
A termine di Legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi senza la
preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dalla L.241/90 e s.m.i. art 22-23-24-25
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LEGENDA

Parcheggi e viabilità

Marciapiedi

Aree verdi pubbliche

Aree verdi private

Accesi lotti residenziali e aree esterne pertinenziali

Rampe - con aperture cancelli scorrevoli

Cestini porta rifiuti

Portabici

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 1:500
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ORBASSEA

PROPRIETA'
QUAGLINO - GRANDI
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LOTTO 1
COMMERCIALE

LOTTO 2
RESIDENZIALE

CABINA
ELETTRICA

EDIFICIO ESISTENTE
2 P.F.T.

PROPRIETA'
COMUNE DI ORBASSANO

LEGENDA:
 1. Cordolo in pietra (10/12 x 25 x 100 cm)
 2. Pavimento in pavette autobloccanti tipo filtrante (h=8 cm colorate)
 3. Pavimento in pavette autobloccanti (6 cm)
 4. Sottofondo in sabbia granita (6 cm)
 5. Geotessuto
 6. Sottofondo in cls (magrone)
 7. Sottofondo in misto frantumato stabilizzato rullato (circa 20 cm)
 8. Terreno naturale
 9. Muro in  CLS
10. Fascia in pietra

AREA VERDE PARCHEGGIO

CORSIA DI MARCIA A

SENSO UNICO

PARCHEGGIO AREA PEDONALE MARCIAPIEDE PARCHEGGIO CORSIA DI MARCIA A DOPPIO SENSO PARCHEGGIO

MARCIAPIEDE

PARCHEGGIO CORSIA DI MARCIA A DOPPIO SENSO PARCHEGGIO PARCHEGGIO CORSIA DI MARCIA A DOPPIO SENSO PARCHEGGIO PARCHEGGIO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO TRATTO A-A 1:50 PARTICOLARE COSTRUTTIVO TRATTO B-B 1:50

PARTICOLARE COSTRUTTIVO TRATTO C-C 1:50
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CITTA' DI ORBASSANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Proposta di Strumento Urbanistico Esecutivo
in zona 1.5.5 - 1.5.5.1 del P.R.G.C. vigente - Cat. G1

compresa fra Strada Rivalta e Strada Gerbido
Intervento di Rigenerazione Urbana

PROGETTISTI

PROPRIETA' - RICHIEDENTI

POGNANTE Geom. Carlo
Via III Reggimento Alpini, 9

10043 - Orbassano (To)
Tel. 011 9031908

C.F. PGNCRL48L31B216S

_________________________

GUIDONI Ing. Alessandro
Via Angrogna, 11
10139 - Torino

Tel. 011 7731377
C.F. GDNLSN60H21L219Q

_________________________

BERTENASCO
ALFREDO

Via San Felice, 68
10025 - Pino Torinese

C.F BRTLRD37H21L219U

________________________

PROMISSARIO ACQUIRENTE
RICHIEDENTE PER L'AREA COMMERCIALE

PLASTIC GOMMA
TORINO S.r.l.

Via Bricherasio, 7
10128 - Torino

P. IVA 01768570010

________________________

EMME S.r.l.
Via San Valentino, 2 - 00197 - Roma

C.F. - P. IVA 14096411005

RABINO
EDOARDA

Via San Felice, 68
10025 - Pino Torinese

C.F RBNDRD39B44L219G

________________________

CESTINO PORTARIFIUTI

PORTABICI

ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
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PLANIMETRIA PRELIMINARE DI PROGETTO OPERE
DI URBANIZZAZIONE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI
MARCIAPIEDI, STRADE, AIUOLE, ARREDO URBANO
E VIABILITA'

TAV. 5/7:
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PERCORSO TATTILE

IN AUTOBLOCANTI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PER IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 D.M. 236/89
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SOLUZIONI PROGETTUALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

MARCIAPIEDI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

- I marciapiedi hanno larghezza minima di 1,40 m;
- I dislivelli tra zone adiacenti non superano i 2,5 cm;
- Per il superamento di dislivelli maggiori sono previste rampe con pendenza massima dell'8 %;
- La pavimentazione prevista è di tipo antrisdrucciolevole;
- Presenza di percorsi tattili;
- Non vi sono griglie lungo i percorsi che possano recare intralcio al transito;
- Gli attraversamenti sono segnalati con strisce pedonali e con cartelli luminosi muniti di fari

per concentrare l'illuminazione sull'area dell'attraversamento;
- Sono presenti raccordi tra i marciapiedi e gli attraversamenti.

PARCHEGGI
- I parcheggi sono dimensionati per consentire l'affiancamento della carrozzina all'auto e l'apertura completa

della portiera;
- I parcheggi sono localizzati in prossimità degli attraversamenti perdonali e/o dei raccordi per la salita sui

marciapiedi.

FABB. A

FABB. B

PROPRIETA'
ROLLE
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SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA
SISTEMAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

- Piante tappezzanti nelle aiuole di minori dimensioni;
- Alberi di II e III grandezza nelle aiuole di maggiori (aree A, B, C) dimensioni, sempre nel rispetto della distanza da

strada ed edifici;
- La tipologia di piante dovrà essere a bassa manutenzione;
- Nelle aiuole di maggiori dimensioni (aree B, C)sono previsti percorsi pedonali e aree attrezzare con panchine e

giochi per bambini.
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