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COMUNE ORBASSANO BEINASCO
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 APRILE 2009

-------

COMPATIBILITA': A sud del T. Sangone la compatibilita tra le carte
di sintesi € piena in quanto entrambe individuano una classe Il. A
nord T. Sangone risulta una differenza in corrispondenza dell'area
industriale di Beinasco che ricade in classe | in quanto
particolarmente antropizzata, mentre la porzione di territorio del
comune di Orbassano confinante con Beinasco ricade in classe Il in
quanto interessata da elementi naturali potenzialmente soggetti a
modesta pericolosita geomorfologica. In corrispondenza del T.
Sangone la compatibilita &€ piena in quanto entrambi i Piani
Regolatori si sono adeguati alle fasce fluviali dell'Autorita di bacino
del fiume Po.

DI BEINASCO

COMUNE ORBASSANO NICHELINO
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 MARZO 2006

COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'e piena compatibilita in
guanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe Il. La
legenda della carta di sintesi del comune di Nichelino specifica che
le limitazioni d'uso sono dovute a possibili fenomeni di ritenzione
idrica o a modesti allagamenti legati al reticolo idrografico minore.
Nel caso del comune di Orbassano la classe Il & stata attribuita
anche ai settori interessati da limitata soggiacenza della falda.

1A - Porzioni di territorio caratterizzate da presenza di
suoli sede di possibili fenomeni di ritenzione idrica
o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico
minore
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COMUNE ORBASSANO NONE COMUNE ORBASSANO VOLVERA
ANNO ANNO
COMUNE DI NICHELINO ARG EIA GENNAIO 2013 FEBBRAIO 2005 CARTON A GENNAIO 2013 APRILE 2004
COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'¢ piena compatibilita in COMPATIBILITA": Tra i due comuni c'& piena compatibilita in
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe I. quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |.

COMUNI DI NONE E VOLVERA

COMUNE ORBASSANO RIVOLI

ANNO

COMPATIBILITA': Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il

e

COMUNE DI RIVOLI

COMUNE ORBASSANO TORINO
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 SETTEMBRE 2004

Pone Piene Parie Colioure
Class ¢ sotoclasi Clani ¢ sweaclrst

)

e 1)

COMPATIBILITA': Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il

COMUNE DI RIVALTA

CLASSE]

Classe I: Sono consentitt intervenht sia pubblia sia privatl. Lo studio geologico e
geotecnico richiesto dal DM 14-01-08 deve accertare 'eventuale presenza a scala
locale di element di pericolosita geologica, nonché individuare le eventuali soluzicni

| tecniche di mitigazione che devono essere espliatate in ambito di progetto
esecubivo.

CLASSE II

- e “
LEGENDA CARTA DI SINTESI COMUNE DI ORBASSANO Sl S
e
CLASSE | L = R
T ] ur‘»«):u» - ll!l»’(r‘f?r
COMUNE DI TORINO | =
CLASSE I
CLASSE llIA
CLASSE B 2 COMUNE ORBASSANO CANDIOLO
CLASSEIIIB 3
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 NOVEMBRE 2000
CLASSEIIIIB 4

tate a pochi decimetri

COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'€ piena compatibilita in
guanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe II.

Classe 1 a: arov in e I pericolosita geologiea deriva dolka presenza &

falda acquifera molto superficiale, son soggiacenza inferiore, anchs

stagonaknonle, a3m

Classe M b: aroe in ca ln poricoloshta goologica doriia da_possibil
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COMUNE DI CANDIOLO

Sottodasse Ib:

Sottodasse b

II1b2 B1: Aree edificate ricadent nel concentrico, nelle quali sono possibili nuowi
intervent edificator con presaizioni a seguito della realizzazione del'Intervento

n. 6 "Canale scolmatore della Bealera Comunale” (Intervento n. 6: opera realizzata
dopo I'evento del 1994 - cf. Elaborato HE-1).

II1b: B2: Aree edificate rnicadent nel concentriao, nelle quali sono possibili nuowvi
intervent edificaton con presaizioni a seguito della realizzazione dell'Intervento
n. 17 "demolizione del vecchio ponte su Via Piossasco” (Intervento n. 17: opera
redlizzata dopo l'evento del 2000 - cf. Elaborato Ho-1).

IITh: B3: Aree edificate ricadenti nel concenitrico, nelle quali sono possibili nuow
intervent edificaton con presaizioni a sequito della realizzazione del'Intervento

n. 17 "demclizione del vecchic ponte su Via Piossasce” e dall'Intervento n. 15
"realizzaaone del nlevato arginale a protezione de Villaggio Sanﬁone“ (Intervent n.
17 e 15: opere realizzate dopo l'evento del 2000 - of. Elaborato He-1).

II1bZ? C: Aree edificate ricadent in sponda destra del Sangone, |a cui edificabilita &
subcrdianta all'esecuzione dell'Intervento n. 27 "ricalibratura dell'alveo o all'argine in
destra Sangone” (Intervento n. 27: opera proposta - cf. Elaborato H6-1). Andche
dopo la realizzazione delle opere, | nuovi interventi edificatori dovranno rispettare le
suddette presaizioni.

II1b: D: Aree edificate ncadent nel concentrioo, la cui edificabilitd & subordinata ala
redlizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale solm atore della Bealera Comunale” &
dell'intervento n, 18 "miglioram ento della rete fognana bianca” (Intervent n. 6;
opera gia realizzata dopo I'evento del 1994, Intervento n. 18: opera in corso di
redlizzazone - c.f. Elaborato H6-1). Anche dopo |a realizzazione delle opere, | nuowvi
intervent edificaton dovranno rispettare le suddette presanaoni.

II1h: E: Aree edificate ricadenti nel concentrico, 1a cui edificabilits & subordinata alla
realizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale soolm atore della Bealera Comunale”,
dell'Intervento n. 18 "miglioramento della rete fognana bian@” e dell'Intervento

n. 28 "separazione da recapit delle aogue bianche” (Intervento n. 6: opera gia
redlizzats dopo 'evento del 1994; Intervento n. 18: opera in corso di reaizzazione;
Intervento n. 28; opera proposta - c.f. Elaborato He-1). Anche dopo la realizzazione
delle opere, | nuovi intervent edificatori dovwranno rispettare le suddette presaizioni.

IITb: F: Aree edificate ricadenti nel concentrico, la aun edificabilitd & subordinata alla

redlizzazions dell'Intervento n. 25 "baano di laminazione per il Rio Garosso”

gnbervenbu n. 25: opera proposta - cf. Elaborato HE6-1). Anche dopo la realizzazione
elle opere, | nuovi iIntervent edificatori dowanno rispettare le suddette presaizioni.

IIlba: Aree edificate nelle quali a seguito delle opere di riassetto territoriale sara
possibile solo un modesto incremento del carico antropico (art 7.3 della NTE alla
Circ. 7/Lap del 96). Da esdudersi nuove unita abitatve e completam enti.

Alle stesse presanizioni d'uso edilizio vengono ricondotte le aree edificate ncadent
nelle fasce di nspetto di corsi d'acqua secondan o scarpate (campitura piena).

II1bs: Aree edificate ricadenti nella fasaa B del PAI, soggetie ai contenutl dell'art. 39
delle Norme di Athuazione del PAIL

Sottodasse I1a: Ambit oollinan con limitazioni riconduabili ad un grado di acdivita
medio. Per queste aree deveno essere verificate le condizioni di stabilita locale, Ia

modalits di smaltmento delle acque metsoriche e le caratteristiche geoteaniche dal
m ateriali di fondazione.

Sottodasse IIb: Ambib di pianura generalm ente privi di significabivi element di
pericolosita geomorfologica. Le nuove abitazioni previste in tali ambit dovranno
essere precedute da shudio geologior-geom orfologico e geotemico di dettaglio. Per
le aree in destra Sangone andranno inolire evidenziate alla scala locale le eventuali
situazioni di ristagno idrico superfigale per effetto dell'atbvita irmigua e di fenomeni
alluvonal caratterizzat da corente con bassa veloata e ndoth battent.
Sottodasse Ilc: Ambit di pianura con limitazieni nconduabili a fenomeni di
allagamento per opera del reticolato idrografico secondario. In tali aree i nuowvi
edifid andranno realizzat in rilevato con [a quota zerc di progetto pari a2 +0.50 m.
Tale presaizione cadra quando saranno realizzate indagini idrauliche approfondite.

Sottodasse IId: Ambit di pianura con limitazioni ricondudbili a3 fenomeni di difficolta
di drenaggio delle acque sotterranee, legate alla natura dei matenali del sottosuclo. |
In queste aree andranno individuat opportuni accorgim entl tecnicl a protezione degli
ifnhedrra!j ed andranno verificate le caratteristiche geoteoniche dei material di
ondazione.

CLASSE 111

Sottodasse Illa
I11a:: Aree inedificate in cui & predusa ogni nuova edificazione. Per gli edifia isolat
eventualmente present sono possibili interventi di manutenzione, ristrutiurazione,
risanam ento & adeguam ento igienico-funzionale. In & aree ricadono ambit collinari
ad acdivta medio-elevata, aree di Pianura esterme alla fasaa B dd PAI, fasce di
rispetio delle scarpate e dal corsi d'acqua secondari.

I11a:: Aree inedificate ricadent nella fasaa B del PAI regolate dall'art. 39 delle
Norme di attuazione del PAL

IlIa=: Aree inedificate ricadent nella fasaa A del PAI regolate dall’art. 39 delle
Merme di attuazione del PAIL

Sottoclasse IITb:

IIIb: A: Aree edificate ncadent nel concentrice, nelle quali sono posabili nuov
intervent edificaton senza limitzazioni, in quanto protette dalle opere di sistem azione
lungo il T. Sangone gia realizzate ed estemne sia alle aree di com petenza del Rio

| Garosso di Rivalta, sia dlle aree idraulicam ente vulnerabili, wosi come risuliz dagh

approfendiment idraulia.

Per le seguenti sottoclass (da I1Ib:B a IIIb:F)} si precisa guanto segue: vis -

— in assenza degli interventi di rassetto temntoriale e relativo collaudo saranno consentit intervent di
manutenzone, nstrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale che non implichino un
aumento del canco antropico (art. 7.3 dalla NTE/99 alla Circ. 7/Lap/96). Sara preclusa la realizzazione di
nuovi interrati; per eventuali ampliamenti di interratl esistent sara necessario adottare soluzion tecniche
aprotezione dedli stessi a livello di progetto, sottoscrivendo un atto liberatorio na confront della
pubblica amministrazicne in ordine ad eventuali danni conseguenti a fenomeni di allagamento; ]

- dopo la redizzazione ed il collaudo degli interventi di niassetto territoriale potranno essere consentite
nuove edificazioni ma con specifiche prescrizioni tecniche, finalizzate alla nduzione del rischio. Date le
caratteristiche dei luoghi e dei fattori che ne determinano |a pericolosita, riconducibili al fatto che s

resenti ruscellamento lungo le strade, andra richiesto, alla scala del singolo lotto oggetto di intervento,
'diminazione delle aree depresse nspetto alla quota della rete stradale arcostante, ottembile
sopraelevando la porzione di terreno in ogc%el:m La caratterizzazione geomelrica dai luoghi dovra
nsultare da planimetna e seziom a scala idonea, estesa all'intormo dd lotto di inkeresse fino a
comprendere |a rete stradale, espressa in guote assolute riferite a caposaldi formit dal Comune. -
Dovranno essere eiminate le aperture a livello del piano stradale. Access dirett, bocche di aerazione di
locali interrati, finestrature, ecc. dovranno essere posti a non meno di 0.5 m rispetto alla quota media del
piano stradale. LU'accesso diretto ad eventuali locali interrat dovra essere sopraslevato rispetto a piano
stradale medante 13 realizzaziona di cordoli o controllato medi ante I'installaaone di chiusure a tenuta
fino all'altezza di 0.5 m rispetto alla quota media del piano stradale.

COMUNE ORBASSANO RIVALTA
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 GENNAIO 2011

COMPATIBILITA': Con il recepimento delle osservazioni regionali
sono state risolte le incongruenze tra le due carte di sintesi.
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COMUNE ORBASSANO BEINASCO
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 APRILE 2009

COMPATIBILITA': A sud del T. Sangone la compatibilita tra le carte
di sintesi € piena in quanto entrambe individuano una classe Il. A
nord T. Sangone risulta una differenza in corrispondenza dell'area
industriale di Beinasco che ricade in classe | in quanto
particolarmente antropizzata, mentre la porzione di territorio del
comune di Orbassano confinante con Beinasco ricade in classe Il in
quanto interessata da elementi naturali potenzialmente soggetti a
modesta pericolosita geomorfologica. In corrispondenza del T.
Sangone la compatibilita &€ piena in quanto entrambi i Piani
Regolatori si sono adeguati alle fasce fluviali dell'Autorita di bacino
del fiume Po.

COMUNE ORBASSANO NICHELINO
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 MARZO 2006

COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'€ piena compatibilita in
guanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe Il. La
legenda della carta di sintesi del comune di Nichelino specifica che
le limitazioni d'uso sono dovute a possibili fenomeni di ritenzione
idrica 0 a modesti allagamenti legati al reticolo idrografico minore.
Nel caso del comune di Orbassano la classe Il € stata attribuita
anche ai settori interessati da limitata soggiacenza della falda.

1A - Porzioni di territorio caratterizzate da presenza di
suoli sede di possibili fenomeni di ritenzione idrica
o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico
minore
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COMUNE ORBASSANO NONE COMUNE ORBASSANO VOLVERA
ANNO ANNO
GENNAIO 2013
COMUNE Dl N ICH ELI NO CARTOGRAFIA FEBBRAIO 2005 CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 APRILE 2004
COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'é piena compatibilita in COMPATIBILITA": Tra i due comuni c¢'& piena compatibilita in
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe I. quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe .

COMUNI DI NONE E VOLVERA

COMUNE ORBASSANO RIVOLI
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 MAGGIO 2005

COMPATIBILITA': Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il.

COMUNE ORBASSANO

TORINO

ANNO
CARTOGRAFIA

GENNAIO 2013

SETTEMBRE 2004

Pone Piene Parie Colioure
Clasri e sotoclasi Clani £ sweacelrst

)

e e

COMPATIBILITA': Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il

COMUNE DI RIVALTA

CLASSEI

Classe I: Sono consentt intervent sia pubblia sia privat. Lo studio geologico e
geotecnico richiesto dal DM 14-01-08 deve accertare I'eventuale presenza a scala
locale di element di pericolosita geologica, nonché individuare le eventuali soluzioni

| tecniche di mitigazione che devono essere espliatate in ambito di progetio
esecubivo.

CLASSE I1

LEGENDA CARTA DI SINTESI COMUNE DI ORBASSANO — S

i B
CLASSE | B =~
CLASSE Il
CLASSE IlIA
CLASSE B 2 COMUNE ORBASSANO CANDIOLO
CLASSEIIIB 3

ANNO

CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 NOVEMBRE 2000

CLASSEIIIB 4

ato a pochi decimelri

COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'e piena compatibilita in
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe Il.

Classe i a: aroo in etk n pericolosita geologica deiiva daka presenza di

falda scquifera molto superfciale, con soggiacenza tnferiore, anche

stagonakuonte, a3m

ClasseNb:avee in e [n poricolostd goologica derivada possibil
‘alagamenti por idotta pemnacbia doi suok efo par rticti dat relicolo
1droarafice secondario, gon acque diinondaziont a bassa enargia ed
Rezze d'acqua limit

COMUNE DI CANDIOLO

[

Sottodasse I1Ib:

II1bZ? B1: Aree edificate ricadenti nel concentrico, nelle quali sono possibili nuowi
intervent edificatori con presarizioni a seguite della realizzazione dell'Intervento

n. 6 "Canale scolmatore della Bealera Comunale” (Intervento n. 6: opera realizzata
dopo I'evento del 1994 - cf. Elaborato HG-1).

II1b: B2: Aree edificate ricadent nel concentrico, nelle quali sono possibili nuowvi
intervent edificaton con presarizioni a seguito della realizzazione dell'Intervento
n. 17 "democlizione del vecchic ponte su Via Piossasce” (Intervento n. 17: opera
redlizzata dopo l'evento del 2000 - cf, Elaborato He-1).

II1b: B3: Aree edificate ncadenti nel concentrniao, nelle quali sono possibili nuow
intervent edificaton con presaizioni a seguito della realizzazione ddl'Intervento

n. 17 "demclizione del vecchio ponte su Via Piossasce” e dall'Intervento n. 15
"realizzazione del nlevato arginale a protezione del Villaggio Sangone” (Intervent n.
17 e 15: opere realizzate dopo l'evento del 2000 - of. Elaborato I-siﬁ—lj.

II1b2 C: Aree edificate ricadenti in sponda destra del Sangone, |a cui edificabilita &
subordianta all'esecuzione dell'Intervento n. 27 "ricalibratura dell'alveo o all'argine in
destra Sangone” (Intervento n. 27: opera proposita - cf. Elaborato H6-1). Andhe
dopo la realizzazione delle opere, | nuovi interventi edificatori dovrannoe nspettare le
suddette presaizioni,

I1Ib: D: Aree edificate ncadent nel concentricn, la cui edificabilits &2 subordinata ala
redlizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale smlm atore della Bealera Comunale” e
dell'intervento n, 18 "miglioram ento della rete fognarna bianca” (Intervent n. 6:
opera gia realizzata dopo l'evente del 1994; Intervento n. 18: opera in corso di
redlizzazione - c.f. Elaborato H6-1). Anche dopo |a realizzazione delle opere, | nuovi
intervent edificaton dovranno rispettare le suddette prescrizioni.

IITb: E: Aree edificate ricadent nel concentrico, 1a cui edificabilitd & subordinata alla
redlizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale saolm atore della Bealera Comunale”,
dell'Intervento n. 18 "miglioramento della rete fognaria bian@" e dell'Intervento

n. 28 "separazione dal recapitl delle aogue bianche” (Intervento n. &: opera gia
redlizzata dopoe l'evento del 1994; Intervento n. 18: opera in corso di realizzazione;
Intervento n. 28: opera proposta - c.f. Elaborato He-1). Anche dopo la realizzaziene
delle opere, | nuovi intervent edificatori dowranno rispettare le suddette presaizioni.

II1b: F: Aree edificate ricadenti nel concenftrico, la aui edificabilita & subordinata alla

redlizzazione dell'Intervento n. 25 "baano di laminazione per il Ric Garosso”

gntervenb:] n. 25: opera proposta - cf. Elaborato H6-1). Anche dopo la realizzazione
elle opere, | nuovi intervent edificatori dowanno rispettare le suddette presaizioni.

I11ba: Aree edificate nelle quali a sequito delle opere di riassetto territoriale sara
possibile solo un modesto incremento del carico antropico (art. 7.3 della NTE alla
Circ. 7/Lap del 96). Da esdudersi nuove unita abitative e completam enti.

Alle stesse presanizioni d'uso edilizio vengono ricondotte le aree edificate ricadent
nelle fasce di nspetto di corsi d'acqua secondari o scarpate (campitura piena).

Sottocasse b

IIIbs: Aree edificate ricadenti nella fasaa B del PAI, soggette a1 contenull dell'art. 39
delle Norm e di Atuazione del PAL

Sottodasse I1a: Ambit collinan con limitazioni riconduabili ad un grado di acdivita
medio. Per queste aree devono essere verificate le condizioni di stabilita locale, la
meodalita di smaltimento delle acque meteoriche e le caratteristiche geoteaiiche da
materiali di fondazdone.

Sottodasse ITb: Ambit di pianura generalmente privi di significativi elementi di
pericolosita geomorfologica. Le nuove abitazioni previste in tali ambit dovranno
essere precedute da studio geologiao-geom orfolegico e geotemico di dettagho. Per
le aree in destra Sangone andranno inclire evidenziate alla scala locale le eventuali
situazioni di ristagno idrico superficale per effetto dell'attvita irrigua e di fenomeni
alluvionali caratterizzatl da corente con bassa velodta e ndott battent.
Sottodasse Ilc: Ambit di pianura con limitezieni ricondudbili a fenomeni di
allagamento per opera del reticolato idrografico secondario. In tali aree i nuovi
edifia andranno realizzat in nlevato con T3 quota zere di progetto pari 2 +0.50 m.
Tale presaizione cadra quando saranno readizzate indagini idrauliche approfondite.

Sottodasse I1d: Ambit di pianura con limitazioni riconduabili a fenomeni di difficolta
di drenaggio delle acque sotterranee, legate alla natura dei mateniali del sottosuolo.
In queste aree andranno individuatl opporwini accorgiment teonid a protezione degli
ifnhedrra!j ed andranno verificate le carattenstiche geotecniche dei materiali di
ondazione.

CLASSE I11

Sottodasse 1113
I1Ia:: Aree inedificate in cui & predusa ogni nuova edificaz@ene. Per gli edifia isolat
eventualmente presenti sono possibili interventi di manutenzione, ristrutturazions,
risanamento e adeguamento igienico-funzionale. In & aree ricadono ambit collinari
ad acdivmta medio-elevata, aree di Pianura esteme alla fasaa B del PAIL, fasce di
rispetto delle scarpate e del corsi d'acqua secondari.

I11a:: Aree inedificate ricadent nella fasaa B del PAI regolake dall'art. 39 delle
MNorme di atluazione del PAL

I1la:: Aree inedificate ricadent nella fasaa A del PAI regolate dall'art. 39 delle
Morme di attuazione del PAIL.

Sottodasse Illb:

II1h: &: Aree edificate ncadent nel concentrico, nelle quali sono possbili nuowv
intervent edificatori senza limitaaoni, in quanto protette dalle opere di sistem azione
lungo 1l T. Sangone gia realizzate ed esterne sia alle aree di competenza del Rio

| Garosso di Rivalta, sia alle aree idraulicam ente vulnerabili, cosi come risulta dagli

approfondiment idraulia.

Per |le seguenti sottoclass (da I1Ib:B a IIIb:F} si precisa guanto segue: vis :

— in assenza degli interventi di riassetto temtoriale e relativo collaudo saranno consentt intervent di
manutenaione, nstrutturazione, Nsanamento & adeguamento gienico-funzionale che non Implichino un
aumento del canco antropico (art. 7.3 dalla NTE/98 Alla Circ. 7/Lap/96). Sara preclusa la realizzazione di
nuovi interrati; per eventuali ampliament di interratl esistent sara necessario adottare soluzioni tecniche
a proteaione dedli stess a livello di progetto, sottoscrivendo un atto liberatonio na confrontl della
pubblica amministrazione in ordine ad eventuali danni conseguentl a fenomeni di allagamento;

— dopo la realizzazione ed il collaudo degli interventi di nassetto territoriale potranno essere consentite
nuove edificazioni ma con specifiche prescrizioni tecniche, finalizzate alla nduzione del rischio. Date le
carattenstiche dei luoghi e dei fattori che ne determinano |a pencolosita, nconducibili 3l fatto che

resenti ruscellamento lunge le strade, andra richiesto, alla scala del singole lotto oggetto di intervento,
"diminazione delle aree depresse rispetto alla quota della rete stradale circostante, ottenibile
sopraslevando la porzione di terreno in oggetto. La carattenizzazione geometrica dai luoghi dovra
nisultare da planimetria e seFioni 3 scala idones, estesa all'intomo del lotto di interesse fino a
comprendere |a rete stradale, espressa in quote assolute riferite a caposaldi fornit dal Comune, -
Dovranno essere eiminate le aperture a livello del piano stradale. Accesa direttl, bocche di aerazone di
local interrat, finestrature, ecc. dovranno essere posh a non meno d 0.5 m nispetto alla quota media del
piano stradale. L'accesso diretto ad eventuali locali interrat dovra essere sopraelevato rispetto al piano
stradale mediante |a realizzazione di cordoli o controllato mediante I'installazione di chiusure a tenuta
fino all'altezza di 0.5 m rispetto alla quota media del piano stradale.

COMUNE ORBASSANO RIVALTA
ANNO
CARTOGRAFIA GENNAIO 2013 GENNAIO 2011

COMPATIBILITA': Con il recepimento delle osservazioni regionali
sono state risolte le incongruenze tra le due carte di sintesi.




