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CLASSE I

Porzionl di temitorio nelle quall

di

oS00 6Tsere
egevolmente superate attraverse 'adozions ed Il depetto dl medestl accorgiment] teenlc! seplicitat a lvelle
dinorme di attuazione ispirete el D.M. 11 marzo 1568 & realt i
i ito del singelo lothe edificatork interno 2ig Teli inferventi
non dowranno in alcun mode incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionerne la propensions:
oifadificalilitd. 3i tretin (i ares adicabii con potenzial Criticith soio per svand idrGeCiogici ecoszional,
ooh cost di soglia | & zone

ill 2 Beello di progetio

da requist] Incort] parchd penaltzzats dalla pendenza, ¢

fondazlonl profonda.

Sethorl di terriborio condizionablll da modest!
850N dazZiona presenta carattsd ol bassa
d:

dall'ssondabliita o dalla scarsa portanza del tarrenl, o dalla sogglacsnza dslla fakia intetfanants con 8

Intervent! manutamtivi (pulizla costente dell'aivac, ivestimento dal canall @ del fossl, adeguamente dagll
straversarment], ect...y e nelle quall Il dschie dl Inondabilité, dl acque sempre a bas=a enargla, & legate
slla goarsa o aeventl

enargla o altezza dl pachl cantimatrl. Area i planura Imitrafs a
sattorl dl tertork condlzlonabill da allagament! lungo la rete kigua, per ke qual sl evidenzla la necessita di

Settor di terrttorio prossim| al termazz merfalogl

1 per | quall & #fiche ecniche

dova, razione que di

puntusll finalizzete ad accertars la stabilith delfarea. Aree con caratheristiche geotecniche Incerts
(copertura mindellana femelizzata & coportura solica).

CLASSE IIA . v . P .
anche ai settori interessati da limitata soggiacenza della falda.
Porzionl d tesritorio per lo che caratberd o chele
rendono inidol nuovi insei riti. Aroe inondabili dal Sangone in iona di i pienc per
ferameni di fracimazions e/o rigurgiti franoss lunge le scamats del terrazzo sul Sangons. Por le
opere i i off i pubblico non alti i L {con specifics riferimento o Parco
Fluviale) vale quanto previsto dall'art, 31 della L.R. 5677, Siti j da attivitd antropiche ch

hanno modificato il sucio, il

@ ls acque

Per gl Intervent] ammess sl manda al testo.

CLASSE B2

Porzlonl dl terriioria prevalentemente edificate nelle quall gl elementl di pericoles!ta geclogica e di rischla
sono tall da Imporme Ineognl caso iIntervent] di Hassetto temrttoriale di caratiers pubblico a futela del

& delle

Per gll Intervent] ammesal sl imanda al teste.

istentl. In asearcza dl fall Intarvent di nassedto saranno
8040 trasformazion! che non aUmenting il caMon antropico. Per & opera di Interasss pubbilico
non altrimentl locallzzabll| vasma quanto previsto dalfart. 31 dalla LR. 56/77.

COMUNE ORBASSANO NICHELING

ANNO

CARTOGRAFIA SETTEMBRE 2011

MARZO 2006

COMPATIBILITA": Tra i due comuni ¢'e piena compatibilita in
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |l. La
legenda della carta di sintesi del comune di Nichelino specifica che
le limitazioni d'uso sono dovute a possibili fenomeni di ritenzione
idrica o a modesti allagamenti legati al reticolo idrografico minore.
Nel caso del comune di Orbassano la classe |l & stata attribuita

1A - Porzieni di territorio caratterizzate da presenza di
suali sede di possibili fenomeni di ritenzione idrica
o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico
minore
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COMUNE

ORBASSANC

RIVOLI

ANNO
CARTOGRAFIA

SETTEMBRE 2011

MAGGIO 2005

COMPATIBILITA": Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il

di sintesi & piena in quanto entrambe individuano una classe II. A

CLASSE B+
Porzlonl dl territarle edHicats nelle quall gll slement! di perloslosita gedloglea e dl dschie sono tall da
Imporre In ognl cas0 intervent] d deseetio teritoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonke
urbanistico esistents. Porzioni di terrikorio prossimi el ciglio di scarpata peri quali ® necessario non
comprometiars: la stabilita cei terreni sul mangine del termizzo, Anche a seguitidella reakzzarions i opers
i #i i i i por o difasa £ non sard possibila aloun Noranont del cancd
Sropen. COMUNE ORBASSANO NONE COMUNE ORBASSANO VOLVERA
COMUNE ORBASSANO BEINASCO
COMUNE DI NICHELINO Alili SETTEMBRE 2011 FEBBRAIO 2005 AHNG SETTEMBRE 2011 APRILE 2004
CARTOGRAFIA CARTOGRAFIA COM U N I DI NON E E VO LVE RA
ANNO
SETTEMBRE 2011 OTTOBRE 2004
CARTOGRAFIA
B COMPATIBILITA": Tra i due comuni c'¢ piena compatibilita in COMPATIBILITA': Tra i due comuni ¢'¢ piena compatibilita in
1L} quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |. quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |.
% | COMPATIBILITA": A sud del T. Sangone |la compatibilita tra le carte
i
i

nord T. Sangone risulta una differenza in corrispondenza dell'area
industriale di Beinasco che ricade in classe | in quanto

, | particolarmente antropizzata, mentre la porzione di territorio del -
T I : | comune di Orbassano confinante con Beinasco ricade in classe |l in CLASSE I
avola % i ‘ Al | uarieintsressata da elementi naturali potenzialmente soggett a = : Classe I: Sono consentiti intervent sia pubblid sia privati. Lo studio geologico e
e i . ST AL |||y | modesta pericolosita geomorfologica. In corrispondenza del T. geotecnico richiesto dal DM 14-01-08 deve accertare I'eventuale presenza a scala
Carta dE"a mosa |catura dEI PRGC = o Sangone la compatibilita & piena in quanto entrambi i Piani locale di element di pericolosita geologica, nonché individuare le eventuali soluzicn
Regolatori si sono adeguati alle fasce fluviali dell'Autorita di bacino temld.;e di mitigazione che devono essere espliatate in ambito di progetto
- esscutivo.
SCALA  VARIE COMUNE DI BEINASCO delfiume Po.
CLASSE I1
s Febbraio 2018 Sottodasse I1a: Ambiti collinari con limitazioni ricondudbili ad un grado di acdivita
medio. Per queste aree devono essere verificate le condizioni di st=bilita locale, la
UFFICIO DI PIANO: IL GEOLOGO modalita di smaltimento delle acgue meteoriche e le caratteristiche geoteaiche dei
m ateriali di fondazione.
COORDINAVENTO Dot Massimo CALAFIORE Sclincages M e 45 e et s il
Arch. Enrico BONIFETTO : o COM U N E Dl RlVALTA essere preceduts da smdiu'geclngia;—gem orfologico e geotenico di dettaglio. Per
{Documento informatico firmato digitalmente COMUNE ORBASSANO TORINO le aree in destra Sangone andranno inoclire evidenziate dla scala locale le eventuali
COMPONENTI: al sensi del D. Lgs. n. 82/2005) situazioni di ristagno idrice superfidale per effetio dell'ativita irrigua e di fenomeni
Geom. Maurizio MAIOLO alluvionali carattenzzat da corente con bassa weloatz e ndoth battent.
: : . . . . s e 4 7] Sotiodasse IIc: Ambih di planura con limiteacn nconduabili a fenomeni di
Arch. Paola GOIETTINA A RER, I11b2 B1: Aree edificate ricadenti nel aoncentrico, nelle quali _5'3"0‘:‘3‘055"'3'" nuowvi allagam ento per opera delpretimlam idrografico secondario. In tali aree i nuovi
Arch. Valeria ROTA # ol REGn, S ANNO intervent edificaton con presaizioni a sequito della realizzazione dell'Intervento edifid andranno realizzati in nlevato con Ta quots zero di progette pan a +0.50 m.
lng. PaDlU EARANT‘DNI § o, < CARTOGRAFIA SETTEMBRE 2011 SETTEMBRE 2004 \ l(":ll. o] “Fanaleb:;sﬁolrll%gge {::?IEIEIBEEHEIE:IJ El%mfnde“ [Intervenh:i n. 6: opera realizzata Tale prescrizime cadra quandﬁ saranno redizzate indagini idrauliche apprﬂfmdi te.
Dott. Walter SORIA e SESRNIIEER S )- Sottodlasse I1d: Ambiti di pianura con limitazioni riconducibili 2 fenomen di difficolt
1 IIIb: B2: Aree edificate ricadent nel concentricn, nelle quali sono possibili nuovi I drenaggio delle acque sotterranee, legate alla natura dei matenah del sottosuolo.
IL SINDACO: ? interventi edificaton con presgizioni a sequito della realizzazione dell'Intervento In queste aree andranno individuali opporfuni accorgimenti tecnicl a protezione degli
s M 1 1 COMPATIBILITA": Sul confine nord risulta una leggera N n. 17 "demelizione del vecchio ponte su Via Piossasco” (Intervento n. 17: opera !Ph?drra!] ed andranno verificate le caratteristiche geotecniche dsi materiali di
Eugenio GAMBETTA incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il \ : —_— realizzata dopo l'evento del 2000 - cf. Elaborato H6-1). bl st
L% ; 4 = 5 . . BT y
- : il e g N ‘ IIIbz B3: Aree edificate ncadent nel concentriao, nelle quali sono possibili nuow
DIREZIONE SETTORE URBANISTICA - el s “'\ interventi edificaton con presaizioni a sequito della reaclllzzaziune dell'Intervento CLASSE 111 P : " - . ; AT ) R A : S "y S ‘ :
E SVILUPPO ECONOMICO: i e \ n. 17 "demelizione del vecchio ponte su Via Piossasco” e dall'Intervento n. 15 Sottnd xcse II1a ; Vil 8" ) P yren . g o | SRR, et RN ] o Sl } CGonz
Arch. Simona Mana ANGLESIO "realizzazione del rilevato arginale a protezione del Villaggio Sangone” (Intervent n. tod - . L : I e i : e : ; - |
- 172 16 opere feaizzate dopo fevanto Ga 2000 - cf: Eldoratd Ho-1). 0S4 e 8 L e i, Pl T
— — o T IIIb2 C: Aree edificate ricadenti in sponda destra del Sangene, 1a cui edificabilita & risanamento e a_d%gua'nenba igienico-funzionale. In tali aree ricadono ambib collinari
LEGENDA CARTA DI SINTESI COMUNE DI ORBASSANO = — g ; - : subordianta all'esecuzione dell Intervento n. 27 "ricalibratura dell'aveo o all'argine in L | ad actcé::uétzlllmedm elheavalﬁ,_aree _d:jplanura esbergne_alla fasda B del PAI, fasce di
| T j‘ I == destra Sangone™ (Intervento n. 27: opera proposta - cf. Elaborato H6-1). Andhe fa . e
i i dopo la realizzaziong delle opere, | nueovi interventi edificatori dovranno nspettare e Ia: Area inedificate ricadeniti nella Fasda B dal PAI re .
iy 6 e e e ] = - = 1 gdat'E dall'art 39 delle
CLASSEI — e suddette presaizioni. MNorme di atiuazione del PAIL
- —_ IIIb: D: Aree edificate ncadent nel concentrioo, la cui edificabilita 2 subordinata alla
redlizzazione dell'Intervenito n. 6 "Canale smim atore della Bealera Comunale” e 3 2 ; ; :
CLASSE Il de""|nte_wmtq n. 18 '”m|gl|.0ram ento dela rete fagnana bianca™ (Inta_—venh n. 6_: II1a=: An_BE Inedl_ﬁCEltE ricadenh nella fasaa A deal PAT regulal:e dall'art. 39 delle
opera gia realizzata dopo I'evento del 1994; Intervento n. 18: operain corso di Norme di attuazione del PAL.
realizzazione - c.f. Elaborato H6-1). Anche dopo la realizzazione delle opere, | nuowi S
interventi edificaton dovranno rispettare le suddette prescrizioni.
Sottodasse I1Ib: ] ] ) ) ) o )
CLASSE A 1ib: E: Aree edificate ricadenti nel concentrico, la cui edificabilits & subordinata alla IIIb: A: Aree edificate nicadenti nel concentrico, nelle quali sono possibili nuowi
realizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale saolm atore ddla Bealera Comunale®, intervent edificaton senza imitszioni, in quanto protette dalle opere di sistem azione
' dell'Intervento n. 18 "miglioramento della rete fognaria bian@™ e dell'Intervento !:';-'"'Elﬂ il T&'Sp?nglﬂlge ‘E_I'aezfahzzah?de'j ?5'39""9 ?éa 3|||'E 3"?];9'_{" Qom petenza ‘:Ell i:m i
n. 28 "separazione da recapit delle acque bianche” (Intervento n. 6: opera gia aresso di Rvalta, sia alle aree idrauliGam ente vuinerabill, aosi gome risu 2gl
CLASSEIIIB 2 COMUNE QREASSANG CANDIOLO \/\\ reaiizzalapdupo 'evento deIp1994; Inb‘t:aqrvenb:! n. 18: Eopera in corso di %&iiz_zgziqne; approfondiment idraulid.
[ Intervento n. 28: opera proposia - c.f. Elaborato H6-1). Anche dopo la realizzazone Per le sequent] sattoclassi (da I1Ib:B 3 ITIbF) si precisa quanto seque:
delle opere, i nuowi intervent edificatori dovranno rispettare le suddette presarizioni. - in assenza degli interventi di riassetto terntoriale e relativo collaudo saranno consentiti interventi di
i A k ) 1~ A = . manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguam ento igienico-funzionale che non implichino un
CLASSEIIIB 3 - IIb: F: Aree Ed'ﬁ,mte ricadents nel Concentrico, la au edificabilita & S'Jhord";'am alla aumento del carico antropico (art. 7.3 della NTE/99 alla Circ. 7/Lap/96). Sara preclusa la redlizzazione di
ANNO SETTEMBRE 2011 NOVEMBRE 2000 realizzazione dell'Intervento n. 25 "baano di laminazione per il Rio Garosso™ nuovi interrati; per eventuali ampliamenti di interrati esistenti sara necessario adottare soluzioni tecniche
CARTOGRAFIA / gntenrenl:o n. 25: opera proposta - cf. Elaborato HG-1). Anche dopo la realizzazione a protezione dedli stessi a livello di progetto, sottoscrivendo un atto liberaterio nei confronti della
CLASSEIIIB 4 / B ﬁmbhlca a;nmlmsh-azggelmdclrﬂdne gd Fxr_erétuah dua{rim _mnse?tg II"Ic:em'l:a f@amg;l bl Tl tit : COMUNE ORBASSANO RIVALTA
- dopo la realizzazipne ed il collaudo deali interyenti di nassetto territonale potranno esgere consentite
\ 4/ nuove eF'If_IEEIZI oni macon spe_crﬁche_prescnzmm tE_'l:ﬂlChE-, ﬁna_llzzate alla_ ndJZlqm_a_del rischio. Date le =
COMEATIBILITA. Trar Tl Eotmuni £ plens.campatioiis in *"/ q -L S mbilllbz' Aree edificate nelle quali a seguito delle opere di riassetto territoriale sara C:—a:tta'?tlrl SI'ﬂE?Sllgﬁ"I Iekl'lgg-ll:.lr?g%e Ilefﬁg&; rggfédﬁﬁ?;;?c? rgllaagc?ac cgeuﬁlstl?;ggfomljﬁg g&'ﬁéﬁiﬂiﬁﬁmm [{
. 5w pe I v ] : X p. 1 r o r
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe 1. : e possibile solo un modeste incremento del carico antropico (art. 7.3 della NTE alla "eliminazione delle aree depresse rispetto alla quots della rete sradale circostante, ottenibile 7
r Circ. 7/Lap del 96). Da esdudersi nuove unita abitative e completamenti. sopraelevando la porzione di terreno in ogcgel:tn. La carattenizzazione geometrica dal luoghi dovra / ANNO
= Alle stesse prescnzioni d'uso edilizio vengono nicondotte le aree edificate ncadent risultare da planimetria e seziom a scalaidones, estesa all'intorno del lotto di interesse fine a | & L= CARTOGRAFIA BETTENERE201 SEHNAD 20T
s re s apwimeta g il s i i i d i i i ] comprendere |a rete stradale, espressa in quote assolute nferite a caposaldi formin dal Comune, - : \ —
[:I s, | 1 st B, e Sottod asse 11 ¢ne||e fanice o risplabia, dizoori dioga sechiidan o starpela (oampi e frana) Dovranno essere eiminate le aperture a livello del piano stradale. Access diretts, bocche di seraaone di
" & locali interraty, finestrature, ecc. dovranno essere posth a2 non meno di 0.5 m rispetto alla quota media del
e it of oy b mhr . s ; : ; i : 1 piano stradale. L'accesso diretto ad eventuali locali interrat dovra essere sopragevato rispetto al piano ] , , o
'*“2"“‘:‘2“““’“"“-“'3“F*;:’L.‘,::!“““"'r“ g ' Wil opaaadoatierisardantt nsl:tanaa i Gul| AT sopgetta st o banutidal s stradale mediante la realizzazione di cordoli o controllato mediante l'installazione di chiusure a tenuta COMPATIBILITA": Cen il recepimento delle osservazioni regionali
delle Norme di Atluazione del PAL A : ; : : : ; R
fimo all'altezza di 0.5 m rispetto alla guota media del piano stradale. sono state risolte le incongruenze tra le due carte di sintesi.
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Porzion! di temitorio nelle quall d [+ Po350N0 65388
agevolments superate attreverse 'adozions od Il depetto dl medest] accorgimant] teenicl saplicitat a vslic
dinorme di attuazions ispirate el D.M. 11 marzo 15668 & roelt '
' ¥t del singolo loto edificabori inkermno sig) Teli inferventi
non dovranno in alcun mode incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensions:
alledifinhlith. $i tretta di ares adficabili con potenziale criticith solo per svant idrogeciogic ecoszionall,
ooh ot dl soglia | & Zohg dla raquisl Incortl porchd penalzzats dalla pondenza, o
dal'ssondabliita o dalla scarsa portenza del tarrenl, o dalla sogglacanza dslla fakia interfanants con 8
fondazian! profonda.
Sedtborl di terriborio condizionabll da medest! dove, Fazione que dl
esondazions presenta camite di basea enargla 2 allezza di pochl centimetrl. Aree <l planura limirafe 2
seftor di lerttorke condizlonablll da allagament! lungo la rete Irgua, per ke qual sl evidenzia la necessita d
Intervent manutentivi (pullzla costante dell'aivec, rvestimento dal canall @ del fossl, adeguamente
stiraversamnent], eot...) @ nelle quall Il Aschic di Inandabillta, di acque sempre a bas=a enargle, & legate
glla scarsa o aevent!
Seteor] di territorke prossiml al temazzl merfalogicl per | quall & iche tecniche
puntusll finalizzete ad accertare |a stabllith delfarea. Aree con canatherisdche geatecniche Incerte N
(copertura mindellana ferveltizzate & copartura solica). -

SETTEMBRE 2011 MAGGIO 2005

ANNO
CARTOGRAFIA

i Bk G o i SETTEMBRE 2011 MARZO 2006

COMPATIBILITA': Sul confine nord risulta una leggera
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe Il

(e = COMPATIBILITA": Tra i due comuni c'e piena compatibilita in
R = i \ ; R i guanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |. La
/" - T (R A R R - legenda della carta di sintesi del comune di Nichelino specifica che
N R : = ‘ le limitazioni d'uso sono dovute a possibili fenomeni di ritenzione
idrica o a modesti allagamenti legati al reticolo idrografico minore.
Nel caso del comune di Orbassano la classe || & stata attribuita
anche ai settori interessati da limitata soggiacenza della falda.

CLASSE A

Porzionl dl teritorlo per lo pili InedHicate che caratter] il o [dregecloglc] che e
rendono inidones a nuovi insed rti. Aree inondabili dal Sangone in i di i pi per
fanomeni di trasimazions: o/o Nigurgiti o ares franoss lunge le-scampato del terrazzo sul Sangons. Por
opare i i i it pubblico non alti i I {con spacifice riferimento al Parco

Fluviale) vale quanto previsto dell'art. 31 della LR. 5677, Siti i da attivitd antropiche ohy —
henno modificato il suoio, il a6 acque iscan ]
Pet gll Intsrvert] ammsssl al fimanda al testo. Z‘[

'I'?-...J"

1A - Porzioni di territorio caratterizzate da presenza di
suali sede di possibili fenomeni di ritenzione idrica

5 = :{;--«. --'I
R - o

AR

PRr— o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico i IN”_E'"TL.‘- o .| Mnséi"b. di B Reola ta
Forzionl dl tesritorla prevalentaments edificata nelle quall gl elementl di pericolos!ta gecloglca e di rischla ";- A e g !"‘.\ ~'. ; I 3 l_.“::-' ‘w ¥ -’ J “"
2ono tall da Imperme Ineognl caso intervent] di Hassette temrttoriale dl caratiers pubblico a futsla del =Y 1.‘1 1k e
edele istentl. In assenza di tall Intersant di riassetio saranno ) Y 5, ",III - i ";;_-;.‘ _.‘I'u
o aliment Kealczabl var Gk rovll et 31 ol L. G607 T e S gRaotasE
Per gl Intervert] ammesal sl imands al testo. = ‘4 = ]I..'. s -ﬁ‘bl%xi\%‘l:qd’:ﬂ:
CLASSE B+ | AL R
Parzlon d terliorlo sdifiats nelle quall gll slement! dl periceloshta gesiogloa & di rischio sona tall da ) R o
lmiporre Inognl case intervent] d fessetio territoriale di caratiere pubblico a tutela del patimonic
urbanistico esistents. Porzioni di terrikorio proseimi &l cigliodi scarpata per i quali & necessario non
CoMprofmeterns k stabilit dei tarrenl sul maing del torrazzo. Anche a saguitd della realizzazions di opend
i gi i i i por la difosa i non gard possibile aloun incraments del caricd
= SE | i COMUNE ORBASSANO NONE COMUNE ORBASSANO VOLVERA
Ll \ COMUNE ORBASSANO BEINASCO
by s
| e ANNO ANNO
o | A SETTEMBRE 2011
‘ £é$ COMUNE DI NICHELINO AR FEBBRAIO 2005 carrom® cn | sETTEMBRE 2011 APRILE 2004 COMUNI DI NONE E VOLVERA
|t
i’ ANNO
4@7 i:‘;‘rﬂ CARTOGRAFIA SETTEMBRE 2011 OTTOBRE 2004
/ T : fﬁ}’ry% s COMPATIBILITA": Tra i due comuni c'¢ piena compatibilita in COMPATIBILITA": Tra i due comuni c'& piena compatibilita in
s i l . (T “"‘-ﬁ‘: g ;r?% ! 5] gl ;g | quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |. quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |.
ok - | T e Pe—t ¢ {}L o i = /15 | COMPATIBILITA": A sud del T. Sangone la compatibilita tra le carte
b | P GETTO P ELIM I NA E | j di sintesi & piena in quanto entrambe individuano una classe I. A
. p e | Tal ¥ s A E nord T. Sangone risulta una differenza in corrispondenza dell'area
! . | ] i industriale di Beinasco che ricade in classe | in quanto e s -
gt ‘ ly 3 particolarmente antropizzata, mentre |la porzione di territorio del & e, : ;g el =i ﬂﬂﬁ"}%i
T I N comune di Orbassano confinante con Beinasco ricade in classe Il in CLASSE I i : P — - Y
avola = e quanto interessata da elementi naturali potenzialmente soggetti a Classe I: Sono consentit intervent sia pubblia sia privab. Lo studic geologice e ¥ Sy,
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