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INTRODUZIONE

Riferimenti legislativi e metodologici

A completamento degli elaborati geologici facenti parte del Nuovo Piano
Regolatore di Orbassano, ai sensi della L.R. 56/77, della Circolare 7/LAP e delle
relativa N.T.E., & stata redatta la presente relazione geologica, geomorfologica,
geologico-tecnica e sismica relativa alle aree di nuovo insediamento.

Il punto 5 della Circolare 7/LAP specifica i contenuti della relazione geologico-
tecnica da redigersi ai sensi della L.R. 56/77 art. 14 punto 2b (nella quale & prevista
l'illustrazione delle aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere pubbliche di
particolare importanza) che dovra descrivere le metodologie di lavoro, il materiale
bibliografico raccolto e consultato, il lavoro di terreno, le cartografie prodotte in
riferimento a tutto il territorio indagato.

La relazione geologico-tecnica definisce infatti le caratteristiche dei terreni
interessati, quali eventuali accorgimenti adottare in sede previsionale per le
costruzioni e le opere e quindi, in ultima analisi, accerta che le aree prescelte
dall'estensore del P.R.G.C. siano idonee, dal punto di vista idrogeologico, ad essere
sede di quanto destinatovi.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione geologico-tecnica relativamente
alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare
importanza, la Circolare 7/LAP ribadisce la validita dei contenuti del punto 3.2.7 della
Circolare 16/URE. Sia la documentazione cartografica che le indicazioni esecutive
dovranno essere assolutamente coerenti con le risultanze della “Carta di sintesi della
pericolosita geomorfologica e dell’idoneita alla utilizzazione urbanistica”. Le
prescrizioni di carattere geologico-tecnico relative a ciascuna area devono divenire
norma tecnica di attuazione e pertanto € opportuno che vengano redatte sotto forma

di scheda monografica.

La N.T.E., in aggiunta a quanto indicato nella circolare, sottolinea che in
ciascuna scheda, relativa ad ogni singola area, andra indicata la classe, o le classi,

di idoneita all’utilizzazione urbanistica individuate nella cartografia di sintesi.
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Coerentemente con le indicazioni regionali in ciascuna scheda sono descritti nel

dettaglio i seguenti aspetti:

» Localizzazione dell’area

> Uso del suolo attuale

» Destinazione prevista e tipo d'insediamento

> Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

> Reticolo idrografico

» Caratteristiche litostratigrafiche locali

» Caratteristiche idrogeologiche

> Modello geologico-tecnico

> Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

> Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

> Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e
dell'utilizzazione urbanistica

> Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

> Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

» Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto
esecutivo

» Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

> ldoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Si sottolinea perd che la presente relazione non puo risolvere un problema di
fondazione puntuale, ma indica le tendenze geotecniche ed i dati oggettivi che si
possono utilizzare nella progettazione. Il segnalare un’area mediocre pud, infatti,
indirizzare la progettazione esecutiva all’acquisizione di tutti i parametri fisici
necessari per i calcoli richiesti dal D.M. 14.01.2008. Le schede definiscono quindi i
lineamenti geomorfologici generali, la loro tendenza evolutiva e i caratteri stratigrafici

e strutturali.
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Per quanto concerne l'aspetto legislativo tecnico si evidenzia quanto segue:

A\

il 1° luglio 2009 é entrato in vigore il D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per
le costruzionr”;

»  con Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 -
Aggiornamento e adeguamento elenco zone sismiche (O.P.C.M. n.
3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006), il_Comune di Orbassano & stato

riclassificato in zona 3;

>  con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 28-13422 -
Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione
sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058 del
19/01/2010 e ulteriori disposizioni, &€ stata rimandata di un anno la
classificazione in zona 3;

>  con Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2011 n. 8-1517 — si
e stabilito che l'entrata in vigore definitiva della nuova classificazione
sismica del territorio Piemontese ¢ il 30 settembre 2011;

»  con comunicazione in merito all’entrata in vigore dei disposti delle D.G.R.
19/01/2010 n. 11- 13058 e D.G.R. 1/03/2010 n. 28-13422, riguardanti
I'aggiornamento e 'adeguamento dell’elenco delle zone sismiche, nonché
le relative procedure attuative, a seguito dell’approvazione della DGR n 8-
1517 del 18/02/2011).

> con nota del 21/02/2011 la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Economia montana e foreste comunica alcune informazioni in merito alle
tempistiche di attuazione delle procedure previste dalle suddette DGR ed

in particolare che per i comuni come Orbassano proseguono le procedure

in_corso con I'obbligo dal 01/07/2009 di applicare le norme tecniche

previste dal D.M. 14/01/2008 ed in particolare, come previsto dalla D.G.R.
1/03/2010 n. 28-13422, i progetti strutturali depositati dopo I'11/03/2010

debbono assumere, come riferimento, la zona sismica 3 e pertanto, per

tali ambiti, non sono applicabili i disposti del paragrafo 2.7 del D.M.

14/01/2008; inoltre nella nota si ricorda che gli strumenti urbanistici
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generali e loro varianti, nonché gli strumenti urbanistici esecutivi,
continuano a non essere soggetti al parere preventivo di cui all’art. 89 del
D.P.R. 380/2001.

Per quanto attiene alla risposta dei terreni di fondazioni alle sollecitazioni &
importante sottolineare come questa sia la funzione oltre che dei parametri
geotecnici, delle dimensioni e della geometria delle opere di fondazione, nonché dei
carichi che gli edifici trasmettono e soprattutto della risposta sismica del sito (D.M.
14.01.2008 cap. 3.2.2 — definizione della categoria di sottosuolo e condizione

topografica locale).

Per quanto concerne la categorie di sottosuolo ai fini della definizione

dell’'azione sismica di progetto, sara quindi obbligatorio su tutto il territorio comunale

valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali
analisi, per la definizione dell'azione sismica si pud fare riferimento a un approccio

semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.

Per l'inquadramento geologico complessivo del territorio comunale si
richiamano i contenuti della Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e
sismica sul territorio comunale (Elaborato G1), finalizzata alla prevenzione del rischio
geologico, e della Relazione geologico-tecnica illustrativa relativa alla
microzonazione sismica (Elaborato G2), finalizzata alla prevenzione del rischio

sismico.

L'oggetto della presente relazione riguarda le aree di nuovo insediamento e di
rigenerazione derivanti dalla Variante 12 (dalla scheda 1 alla scheda 13) oltre a

quelle del Nuovo Piano Regolatore indicate nella tabella successiva.
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Area' | Nr. distretto PRG | Nr. progressivo PRG| Destinazione d'uso Tipologia

1 01 01-04-05-06 Residenziale Nuovo insediamento
2 01 09 Residenziale Nuovo insediamento
3 02 01 Produttivo Nuovo insediamento
4 02 03 Residenziale Nuovo insediamento
5 02 05 Residenziale Nuovo insediamento
6 02 06-07 Produttivo Nuovo insediamento
7 09 01 Produttivo Nuovo insediamento
8 09 06 Residenziale Nuovo insediamento
9 09 02-03-04 Residenziale Nuovo insediamento
10 09 05 Residenziale Nuovo insediamento
11 14 01-04 Agricolo-Residenziale | Nuovo insediamento
12 14 06 Residenziale Nuovo insediamento
13 14 02-03 Produttivo Nuovo insediamento
14 17 01-02-03 Residenziale Nuovo insediamento
15 12 01 Produttivo Nuovo insediamento
16 11 01 Produttivo Nuovo insediamento
17 11 01-03 Produttivo-Agricolo Nuovo insediamento
18 16 01 Residenziale Nuovo insediamento
19 16 02 Produttivo Nuovo insediamento
20 19-20 01-01 Residenziale-Agricolo | Nuovo insediamento
A 01 08 Residenziale Rigenerazione

B 07 02 Residenziale Rigenerazione

1

Numero progressivo analisi geologico — tecnica.
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ANALISI DI DETTAGLIO DELLE AREE INTERESSATE DA VARIANTE

Scheda N. 1 - Area GU 11.1.1

Localizzazione dell’area

L'area € localizzata in prossimita del ponte sul T. Sangone al confine con il
Comune di Rivalta. Si tratta di un appezzamento pianeggiante localizzato a est di

Strada Rivalta. L’'area in esame ricade all’esterno del nucleo urbano ed in particolare

€ situata al bordo nord ovest del concentrico.

}(z/m. i ;"
L+

Inquadramento Area GU 11.1.1 su Carta Tecnica Provinciale

Uso del suolo attuale

Attualmente l'area si presenta incolta ed é caratterizzata da arbusti e da
essenze ad alto fusto.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Si tratta di un’area destinata a parco fluviale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Sotto il profilo geologico I'area in esame & ubicata sulle alluvioni dell’Olocene
Medio, debolmente sospese sul corso d'acqua principale.

Sono depositi che contrassegnano i settori fiancheggianti I'alveo attuale del T.
Sangone, oramai abbandonati dal corso d'acqua e caratterizzati da materiali
ghiaioso-sabbiosi e da ciottoli subarrotondati.

Si tratta di depositi privi di stratificazione e generalmente poco alterati. Dal
punto di geomorfologico si segnala l'assenza di un limite morfologico netto con le
alluvioni dell’Olocene antico e la presenza nell'area della traccia di un antico alveo
abbandonato del T. Sangone.

Reticolo idrografico

L'area confina a nord con l'alveo fluviale del T. Sangone e ad ovest con la
Bealera di Orbassano. In particolare & situata a valle del sifone che permette

I'attraversamento del T. Sangone da parte della bealera.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella
seguente, elaborata sulla base di indagini geognostiche e stratigrafie di pozzi

esistenti in un intorno significativo:

Profondita (m) | Caratteristiche litostratigrafiche

0+1 Terreno vegetale argilloso
1+5 Ghiaia e sabbia, presenza di ciottoli e lenti argillose
5+10 Sabbia media con ghiaia e ciottoli

10 + 33 Ghiaia e sabbia argillosa
33 +34 Limi e argille
34 + 40 Ghiaia e sabbia
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Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 5-6 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
e generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta all’aumento della frazione limoso-argillosa. | parametri geotecnici

di riferimento possono essere considerati quelli indicati nella tabella seguente:

Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita media di o . AEo

: 32° + 35
3-4 metri)
Coesione (fino ad una profondita di circa 30 metri) Pressoché nulla
Addensamento Medio

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area in esame & quasi totalmente compresa in fascia C, ad esclusione di un

piccolo settore prossimo al T. Sangone che ricade in fascia B.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell’area indagata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi

L’area in oggetto € indicata, nella sua porzione abitata, in classe IlIb4 e, dove
non sono presenti insediamenti, in classe IlIA.

Nelle aree classificate in 1llb4 senza interventi di riassetto sono consentite solo
trasformazioni che non aumentano il carico antropico. Mentre le aree classificate llla
sono sempre inidonee a nuovi insediamenti, mentre sono consentiti interventi
infrastrutturali interesse pubblico non altrimenti localizzabili, come ad esempio la
destinazione a parco fluviale del T. Sangone, facente parte del Parco Fluviale del Po.

Nel giugno 2007 si sono conclusi i lavori di "Sistemazione idraulica del Torrente
Sangone: consolidamento scogliera e completamento sistemazione idraulica.
Ripristino danni evento alluvionale Ottobre 2000". Nonostante la realizzazione di
opere di riassetto territoriale si evidenzia che, cosi come specificato a livello di
Norme di Piano, in classe IlIb4 non sono comunque consentiti incrementi del carico

antropico.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

L'area esaminata rientra nelle zone suscettibili di instabilita (liquefazione delle
sabbie).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

2

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere

preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;
categoria di sottosuolo;

categoria topografica;

parametri di progetto;

modello sismico del sito;

spettri di risposta (SLU);

volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di pericolosita connesse con l'intervento

previsto. Dal punto di vista della fruibilita si tratta di un’area utilizzabile a parco e

nella quale € possibile inserire elementi tipici di un'area naturalistica.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonea all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo.

Unico aspetto prescrittivo riguarda la realizzazione di impianti tecnologici.

Qualora nell'area a parco se ne prevedessero sara necessario effettuare una verifica

geomorfologico-idraulica mirata a definire in quale settore ubicarli ed eventualmente

la quota dal piano campagna piu consona al tipo di impianto stesso.
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Scheda n. 2 - Area BC2 1.2.1

Localizzazione dell’area

L'area € localizzata parallelamente a Strada Rivalta, a sud est del ponte sul T.
Sangone al confine con il Comune di Rivalta. Si tratta di un appezzamento
pianeggiante localizzato all’esterno del nucleo urbano ed in particolare al bordo nord

ovest del concentrico.

Zera,1 |
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Inquadramento Area BC2 1.2.1 su Carta Tecnica Provinciale

Uso del suolo attuale

Attualmente l'area si presenta generalmente incolta, in particolare lungo la
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Bealera di Orbassano sono presenti arbusti e da essenze ad alto fusto, mentre lungo
Strada Rivalta € a prato. La porzione piu orientale € in parte coltivata , in parte risulta

a prato.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Si tratta di un’area con destinazione mista, in particolare:
nei settori nord, est e sud, si ha destinazione a parco;
la porzione centrale, in prossimita di Strada Rivalta, & destinata all'uso

residenziale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Sotto il profilo geologico I'area in esame & ubicata sulle alluvioni dell’Olocene
Antico. Si tratta di alluvioni terrazzate sabbioso-ciottolose elevate rispetto alle
alluvione datate all'Olocene medio e caratterizzate da un debole strato di alterazione.
Nei livelli grossolani possono essere compresi sottili livelli limoso-argillosi legati a
momenti deposizionali a scarsa energia di trasporto.

L'Olocene antico contrassegna gli antichi alvei abbandonati dal Sangone e
sono costituiti da materiali sabbiosi intercalati ad altri a granulometria piu grossolana.
La stratificazione & nettamente incrociata e I'andamento delle alternanze molto
disordinato e discontinuo.

In alcune aree, come quella in esame, i limiti tra Olocene medio e Antico
risultano quanto mai incerti dato lo scarso significato che talora assumono i terrazzi
morfologici e, soprattutto, per i numerosi episodi di intervento antropico.

Si sottolinea il tipo di sedimentazione gradata e nelle parti inferiori la
stratificazione incrociata perché indicano zone oramai abbandonate dal corso
d’acqua.

Per quanto concerne l'assetto geomorfologico si evidenzia che il limite sud —
sud ovest dell'area esaminata & caratterizzato dalla presenza di un orlo di terrazzo
e di una scarpata erosionale relitta (altezza variabile da 1 a 3 metri) in alcuni punti
obliterata da interventi antropici.

Il passaggio al piu antico complesso dei depositi fluviali - fluvioglaciali rissiani &
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situato in corrispondenza dello spigolo sud ovest dell'area. Tale passaggio, di norma
reso evidente dalla presenza di una scarpata alta fino ad un paio di metri, in questo
tratto non €& evidenziato da alcun elemento morfologico, probabilmente perché

obliterato a seguito dell'attivita antropica.

Reticolo idrografico

L'area & attraversata dalla Bealera di Orbassano la cui larghezza non & mai
inferiore a 3 m.

Il corso d'acqua secondario non risulta interconnesso con la rete idrografica
naturale e pertanto non riceve apporti significativi che possano influenzare zone
urbanizzate e di futuro insediamento. Inoltre la portata circolante nel canale &
comunque controllata a monte del concentrico di Orbassano da uno scaricatore in
corrispondenza dell’imbocco di monte del sifone sotto il Sangone (sponda sinistra),
con scarico diretto in Sangone. Nel corso di verifiche idrauliche effettuate per il PRG
dall'Ing. Virgilio Anselmo é risultato che le condizioni di convogliamento della portata
massima nel canale sono adeguate lungo tutto il tratto scoperto a Nord di Strada
Rivalta, dove si trovano anche alcuni ponticelli di attraversamento privati. | risultati
ottenuti dall'lng. Anselmo indicano che in assenza di franco la portata, convogliabile
nella sezione in corrispondenza dell'attraversamento di Strada Rivalta n. 68, &
superiore a quella ammissibile nel sifone sotto il Sangone. La portata massima di
concessione (1,542 mc/s) transita nella sezione con la profondita di 0,64 m, quindi

con oltre 0,50 m di franco rispetto al punto di luce piu ridotta.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella
seguente, elaborata sulla base di indagini geognostiche e stratigrafie di pozzi

esistenti in un intorno significativo:

Profondita (m) | Caratteristiche litostratigrafiche

0+1 Terreno vegetale argilloso

1+3 Ghiaia e sabbia con presenza di ciottoli e lenti argillose
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Profondita (m) | Caratteristiche litostratigrafiche
3+10 Ghiaia e sabbia compatte
10+ 18 Sabbia con limo e argilla compatta
18 + 28 Ghiaia e sabbia
28 + 30 Limo e argilla
30 + 37 Sabbia

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 6-7 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
e generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o al’aumento della frazione
limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa. | parametri

geotecnici di riferimento possono essere considerati quelli indicati nella tabella

seguente:
Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita 300 + 34°

compresa tra 1 e 3 metri)

Angolo di attrito interno (ad una profondita 34° - 36°
compresa tra 3 e 10 metri)

Coesione (fino ad una profondita di circa 28 metri) Pressoché nulla
localmente minima

Addensamento Da medio ad alto
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L’area in esame €&, nella sua porzione orientale, compresa in fascia C, mentre |l

settore piu occidentale € esterno alla fascia C.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell’area indagata la Banca Dati dellArpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area in oggetto ricade nella sua porzione settentrionale e vicino a Strada
Rivalta in IlIb2, mentre il settore sud, dove non sono presenti insediamenti, &
classificata in IlIA.

Le aree classificate in 1lIb2 sono porzioni di territorio prevalentemente edificate
nelle quali gli elementi di instabilita geomorfologica (aree in prossimita dei terrazzi
morfologici) sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di
carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle infrastrutture esistenti. In
assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico urbanistico.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varra quanto
previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

Considerato che:

nel giugno 2007 si sono conclusi i lavori di "Sistemazione idraulica del Torrente
Sangone: consolidamento scogliera e completamento sistemazione idraulica.
Ripristino danni evento alluvionale Ottobre 2000";

la porzione di territorio in sinistra della Bealera Comunale lungo Strada Rivalta
soggiace alla sponda della bealera ed appare esposta a pericolosita moderata, ma
'esondazione potrebbe verificarsi solo a fenomeni riconducibili a manomissioni
accidentali o a incidenti gravi a manufatti, che possano determinare I'occlusione della
sezione del canale.

L'edificabilita delle aree & possibile, cosi come specificato a livello di Norme di

Piano, a seguito di azioni di tipo manutentivo lungo il reticolo idrografico secondario
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da avviare in modo programmato. Il cronoprogramma delle opere per svincolare le
aree comprende pertanto esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria gestiti
attraverso la predisposizione di un piano pluriennale. Tale piano dovra individuare le

criticita manutentive e gli interventi periodici da attuare.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

L'area esaminata rientra nelle zone suscettibili di instabilita (liquefazione delle
sabbie).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove
penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra
indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’1, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

o assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;
o categoria di sottosuolo;

o categoria topografica;

o parametri di progetto;

o modello sismico del sito;

o spettri di risposta (SLU);

o volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
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o sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);
o cedimenti e capacita portante;

o coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Per le aree destinate a parco non sono state individuate particolare condizioni
di pericolosita.
Per le aree destinate a residenziale la non sussistenza di rischio & condizionata

alla manutenzione della bealera e degli attraversamenti.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &
idonea all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo.

Nelle aree a parco e nei settori classificati in llla, qualora si prevedesse la
realizzazione di impianti tecnologici, sara necessario effettuare una verifica
geomorfologico-idraulica mirata a definire in quale settore ubicarli ed eventualmente
la quota dal piano campagna piu consona al tipo di impianto stesso. Considerate le
condizioni del substrato di fondazione per edifici di civile abitazione di non particolare
incidenza sul terreno (fino a due piani f.t.), non si prevede nessuna indagine specifica
al di fuori di quelle delle prescrizioni di legge. Invece per edifici di media incidenza sul
terreno sono prescritte indagini in situ, sondaggi o prove penetrometriche al fine di
determinare quantitativamente i cedimenti e la capacita portante del substrato. Solo
in caso di opere molto impegnative sara opportuno considerare alcuni metodi
costruttivi atti ad aumentare i valori di resistenza al taglio del terreno di fondazione
(ad es. fondazioni su piastra o su pali, costruzione graduale delle opere per ottenere

degli incrementi nella resistenza al taglio).
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Scheda 3 -Aree VP 1.3.2e EO A1.1.1

Localizzazione delle aree

L'area & localizzata alla periferia settentrionale del concentrico urbano di

Orbassano ed & delimitata a nord dalla Strada Comunale Vecchia di Rivalta. Ad

ovest € ubicata I'area 1.36.1, mentre ad est confina con il canale scaricatore e gl

impianti sportivi di Strada Gerbido.

’7 ) " &
’ gj N .gJETY,:
‘ K /‘/’\m, I A

275,86

Inquadramento delle aree su Carta Tecnica Provinciale
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Uso del suolo attuale

Attualmente le aree si presentano quasi totalmente coltivate. Lungo il canale

scaricatore sono presenti alcuni arbusti ed essenze ad alto fusto.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Si tratta di un’area destinata totalmente a parco.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Per quanto concerne i dettagli litologici e stratigrafici si rimanda per evidente
analogia geologica alla scheda 2.

In alcune aree, come quella in esame, il limite geologico tra Olocene Antico e
Fluvioglaciale del Riss (Pleistocene) & evidenziato da un orlo di terrazzo, anche se
non si pud parlare di continuita morfologica per i numerosi episodi di intervento

antropico che hanno obliterato alcuni settori.

Reticolo idrografico

L'area € bordata a sud dal Canale di Orbassano, mentre ad ovest € presente un
canale scaricatore. Pertanto considerato che la destinazione prevista € a parco non

si evidenziano interferenze negative tra quanto previsto e il deflusso superficiale.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Si richiamano le caratteristiche litostratigrafiche locali schematizzate per I'area

precedente.

Caratteristiche idrogeologiche

Il contesto esaminato & caratterizzato dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 6-7 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.
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Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
e generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o al’aumento della frazione
limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa. Per i parametri

geotecnici di riferimento si richiamano quelli indicati per I'area precedente.

Parametri geotecnici Valori di riferimento

Angolo di attrito interno (ad una profondita

compresa tra 1 e 3 metri) 327 =34
Angolo di attrito interno (ad una profondita 34° - 36°
compresa tra 3 e 10 metri)

Coesione (fino ad una profondita di circa 28 metri) Pressoché nulla

localmente minima

Addensamento Da medio ad alto

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area in esame € quasi totalmente compresa in fascia C, in quanto solo una

piccola porzione, localizzata a sud del settore in oggetto, & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell’area indagata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L’area ricade quasi totalmente in classe llla. Da un punto di vista urbanistico &
quindi un ambito sempre inidoneo a nuovi insediamenti, mentre sono consentiti

interventi infrastrutturali interesse pubblico non altrimenti localizzabili, come ad
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esempio la destinazione a parco.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

L'area esaminata rientra nelle zone suscettibili di instabilita (liquefazione delle
sabbie).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove
penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra
indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”1, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

o assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

o categoria di sottosuolo;

o categoria topografica;

o parametri di progetto;

o modello sismico del sito;

o spettri di risposta (SLU);

o volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
o sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

o cedimenti e capacita portante;

o coefficiente di reazione del terreno.
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Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Trattandosi di aree destinate a parco non sono state individuate particolare

condizioni di pericolosita.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &
idonea all'utilizzo in progetto, per cui si esprime un giudizio di idoneita positivo.

Qualora si prevedesse la realizzazione di impianti tecnologici, sara necessario
effettuare una verifica geomorfologico-idraulica mirata a definire in quale settore
ubicarli ed eventualmente la quota dal piano campagna piu consona al tipo di

impianto stesso.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 35/313



Scheda 4 — Aree CE 1.4.1 e BC21.6.1

Localizzazione dell’area

Le aree CE 1.4.1 e BC2 1.6.1 sono state inserite nella stessa scheda per
affinita geologica e geomorfologica.

Si tratta di aree localizzate ad ovest di Strada Rivalta: I'area CE 1.4.1 (A) € a
ridosso di un settore ampiamente urbanizzato; I'area BC2 1.6.1 (B) € interna ad un

contesto gia urbanizzato.

Inquadramento aree su Carta Tecnica Provinciale
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Uso del suolo attuale

Attualmente I'area CE 1.4.1 si presenta parzialmente coltivata, in quanto sono

presenti alcuni settori incolti. L'area BC2 1.6.1 non é interessata da coltivazioni.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area CE 1.4.1 & ha destinazione residenziale, mentre l'area BC2 1.6.1 &

destinata ad insediamenti industriali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area CE 1.4.1 € localizzata tra le alluvioni dell’Olocene Antico e i terreni
fluvioglaciali rissiani, mentre I'area BC2 1.6.1 € totalmente interessata dai depositi
rissiani.

Per quanto concerne le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei depositi
olocenici si rimanda alla scheda n. 3. Nella presente scheda verranno trattati piu
diffusamente i depositi fluvioglaciali rissiani separati dai precedenti terreni da un
terrazzo morfologico non sempre pero evidente in quanto spesso obliterato a seguito
dell'attivita antropica.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze con il deflusso superficiale.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

seguente, elaborata sulla base di indagini geognostiche e stratigrafie di pozzi

esistenti in un intorno significativo:

Profondita (m) | Caratteristiche litostratigrafiche

0+0,51,0 Terreno vegetale argilloso o di riporto
1+2,5/3,0 Sabbia limosa con ghiaia
3,0+50 Ghiaia e sabbiosa
5,0 +9,5/10 Limo ghiaioso
10+ 20 Ghiaia ciottolosa con trovanti in matrice sabbiosa
20+ 25 Limo ghiaioso sabbioso
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Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 9-10 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
€ generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o al’aumento della frazione
limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa. | parametri

geotecnici di riferimento possono essere considerati quelli indicati nella tabella

seguente:
Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa o . g0

) 32° + 34

tra1+3m)
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 34° = 38°
tra 3 +5m) '
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 30° = 34°
tra5+ 10 m) '
Coesione (fino ad una profondita di circa 5 m) Pressoché nulla
Coesione (ad una profondita compresa tra 5 + 10 m) Localmente minima
Addensamento Da medio ad alto

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Entrambe le aree sono esterne alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell’area indagata la Banca Dati dellArpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area BC2 1.6.1e la porzione sud dell'area CE 1.4.1 ricadono in classe |,
pertanto si tratta di porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosita
geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

La porzione nord dell'area CE 1.4.1 ricade invece in classe Il che individua le
porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosita geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate alla normativa
tecnica vigente e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente
nellambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali
interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né

condizionarne la propensione all'edificabilita.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

La parte nord dell'area CE 1.4.1 rientra nelle zone suscettibili di instabilita
(liquefazione delle sabbie). La parte restante fa parte delle microzone omogenee

suscettibili di amplificazioni locali (microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con

un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
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da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

3 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come

indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
» microzona B del rischio sismico;
> microzona C del rischio simico;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 5 — Area BD2 1.27.1 — Area BC2 1.17.1 — Area TCR 1.29.1 — Area

BD1 1.31.1

Localizzazione delle aree

Le aree sono state inserite nella stessa scheda per affinita geologica e

geomorfologica.

L'area BC2 1.17.1 & localizzata tra Strada Rivalta e strada del Gerbido, I'area

BD2 1.27.1 & ubicata ad ovest di Strada Rivalta e costituisce un lotto non edificato tra

edifici esistenti, le aree TCR 1.29.1 e BD1 1.31.1 si trovano a nord della Strada

Provinciale per Giaveno. L'area TCR 1.29.1 costituisce anch'esso un lotto inserito in

un contesto gia diffusamente urbanizzato.
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Uso del suolo attuale

Si tratta di aree gia utilizzate a scopo residenziale, commerciale e industriale.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Le aree intercluse in settori residenziali gia edificati hanno destinazione
residenziale. Nell'area BC2 1.17.1 & previsto (come peraltro in passato) un

insediamento industriale. L'area TCR 1.29.1 ha destinazione commerciale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso il
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze dirette con il deflusso superficiale. L'area BC2

1.17.1 confina ad est con un tratto intubato del canale di Orbassano.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella
seguente, elaborata sulla base di indagini geognostiche e stratigrafie di pozzi

esistenti in un intorno significativo:
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Profondita (m) | Caratteristiche litostratigrafiche

0+0,51,0 Terreno vegetale argilloso o di riporto
1+2,5/3,0 Sabbia limosa con ghiaia
3,0+50 Ghiaia e sabbiosa
5,0 +9,5/10 Limo ghiaioso
10+ 20 Ghiaia ciottolosa con trovanti in matrice sabbiosa
20+ 25 Limo ghiaioso sabbioso

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 10 metri con un escursione stagionale
di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
€ generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o al’aumento della frazione
limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa. | parametri
geotecnici di riferimento possono essere considerati quelli indicati nella tabella
seguente:
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Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 0. ago

) 32°+ 34
tra1+3m)
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 34° + 38°
tra3+5m) '
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 30° = 34°
tra5+ 10 m) '
Coesione (fino ad una profondita di circa 5 m) Pressoché nulla
Coesione (ad una profondita compresa tra5 + 10 m) Localmente minima
Addensamento Da medio ad alto

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell’Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

Tutte le aree analizzate ricadono in classe |, pertanto si tratta di porzioni di
territorio dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
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(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

4

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

> microzona B del rischio sismico.
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Scheda 6 — Area BD1 20.14.1 — Area BD2 20.12.2 — Area BD1 3.4.1 — Area
BD1 3.4.2-BC2 3.111

Localizzazione delle aree

Le aree, localizzate tutte a nord di via Alfieri, sono state inserite nella stessa

scheda per affinita geologica e geomorfologica.

Aree: BD120.14.1 - BD2 20.12.2 - BD1 3.4.1 - BD1 3.4.2 -BC2 3.11.1 su CTP

Uso del suolo attuale

L'uso attuale del suolo € il seguente: le area BD1 3.4.1 e BD1 3.4.2 sono
attualmente a prato e sono limitrofe ad aree gia edificate; I'area BD2 20.12.2 e le
aree BD1 20.14.1 e BC2 3.11.1 sono intercluse in un tessuto gia urbanizzato e

infrastrutturato.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Le aree intercluse in settori residenziali gia edificati, o limitrofe ad essi, hanno

destinazione residenziale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze dirette con il deflusso superficiale. L'area BC2
3.11.1 é attraversata da un tratto intubato di una delle diramazioni del Canale di

Orbassano.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

contenuta nella Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 10 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,

I'estrazione di fluidi e la subsidenza.
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Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalle opere progettate
e generalmente non coesivo ma puo presentare una leggerissima pseudo-coesione
temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o al’aumento della frazione
limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione ghiaioso-sabbiosa. | parametri

geotecnici di riferimento possono essere considerati quelli indicati nella tabella

seguente:
Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 0. oo

) 32°+ 34

tra1+3m)
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 34° =+ 38°
tra3 +5m) '
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 30° + 34°
tra5+ 10 m) '
Coesione (fino ad una profondita di circa 5 m) Pressoché nulla
Coesione (ad una profondita compresa tra5 + 10 m) Localmente minima
Addensamento Da medio ad alto

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

Tutte le aree analizzate ricadono in classe Il che individua le porzioni di
territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosita geomorfologica possono
essere agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11
marzo 1988 e al D.M. 14.01.2008 e s.m.i. e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo
circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle

aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilita.
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Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

> categoria di sottosuolo;

5

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE
Pag. 51/313



> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico

> classe Il della carta di sintesi.
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Scheda 7 — Area BD2 4.14.1

Localizzazione dell'area

L'area € localizzata lungo la Strada Provinciale per Piossasco e interessa solo

una parte di territorio gia urbanizzato.
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Uso del suolo attuale

L'area in oggetto & attualmente, per la maggior parte della superficie, utilizzata
per scopi agricoli.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Per 'area € prevista una destinazione d'uso industriale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze con il deflusso superficiale.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

contenuta nella Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 10 metri con un escursione stagionale

di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza. Per gli aspetti geologico-tecnici si richiamano i

contenuti della Scheda n. 5.
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio dove
le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle

scelte urbanistiche.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
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tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

» categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli: microzona B del rischio sismico.

6

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Scheda 8 — Area BD1 5.10.1 — Area BE 6.14.1 — Area CE 6.17.1 — Area CF
6.20.1 — Area CF 6.16.1

Localizzazione delle aree

Le aree in oggetto sono state inserite nella stessa scheda per affinita geologica
e geomorfologica.

Le aree BD1 5.10.1 e BE 6.14.1 sono localizzate nell'ambito del tessuto urbano
consolidato, compreso tra Via Giolitti e Via San Rocco.

Le aree CE 6.17.1, CF 6.20.1 sono localizzate nel settore non urbanizzato

posto tra Strada Pendina, Via Genova e Via dei Fraschei.
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Aree BD15.10.1 —-BE 6.14.1 - CE 6.17.1 — CF 6.20.1 - CF 6.16.1 su CTP

Uso del suolo attuale

Le aree BD1 5.10.1 e BE 6.14.1 interessano settori gia urbanizzati. Mentre le
aree CE 6.17.1, CF 6.16.1 sono attualmente, per la maggior parte, utilizzate per
scopi agricoli, infatti si tratta di vari appezzamenti di prato stabile e di settori coltivati

a cereali.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Le aree BD1 5.10.1 e BE 6.14.1 sono lotti di completamento di settori gia
utilizzati a scopo residenziale.

Per le aree CE 6.17.1, CF 6.16.1 € prevista, quasi totalmente, una destinazione
a parco. Alla residenza sono destinati i lotti piu vicini al gia edificato, tra essi &

previsto un lotto destinato alla scuola.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze tra aree esaminate e idrografia superficiale. | vari
appezzamenti esistenti sono delimitati da fossi di irrigazione larghi meno di 50 cm e

profondi 20 cm.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Da un punto di vista litologico si tratta di depositi ghiaioso-ciottolosi ben
addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro argillificato, quasi
sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile. Granulometricamente sono
costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss), ghiaie grigie, sabbie e in
subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e la matrice € quasi
sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della frazione fine, che
generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza alla demolizione
dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni superficiali si
estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza aumenta da ovest verso est,
passando da uno spessore di un metro circa in Strada Volvera, angolo via Fraschey
(palazzina "i Girasoli") ai 160 centimetri della zona sottostante al complesso edilizio
"Gardenia' in Strada Pendina. Si tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri

alterati che riduce nettamente il fenomeno di infiltrazione e rappresenta un discreto
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schermo di protezione contro i fenomeni di inquinamento.
In corrispondenza dell'Area CF 6.16.1 & stato realizzato nel luglio 2006 un
pozzetto esplorativo spinto fino a — 5 metri dal piano campagna da cui € risultata la

seguente successione stratigrafica.

Stratigrafia di riferimento per I'Area CF 6.16.1
00m-020m & Terreno vegetale con presenza di
apparati radicali.

Limo argilloso di colore giallo marrone
(loess argillificato poco plastico).

0,20m-0,90 m

0,90m-1,80m Ghiaia rossa e ciottoli alterati.
Presenza di sabbia con media
percentuale di frazione fine. Per i primi
30-40 cm si & notata una maggior

concentrazione di ciottoli alterati.

1,80 m—-2,30 m Ghiaia minuta poco alterata con

sabbia.

2,30m-5,00m Ghiaia grigia e sabbia compatta con
scarsa frazione fine e grossi ciottoli

- | inalterati.
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Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta intorno ai 9 metri dal p.c.
A circa 150 m a nord e a circa 160 m a sud dell'area in oggetto sono localizzati due

pozzi dell’acquedotto comunale (pozzo 2 e pozzo 3).

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per gli aspetti geologico-tecnici si richiamano i contenuti della Scheda n. 6 e si

allega di seguito il modello geotecnico di riferimento per I'Area CF 6.16.1:

@ uno strato superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a— 1,5 m);

€ uno strato intermedio (Strato B - depositi grossolani alterati e parte
superficiale delle ghiaie grigie), non utilizzabile come piano di appoggio
per opere di fondazione di strutture importanti, ma utilizzabile per
strutture non particolarmente impegnative (da — 1,5 m a — 3,0 m);

@ uno strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come

piano di appoggio per opere di fondazione di strutture anche

impegnative (da — 3 m).

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala
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fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio dove
le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle

scelte urbanistiche.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

7

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere

preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

>

>

>

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;
categoria di sottosuolo;

categoria topografica;

parametri di progetto;

modello sismico del sito;

spettri di risposta (SLU);

volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area

in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano

situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

microzona B del rischio sismico.
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Scheda 9 — Area CE 7.10.1

Localizzazione delle aree

L'area 10.1.7 & localizzata in localita San Rocco, a nord dell'lomonima via, ed &

compresa tra Via Marconi e la Strada Provinciale Orbassano Torino.

“Lfil V/
i i" A

Localizzazione Area CE 7.10.1 su CTP

Uso del suolo attuale

L'area & attualmente usata a scopi agricoli ed € ubicata in continuita con l'area
residenziale esistente.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Le destinazioni previste sono: a nord a parco, a sud a parco/parcheggio, nella

parte centrale residenziale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze dirette con il deflusso superficiale. L'area e

confinante a nord con un canale intubato.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

contenuta nella Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico di circa 7 metri con un escursione stagionale di

circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per le caratteristiche geologico-tecniche di dettaglio si rimanda alla tabella
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contenuta nella scheda n. 5.

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area analizzata ricade in classe Il che individua le porzioni di territorio nelle
quali condizioni di moderata pericolosita geomorfologica possono essere
agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti
tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione e realizzabili a livello di progetto
esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno
significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere

negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilita.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con

un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
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da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

8 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come

indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
o microzona B2 del rischio sismico

o classe Il carta di sintesi.
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Scheda 10 — Area TCN 4.16.1

Localizzazione dell'area

L'area TCN 2.14.1 € localizzata a nord ovest della rotatoria di Strada Piossasco.

Localizzazione Area TCN 2.14.1 su CTP

Uso del suolo attuale

L'area e attualmente a prato e priva di insediamenti.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Per I'area in oggetto é prevista una destinazione d'uso industriale.
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Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze dirette con il deflusso superficiale.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

contenuta nella Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore
indagato, presenta un livello statico medio di 10-12 metri con un escursione

stagionale di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per le caratteristiche geologico-tecniche di dettaglio si rimanda alla tabella

contenuta nella scheda n. 5.

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Tutte le aree sono esterne alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree analizzate la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

L'area analizzata ricade in classe | pertanto si tratta di porzioni di territorio dove
le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle

scelte urbanistiche.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

(microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche
(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme

tecniche per le costruzioni’, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

® Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come

indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
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pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere

preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

>

>

>

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;
categoria di sottosuolo;

categoria topografica;

parametri di progetto;

modello sismico del sito;

spettri di risposta (SLU);

volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area

in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano

situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

microzona B2 del rischio sismico.

categorie di sottosuolo di riferimento.
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Scheda 11 — Aree DP 1.2.1, GU 15.1.2, DG1 11.4.1, BP 18.3.1

Localizzazione delle aree

Le Aree DP 1.2.1, GU 15.1.2, DG1 11.4.1, BP 18.3.1 sono state inserite in
un'unica scheda per motivi esclusivamente pratici in quanto le aree DG1 11.4.1 e BP
18.3.1 costituiscono interventi estremamente circoscritti da effettuarsi in un ambito
geologico e geomorfologico omogeneo.

Le aree DP 1.2.1, GU 15.1.2 sono contigue e localizzate entrambe tra il T.

Sangone e l'insediamento industriale — commerciale esistente.
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Inquadramento delle aree su Carta Tecnica Provinciale
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Uso del suolo attuale

Le aree DG1 11.4.1, BP 18.3.1 sono interventi che interessano aree gia
edificate e di completamento.

L'Area GU 15.1.2 comprende sia le sponde che gli ambiti del corso d'acqua
interessati dalla dinamica fluviale e si estende fino ad alcuni settori coltivati.

L'Area DP 1.2.1 costituisce un lotto a prato compreso tra aree industriali e

commerciali.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'Area GU 15.1.2, coerentemente con la propria vocazione naturale, € destinata
a parco, le aree DG1 11.4.1 e DP 1.2.1 completano settori gia a vocazione industriale

e commerciale, I'Area BP 18.3.1 ha destinazione residenziale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Area GU 15.1.2 - Sotto il profilo geologico I'area in esame & ubicata sulle

alluvioni dell’Olocene Medio, debolmente sospese sul corso d'acqua principale.

Sono depositi che contrassegnano i settori fiancheggianti I'alveo attuale del T.
Sangone, oramai abbandonati dal corso d'acqua e caratterizzati da materiali
ghiaioso-sabbiosi e da ciottoli subarrotondati.

Si tratta di depositi privi di stratificazione e generalmente poco alterati. Dal
punto di geomorfologico si segnala I'assenza di un limite morfologico netto con le
alluvioni dell’Olocene antico e la presenza nell'area della traccia di un antico alveo
abbandonato del T. Sangone.

Per quanto concerne l'assetto geomorfologico si evidenzia l'area &
caratterizzata da una successione di terrazzi morfologici e da tracce di alvei
abbandonati.

Il passaggio al piu antico complesso dell'Olocene Antico € segnato nel settore
sud occidentale dalla presenza di un orlo di terrazzo e da una scarpata erosionale
relitta. Tale passaggio € meno evidente in prossimita del complesso commerciale —

industriale esistente.
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Aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 - Sotto il profilo geologico le aree in esame sono

ubicate sulle alluvioni dellOlocene Medio. Dal punto di vista geomorfologico non
sono rilevabili elementi naturali in quanto si tratta di aree particolarmente
antropizzate.

Area BP 18.3.1 - Sotto il profilo geologico I'area in esame € ubicata sui

depositi fluviali — fluvioglaciali rissiani. Dal punto di vista geomorfologico non sono

rilevabili elementi naturali significativi.

Reticolo idrografico

Area GU 15.1.2 — Sul lato nord dell'area in esame risulta un evidente

interferenza con il T. Sangone.

Aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 — Non risultano interferenze con la rete idrografica.

Area BP 18.3.1 — |l sito esaminato €& limitrofo ad alcuni canali irrigui ma che non

determinano interferenze con l'area.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Area GU 15.1.2 - Per le caratteristiche litostratigrafiche locali si rimanda alla
Scheda n. 1.
Aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 - Per le caratteristiche litostratigrafiche locali si

rimanda alla Scheda n. 2.
Area BP 18.3.1 - Per le caratteristiche litostratigrafiche locali si rimanda alla
Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone (aree 11.4.5, 11452 e
11.4.12). Tale falda, nel settore indagato, presenta i seguenti livelli statici con possibili

escursione stagionale di circa 2 m:
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Area DP 1.2.1

— 3 m dal piano campagna

Area DG1 11.4.1

— 4 m dal piano campagna

Area BP 18.3.1

— 7 m dal piano campagna

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni

di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,

I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Area GU 15.1.2 - Per le caratteristiche geologico-tecniche si rimanda alla

Scheda n. 1.

Aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 - Per le caratteristiche geologico-tecniche si

rimanda alla Scheda n. 2.

Area BP 18.3.1 - Per le caratteristiche geologico-tecniche si rimanda alla

Scheda n. 5.

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Per quanto concerne le aree esaminate risulta quanto segue:

Area GU 15.1.2 — interferisce con le fasce A, B e C del T. Sangone.

Aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 — non risultano interferenze con la fasce fluviali.

Area BP 18.3.1 — non risultano interferenze con la fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree DP 1.2.1,GU 15.1.2 e BP 18.3.1 la Banca Dati dell'Arpa — Regione

Piemonte non segnala fenomeni di dissesto idrogeologico. Mentre per l'area GU

15.1.2 la banca dati segnali dissesti dovuti alla dinamica fluviale.
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Indicazioni della carta di sintesi

L'area GU 15.1.2 ricade in classe in IlIA pertanto inidonea a nuovi insediamenti,
ma compatibile come parco fluviale.

Le aree DP 1.2.1, DG1 11.4.1 e BP 18.3.1 ricadono classe Il che individua le
porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosita geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti
accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate alla normativa
tecnica vigente e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente
nel’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali
interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né

condizionarne la propensione all’edificabilita.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

L'area GU 15.1.2 ricade in parte nella microzona omogenea suscettibile di
instabilita (microzona C — terrazzi) ed in parte nella microzona omogenea suscettibile
di instabilita (microzona C — liquefazione).

Le aree DP 1.2.1 e DG1 11.4.1 ricadono nella microzona omogenea suscettibile
di instabilita (microzona C — liquefazione).

L'area BP 18.3.1 ricade nella microzona omogenea suscettibile di amplificazioni

locali (microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con

un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
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da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”™, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

° Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che:

e l'area GU 15.1.2 & preclusa a nuovi insediamenti mentre & idonea ad uso a
parco fluviale
e le aree DP 1.2.1, DG1 11.4.1 sono idonee all'urbanizzazione per cui si

esprime un giudizio di edificabilita positivo condizionato dai suddetti vincoli:

microzona C del rischio sismico

e 'area BP 18.3.1 é idonea all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio

di_edificabilita positivo condizionato dai suddetti vincoli: microzona omogenea

suscettibile di amplificazioni locali (microzona B2).
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Scheda 12 — Aree DF1 13.1.2, Sl 13.6.1

Localizzazione delle aree

Le aree sono ubicate in sinistra Sangone, a ridosso della Tangenziale Sud e

della zona dello scalo delle FF.SS.

Localizzazione aree su CTP
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Uso del suolo attuale

Le aree sono a prato o corrispondono ad aree a giardino a servizio del

complesso industriale.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

La destinazione prevista € industriale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Tutte le aree sono localizzate nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani,
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla Scheda n. 5. Per quanto
concerne l'assetto geomorfologico si evidenzia che in questo settore il sistema dei
depositi rissiani risulta separato dal sistema delle alluvioni oloceniche da una

scarpata molto pronunciata e ripida alta oltre una decina di metri.

Reticolo idrografico

Non si segnalano interferenze con il deflusso superficiale.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali sono schematizzate nella tabella

contenuta nella Scheda n. 5.

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzate dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale). Tale
falda, nei settori esaminati, presenta un livello statico di circa 20 metri con un
escursione stagionale di circa 2 m.

Si evidenzia che la porzione sud dell'area Sl 13.6.1 interferisce con la zona di
rispetto di due pozzi idropotabili, localizzati in prossimita del confine comunale con

Beinasco.
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A norma di legge, non essendo state individuate le aree di salvaguardia sulla
base di un criterio cronologico, la zona di rispetto ha una circonferenza di raggio pari

a 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Ubicazione pozzi idropotabili in prossimita dell'Area SI 13.6.1
A Area esterna alla zona di rispetto

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per le caratteristiche geologico-tecniche si rimanda alla Scheda n. 5.
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Le aree sono esterne alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree in oggetto la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi

Le aree ricadono classe Il che individua le porzioni di territorio nelle quali
condizioni di moderata pericolosita geomorfologica possono essere agevolmente
superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati
a livello di norme di attuazione ispirate alla normativa tecnica vigente e realizzabili a
livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o
dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo
incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione

all’edificabilita.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono in microzona omogenea suscettibile di instabilita (microzona C

— cedimenti differenziali).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture

prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
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un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

1"

Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE
Pag. 83/313



Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che:

e 'Area DF1 13.1.1 & idonea all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio
di edificabilita positivo
e |'Area Sl 13.6.1 € idonea all'urbanizzazione solo nella sua porzione nord e

solo per quella si esprime giudizio di edificabilita positivo.
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Scheda 13 — Aree BD1 8.2.1, BD2 8,4,1, BD2 8.4.2

Localizzazione delle aree

Le Aree BD1 8.2.1, BD2 8,4,1, BD2 8.4.2 sono state inserite in un'unica scheda

per motivi esclusivamente pratici in quanto costituiscono interventi estremamente

circoscritti da effettuarsi in un ambito geologico e geomorfologico omogeneo.

Le tre aree sono tutte ubicate nell'ambito del tessuto urbanizzato di Frazione
Tetti Valfre.
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Inquadramento delle area su Carta Tecnica Provinciale

Uso del suolo attuale

Le Aree BD1 8.2.1 e BD2 8,4,1 sono attualmente a prato; I'area BD2 8.4.2 &
un'area interventi che interessano aree gia edificate e di completamento.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

Per le aree in oggetto e prevista la destinazione residenziale, in particolare si
tratta di piccoli lotti di completamento.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Sotto il profilo geologico l'area in esame & ubicata sui depositi fluviali —
fluvioglaciali rissiani sulle cui caratteristiche si rimanda alla scheda precedente. Dal

punto di vista geomorfologico non sono rilevabili elementi naturali significativi.

Reticolo idrografico

| siti esaminati sono limitrofi ad alcuni tratti intubati soggetti a fascia di rispetto,

oltre la quale non sussistono interferenze tra corso d'acqua ed aree oggetto di
intervento.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Le caratteristiche litostratigrafiche locali, comunque da verificare sia dal punto di
vista granulometrico che stratigrafico in sede di progettazione, sono schematizzate

nella tabella seguente (risultante da indagini geognostiche e stratigrafie di pozzi
esistenti in un intorno significativo):

Profondita (m) Caratteristiche litostratigrafiche
0+0,5/1,0

Terreno vegetale argilloso o di riporto
1+2,5/3,0 Sabbia limosa con ghiaia

3,0+5,0 Ghiaia e sabbiosa
5,0 +9,5/10 Limo ghiaioso
10+ 20

Ghiaia ciottolosa con trovanti in matrice sabbiosa
20 + 25 Limo ghiaioso sabbioso

Caratteristiche idrogeologiche

Le aree esaminate sono caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
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permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda freatica), in rapporto di
interdipendenza idraulica con T. Sangone. Tale falda, nel settore indagato, presenta

un livello statico superiore ai 10 metri con un escursione stagionale di circa 2 m.

Modello geologico-tecnico

Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano situazioni
di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle rocce,
I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Sotto il profilo geologico-tecnico il sottosuolo interessato dalla pianificazione
urbanistica & generalmente non coesivo ma pud presentare una leggerissima
pseudo-coesione temporanea dovuta alla presenza di livelli limoso-argillosi o
allaumento della frazione limoso-argillosa nei depositi a prevalente frazione
ghiaioso-sabbiosa. In via preliminare possono essere considerati i parametri
geotecnici di riferimento indicati nella tabella seguente (comunque da verificare in

sede di progettazione con indagini geognostiche puntuali e specifiche):

Parametri geotecnici Valori di riferimento
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa o . g0

) 32° + 34
tra1+3m)
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 34° = 38°
tra 3 +5m) '
Angolo di attrito interno (ad una profondita compresa 30° < 34°
tra5+ 10 m) '
Coesione (fino ad una profondita di circa 5 m) Pressoché nulla
Coesione (ad una profondita compresa tra 5 + 10 m) Localmente minima
Addensamento Da medio ad alto

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

Per quanto concerne le aree esaminate non risultano interferenze con le fasce

fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nelle aree in oggetto la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi

Le aree analizzate ricadono in classe Il che individua le porzioni di territorio
nelle quali condizioni di moderata pericolosita geomorfologica possono essere
agevolmente superate attraverso I'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti
tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate alla normativa tecnica
vigente e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nelllambito del
singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non
dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né
condizionarne la propensione all’edificabilita.

Per quanto concerne i tratti intubati essi ricadono per una fascia di 5 metri dal
proprio asse in classe lllb4 che comprende le “porzioni di territorio con presenza di
attivita antropiche nelle quali gli elementi di pericolosita geologica e di rischio sono
tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale”. Si sottolinea che anche
a seguito della realizzazione delle opere, il vincolo all'incremento del carico antropico

in questa classe permane.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Le aree ricadono in microzona omogenea suscettibile di amplificazioni locali

( (microzona B2).

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte

da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
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caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”?, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire in fase progettuale

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

» categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

2 Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra e del vincolo esistente lungo i tratti
intubati, si afferma che le aree esaminate sono idonee all'urbanizzazione, per cui si

esprime un giudizio di edificabilita positivo.

Unico vincolo tecnico & I'appartenenza alla microzona omogenea sismica B2.
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Scheda 14 - Area 1

Localizzazione area

L'area in oggetto €& localizzata a ridosso del tessuto urbano consolidato,

compreso tra Strada Rivalta e Via Circonvallazione.

Area 1 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame costituisce una serie di lotti utilizzati generalmente come orti

urbani ed aree coltivate.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame e destinata ad insediamenti residenziali in continuita con quelli

esistenti lungo Via Po.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani

costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
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sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

=L

Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata sono presenti alcuni fossi irrigui secondari

drenanti verso ovest (canale ricevente localizzato oltre la circonvallazione).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),

ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE
Pag. 93/313



la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati di una serie di pozzetti esplorativi realizzati ad est dell'area
esaminata & possibile ipotizzare la seguente successione stratigrafica utile
esclusivamente per effettuare le prime valutazioni progettuali:

2 la copertura loessica € inferiore al metro;

2 segue il substrato fluvioglaciale caratterizzato dalla presenza di blocchi

lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione variabile tra 60 e 80

cm.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai 9
metri dal p.c. La porzione nord dell'area & parzialmente interessata dall'area di
salvaguardia del pozzo ubicato presso lo svincolo Via circonvallazione — Strada

Rivalta.
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Stralcio Carta
geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75061-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo
Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio

Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio
Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie delling.

Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Pozzi dell"acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano

MODERATAMENTE BASSA

Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche:

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee e L i e i

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cmn di profununé

Modello geologico-tecnico
In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:
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@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a— 1,5 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi grossolani alterati e parte

superficiale delle ghiaie grigie), non utilizzabile come piano di appoggio
per opere di fondazione di strutture importanti, ma utilizzabile per

strutture non particolarmente impegnative (da — 1,5 m a — 3,0 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano

di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 3 mcirca).
Plesiocens Deposii powm aerai di Depasili prividi F‘mft.:nn:ln.a Tzida Commr}amemu V5= 250 - 300 m's
[Fhvioglaciale Riss)  |natura ghisioso-ciollolosa | strafficazione. freafica: < 15 m. geolecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisoftodalla |- Gopenlura eclica &
pabkeosucio rossaso Spessoremax n.d.  [fopenua E‘PT’:E qQuas! |paleosuoio: scadenia
angilificato, quasi sempre | Spessorederivato da mpermeabile, - Fluvioglacisle: oftima
ricoperto da colire eolica | indagini o ;%;’gﬁﬁf: Y s mato= 1.9 ¥me
di spessors vanshile. | geogasiiche: > 12 m 10-2-10-1 m/s) Y strn maso = 2.2 t/mc
D e = 35°
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
? J T18
. . . T, .. 3 )
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze o ' T2
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini ®
geognostiche) >
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica .."'I
v DL Prova penetometrica dinamica leggera “‘“'\-\-._\_\_\_\_\_\_h_ f T%?
i)
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
126
® MASW 2
f K
W
-‘ Pa Pozzo per acqua "
T25
® Re ®
"' S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ S PT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo
O TR Analisi microtremori con tromografo
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

Classe Il

y / Q Fascia di rispetto

. di pozzo idropotabile

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini

geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed e costituito per 30 m circa da una
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successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter™ & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa & classificabile per la sua quasi
totalita, ai sensi degli ICMS, come zona suscettibile di amplificazioni locali, mentre
soltanto un settore residuale a nord, lungo lo svincolo stradale, rientra nelle zone
suscettibili di instabilita (liquefazione).

Ad esclusione della suddetta porzione, per l'area in esame sono attese
amplificazioni del moto sismico come effetto della situazione litostratigrafica e
morfologica locale (presenza di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti
0 addensati, ma non cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

* Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Spessore: daGmadm

pessor
Matrice: generalments sabbiosa

25 m
26 m
27 m
28 m
29 m
30m

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

MICROZONE C - ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA

SETTORI NEI QUALI GLI EFFETTI SISMICI ATTESI E PREDOMINANTI SONO RICONDUCIBILI A

DEFORMAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO DOVUTE A QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
LIQUEFAZIONE

Aree caratterizzate dalla presenza di orizzonti sabbiosi
con falda freatica =< 156 m. In occasione di sisma &
possibile ipotizzare, dove il sottosuolo & costituito
prevalentemente da sabbie sciolte, poco profonde e
sature, I'innesco di fenomeni di liquefazione.

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal

caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
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rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme

1714

tecniche per le costruzioni”, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

' Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> area di salvaguardia del pozzo idropotabile ubicato presso lo svincolo Via
circonvallazione — Strada Rivalta;
» microzona B del rischio sismico per la quasi totalita dell'area;
» microzona C del rischio sismico per la fascia circostante lo svincolo Via
circonvallazione — Strada Rivalta;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 101/313



Scheda 15 - Area 2

Localizzazione area

L'area in oggetto & localizzata a sud di Via Trento, tra le vie Michele Coppino e

Giordano Bruno, in un ambito urbanizzato consolidato.

Area 2 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame é costituita a nord da lotti gia urbanizzati, a sud invece sono

presenti aree alberate e coltivate (orti).

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali a completamento di

quelli esistenti.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame & localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'lambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana € predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1 m. Si

tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.
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Estrapolando i dati di una serie di pozzetti esplorativi realizzati ad est dell'area
esaminata & possibile ipotizzare la seguente successione stratigrafica utile

esclusivamente per effettuare le prime valutazioni progettuali:

2 la copertura loessica € inferiore al metro;
2 segue il substrato fluvioglaciale caratterizzato dalla presenza di blocchi
lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione variabile tra 60 e 80

cm.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a

11-12 metri dal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Pozzi dell"acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee

Suoli con una o pil delle seguenti caratteristiche:

presenza di scheletro in percentuali comprese tra il 36 e il 60%;
tessitura franca-sabbiosa;

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;

orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cmn di profunullé

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie
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sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a— 1,5 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi grossolani alterati e parte

superficiale delle ghiaie grigie), non utilizzabile come piano di appoggio

per opere di fondazione di strutture importanti, ma utilizzabile per

strutture non particolarmente impegnative (da— 1,5 m a — 3,0 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano

di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 3 m circa).
Plaistocena Deposif pom slersid | Deposili prividi Frofondiz faida Comparamenta V5= 250 - 300 mis
(Fhvioglaciale Riss)  |natura ghisioso-ciollolosa | strafificazione. fraafica: < 15 m. geotecnico;
con esfimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofioddla |- Goperlura eclica &
pakeosucio rossasio Spessoramas:n.d |00peniura eolica quasi |paleosuclo; scadants
Spassorederivato da [IMpermeabile, - Fluvioglacials: oflimo

argiificato, quasi sampre
ncoparto da colire ecica
di spessora varishile.

| indagini

geognosticha: > 12 m

presenza deposti
permeahil (K s =
10-2-10-1 mis)

Y sezamata= 1.9 ¥me
Y e et = 2.2 timc
¢u-uu =35

A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata

alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche)

v CPT

vD
vD

|_ Prova penetometrica dinamica leggera

P

® MASW

4P

Prova penetometrica statica con punta meccanica

Prova penetometrica dinamica pesante

a Pozzo per acqua

® Re

4 S
¢S
T
T

Sondaggio a carotaggio continuo

PT

Prova penetometrica in foro

Trincea o pozzetto esplorativo

R

Analisi microtremori con tromografo

>

T22
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e
dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari
limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

Classe |

Classe Il

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed e costituito per 30 m circa da una

successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
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fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter' e possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente é stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

'* Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om

o] ntropizzate: terreni

ax

q De :
Spessore: daGmadm
Matrice: generalmente sabbiosa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione

rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
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I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni”'®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

'® Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 16 - Area 3

Localizzazione area

L'area in oggetto & localizzata a sud di Via Frejus, tra vie Antonio Gramsci € la

Circonvallazione, in un ambito poco urbanizzato.

Area 3 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € costituita ad ovest ed ad est da ambiti a verde e a prato,

mentre nella sua porzione centrale sono presenti insediamenti produttivi.

T e e
Loty
i i

gy

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame ¢é destinata ad insediamenti produttivi.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso il
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
% geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'lambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da una serie di pozzetti esplorativi realizzati a nord di Via
Frejus emerge che lo spessore dei depositi eolici & inferiore al metro e che i depositi
fluvioglaciali, testimoniati da una granulometria ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire
da circa 2 metri dal piano campagna. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni
progettuali si evidenzia che:

2 la copertura loessica € inferiore al metro;

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 115/313




2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di blocchi
lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione 30 cm .

Caratteristiche idrogeologiche
L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata

permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a

11-12 metri dal p.c.

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75061-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio

Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio
Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.

Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Fozzi dell"acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano

MODERATAMENTE BASSA

Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche:

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee TG francaeanDiael | T T e e

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cmn di profununé
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a— 1 m circa);

# strato intermedio (Strato B - depositi limosi con ghiaie subordinate), non

utilizzabile come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture
importanti, ma utilizzabile per strutture non particolarmente impegnative
quali prefabbricati leggeri (da— 1 m a — 2,5 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano

di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 2,5 mcirca).
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Pleistocana Deposif poo alersfidi Depasiti prividi Pmi'c?n:lﬂa T=ida Cﬁmpﬂf}amerﬂﬂ' W5 = 250 - 300 mis
(Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociollolosa | strafficazione. freatica: < 15 m. geotecnico:
con Estimoni di Spessoremin:n.d.  |Aldisofiodslia _ |- CGoperlura eclica e
paleosucio rossasio Spessaremas:n.d,  |00peniura e0lica quasi |paleosuclo: scadente
argilificato, quasi sempre | Spessorederivato da mparmeadile, - Fluvioglacisle: oflimo
ricoperto da colire eofica | indagini pucrcas g:i:g”d{eﬁi]: Y scca mato = 1.9 ¥mc
di spessora varnishile. | gecgnozhche: = 12 m 10-2-10-1 m/s) Y setire maso= 2.2 t/me
¢unju =35
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici|f I
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata @
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
: . | cinanze 122
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini @
geognostiche) >
.'.IIII
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica Fi
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ SPT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo
. TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di

porzioni di territorio
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dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

{ . Classe |

fi i Classe Il

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter'” & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liuefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti

di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

7 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,

come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone

suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto

sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza

di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non

cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in

prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

0m Aree antropizzate: terreni
di riporto di natura mista
1m Aree agricole: terreni limo-sabbiosi
Aree a copertura eolica:
t imo-argillosi
Spessore: da 0.5ma 35 m
3m Matrice generaimente fine

2m

4m Ghiaie medio grossolane
etarogenee ed eterometrich

5m ciottoli e blo

&m Stato di adden

Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

Sucsessione di ghiaie e sabbie
tato di addensamento: medio
Densita relativa stimata: 60%

19m Matrice limosa o argillosa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove
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penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme

;1718

tecniche per le costruzioni”®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto
esecutivo
Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere

preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

A\

'® Per valutare l'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 122/313



Scheda 17 - Area 4

Localizzazione area

L'area in oggetto &€ compresa tra Via Antonio Gramsci e Via Vincenzo Monti,

all'esterno di un ambito urbanizzato.

Area 4 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

Nell'area in esame sono attualmente presenti orti urbani, aree coltivate e aree a

prato.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame € destinata ad insediamenti residenziali in continuita con quelli

presenti a nord di Via Antonio Gramsci.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame & localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l

basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
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granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

| Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'lambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente € sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 1,5 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da una serie di prove penetrometriche leggere, realizzate
all'incrocio tra le vie Gramsci e Monti, emerge che lo spessore dei depositi eolici &
inferiore al metro e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una granulometria
ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 2,5 metri dal piano campagna. Pertanto

al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:
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2 la copertura loessica € inferiore al metro;
2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di blocchi

lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione 25 cm.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a

11-12 metri dal p.c.

~7

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75061-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Pozzi dell"acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano
MODERATAMENTE BASSA
CapaCi‘té prOtettiva dei SUOIi nei Confronti Suoli con ur_la o pil dell_e seguenti l:i_natterisﬁl:he: . .
delle acque sotterranee BetamifamAicsenbioagr T T SRR e e R S
presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennamente ridotti tra 100 & 150 cm di prmnnuné
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a— 1 m circa);

® strato intermedio (Strato B - depositi limosi con ghiaie subordinate), non

utilizzabile come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture

importanti, ma utilizzabile per strutture non particolarmente impegnative

quali prefabbricati leggeri (da— 1 m a — 2,5 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano

di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 2,5 m circa).
Pleistocana Deposif poo alersfidi Depasiti prividi Pmi'c?n:lﬂa T=ida Cﬁmpﬂf}amerﬂﬂ‘ W5 = 250 - 300 mis
(Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociollolosa | strafficazione. freatica: < 15 m. geotecnico:
con Estimaoni di Spessoremin:n.d.  |Aldisofiodslia _ |- Gopenlura eclica &
pakeosuclo rossasto Spassoremax:n.d.  |00perura e0lica quasi |paleosuclo: scadanie
argilificato, quasi sempre | Spessorederivato da mparmeadile, - Fluvioglacisle: oflimo
ricoperto da colire eofica | indagini pucrcas g:ir_:gldfﬁfil Y scca mato = 1.9 ¥mc
di spessora varnishile. | geognazhche: > 12 m 10-2-10-1 m/s) Y setire maso= 2.2 t/me
¢unju =35
|
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
i
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze ;
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) | 2 DL4
\ =
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica \"h.\_ {
v DL Prova penetometrica dinamica leggera ~
v DP Prova penetometrica dinamica pesante e ;
® MASW 7
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
,‘ SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analisi microtremori con tromografo
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

\ : Classe |

Classe Il

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo

by

massima attesa intorno al V grado della scala Richter'® & possibile ritenere che

'* Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente é stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.
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'd CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om ] antropizzat

ciof
Stato di adden: 0 -
Densita relativa stimata: 75%

Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

e, 17m
e Suecessione di ghiaie € sabbie
- F 18 m Stato di addensamento: medio

Densitd relativa stimata: 60%
Matrice limo argillesa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione

rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
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I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’?, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

2 Pper valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 18 - Area 5

Localizzazione area

L'area in oggetto & ubicata a monte della Strada Provinciale per Piossasco e a
sud est di Vincenzo Monti, in un contesto gia urbanizzato su tre lati rispetto all'area

esaminata.

Area 5 su
CTC

SAT

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 133/313



Uso del suolo attuale

Nell'area in esame sono attualmente presenti orti urbani ed aree coltivate.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame e destinata ad insediamenti residenziali in continuita con quelli

esistenti.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame & localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben

argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso il
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basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

i Terreni fluvioglaciali rissiani

o, Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
c geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'lambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da una prova penetrometrica pesante (SPT), realizzata
all'incrocio tra Via dei Fraschei e la strada Provinciale per Piossasco, emerge che lo
spessore dei depositi eolici &€ superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali,

testimoniati da una granulometria ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 3,5
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metri dal piano campagna. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni
progettuali si evidenzia che:
2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita
comprese trai 2 e i 3 metri;
2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a

11-12 metri dal p.c.

Stralcio Carta

geoidrologica

==

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti el s
delle acque sotterranee Faoohure franad-eandioes. o pese IalsEe R el

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 160 e di profnnuné
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a — 3 m circa);

@ strato intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi), utilizzabili

come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture importanti

(da—3ma-5m)

® strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 5 m circa).

Pleistocana Deposif pom alersfidi Depasiti prividi Pmi'c?n:lﬂa T=ida Cﬁmpﬂf}amerﬂﬂ' Vs = 250 - 300 mis
(Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociollolosa | strafficazione. freafica: < 15 m. geotecnico:
con iestimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofioddla |- Gopenlura eolica &
paleosuclo rossasio Spessaremas:n.d |00peniura eolica quasi |paleosuclo; scadents
argillficato, quasi sempre | Spessorededvato da mpermeabile, - Fluvioglaciale: oflima
ricoperio da coltre eoiica | indagini m_ z:i:gfﬁi: Y sz mata = 1.9 ¥mc
di spessora varnshila. | peograzhiche: » 12 m 10-2-10-1 m/s) Y setamesa = 2.2 1/me
D e = 35°
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata i L
alla microzonazione sismica et i
,_/" R
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze 5 H“‘m\
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini B
geognostiche) >
- _ OP10
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v DL Prova penetometrica dinamica leggera '
v DP Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
_’ SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analisi microtremori con tromografo
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche.

Stralcio
o Carta di sintesi
N
-~ e,
> -
o Classe |

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed e costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per

solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
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massima attesa intorno al V grado della scala Richter? & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa ¢ classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om ] antropizzat
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione

rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
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I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’??, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

22 Pper valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 19 - Area 6

Localizzazione area

Le aree in esame sono ubicate allincrocio tra la Strada Provinciale per
Piossasco (posta a sud delle aree in oggetto) e Via Circonvallazione (posta a ovest
delle aree in oggetto), in un contesto gia parzialmente interessato da insediamenti

produttivi e condizionato dalle infrastrutture viarie presenti.

v O " Area 6 su

SAT
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Uso del suolo attuale

Nell'area in esame sono gia attualmente presenti attivita produttive e artigianali
e alcune aree a prato.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame €& destinata ad insediamenti produttivi e artigianali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame ¢& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
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argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali

granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
';. Terreni fluvioglaciali rissiani
- Stralcio Carta geologico-strutturale,
' '.__..--f" litotecnica e della zonizzazione
! T geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da una una serie di pozzetti esplorativi, realizzati lungo la
Strada Provinciale per Piossasco, emerge che lo spessore dei depositi eolici &

superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una granulometria
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ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 2,5 metri dal piano campagna. Pertanto
al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:
2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita di
circa 2,5 metri;
2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati (diametro massimo 25 cm).

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

12 metri dal p.c.

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

MODERATAMENTE BASSA

Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche:

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee ket e e

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cm di Prﬂﬂnﬂﬂé

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso €& possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 146/313



@ strato superficiale (Strato A — copertura eolica) poco adatto come piano

di appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a— 2,5 m circa);

@ strato intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi ma alterati),

non utilizzabile come piano di appoggio per opere di fondazione di

strutture importanti, ma utilizzabile per strutture non particolarmente

impegnative (da—-2,5m a - 3,5 m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 3,5 m circa).

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Pleistocena Deposit poco sllersi d Depositi prividi PM‘?"":ME 1zida 'Cc'mP'DT_EmE'mE‘ V5= 250 - 300 m's
(Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociotlolosa | strafficazione. freatica: < 15 m. geatecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d.  |Aldisofiodslla |- Coperlura ecfica e
paleosucio rossasTo Spassoremax:n.d.  |00periura eolica quasi |paleosuolo: scadanie
argilificato, quasi sempre | Spessorederivaio da mpermeadile, - Fluvioglacisle: oflima
ricoperto da colire eofica | indagini pucrcas g:i::;fﬁi; Y scca mata = 1.9 ¥mc
di spessors vanshile. | geograshichs: > 1= m 10-2-10-1 m/s) Y cotirn masa= 2.2 t/me
¢un)u =35
|
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze T13
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini -
geognostiche) > @ —
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica T1 .
v DL Prova penetometrica dinamica leggera _\. @
v DP Prova penetometrica dinamica pesante " . .\"'-\..\_
H'\.
® MASW 4 -
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
4 S Sondaggio a carotaggio continuo
+ SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analisi microtremori con tromografo

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

it Classe |

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data l'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli

elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici

2 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dallINGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente ¢ stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om

lica:
terreni limo-argillosi
Spessore: da 0.5m 3 35 m
Matrice generalmente fine

Spessore: da6madm
Matrice: generalmente sabbiosa

Successione di ghiaie & sabbie

Stato di addensamento: medio
Densita relativa stimata: 60%
Matrice limosa o argillosa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE
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Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

> categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

2 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);
> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 20 - Area 7

Localizzazione area

L'area in esame € ubicata all'incrocio tra la Strada Provinciale per Piossasco
(posta a nord dell'area in oggetto) e Via Circonvallazione (posta a ovest dell'area in
oggetto), in un contesto gia parzialmente interessato da insediamenti produttivi e

condizionato dalle infrastrutture viarie presenti.

Area 7 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

Nell'area in esame sono gia attualmente presenti attivita produttive e artigianali
e alcune aree a prato.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti produttivi e artigianali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame & localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
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argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali

granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
=N
" ! ol
M'\-\.
\-‘\‘L . 0 . . 0 0 .
" Terreni fluvioglaciali rissiani
L
¢ .E' Stralcio Carta geologico-strutturale,
: litotecnica e della zonizzazione
. JJ,-" geotecnica
/ 7
’

Reticolo idrografico

Nelllambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana € predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da un pozzetto esplorativo, realizzato lungo la Strada
Provinciale per Piossasco, emerge che lo spessore dei depositi eolici & superiore ai 2

metri e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una granulometria ghiaioso-
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ciottolosa, iniziano a partire da circa 2,5 metri dal piano campagna. Pertanto al fine di
effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:
2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita di
circa 2,5 metri;
2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati (diametro massimo 25 cm).

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

10 metri dal p.c.

/ Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti i
delle acque sotterranee i ar o e e on conp eS8 TR NS 9.8 B M
q

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cmn di prmnnuné
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso €& possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — copertura eolica) poco adatto come piano

di appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a— 2,5 m circa);

@ strato intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi ma alterati),

non utilizzabile come piano di appoggio per opere di fondazione di

strutture importanti, ma utilizzabile per strutture non particolarmente

impegnative (da—2,5ma-—

3,5 m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 3,5 m circa).

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Pleistocana Deposif pom alersfidi Depasiti prividi Pm{‘?"ﬂ"é T=ida 'CC'mP'DT_E\me"“C‘ Vs = 250 - 300 mis
[Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociolloosa | strafficazione. fraafica: < 15 m. geolecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofiodala |- Gopenlura eolica &
pakeosucio rossasio Spessoremas:n.d,  |00peniura e0lica quasi |paleosuclo: scadente
argilificato, quasi sempre | Spessorededivato da mparmeadile, - Fluvioglacisle: oflimo
ricoperio da coltre ecica | indagini fucacas ;:izzfﬁi; Y wicea mata = 1.9 ¥me
di spessors vanshile. | geograshche: » 1= m 10-2-10-1 m/s) Y cotirn masa= 2.2 t/me
¢unju =35
|
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici T4
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata i @
alla microzonazione sismica ™
.“"WH
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze b
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) > |y
Y
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v DL Prova penetometrica dinamica leggera ___.-”
v DP Prova penetometrica dinamica pesante f-__.
® MASW /
‘ Pa Pozzo per acqua 7
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
_‘ SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analisi microtremori con tromografo
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

*n Stralcio
o B Carta di sintesi

Classe |

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo

massima attesa intorno al V grado della scala Richter?® & possibile ritenere che

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente é stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.
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"=, CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om ] antropizzat

ciof
Stato di adden: 0 -
Densita relativa stimata: 75%

Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

Successione di ghiaie e sabbie

tato di ensamento- medio
Densitd relativa stimata: 60%
Matrice limo argillesa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione

rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
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I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’?®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 21 - Area 8

Localizzazione area

L'area in esame €& ubicata a sud di Strada Provinciale per Piossasco e ad ovest

di Via dei Fraschei, in un contesto attualmente interessato da attivita agricola.

Area 8 su
CTC

SAT

Uso del suolo attuale

L'area in esame e posta al centro di aree gia urbanizzate ma caratterizzate da
un bassa densita di insediamento e dalla presenza di attivita artigianali.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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i ' » | Terreni fluvioglaciali rissiani
.‘__,_,-""-FF
%, Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica
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el .\\\ y e
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Reticolo idrografico
Nell'lambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed
artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente € sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Estrapolando i dati da una prova penetrometrica pesante (SPT), realizzata
all'incrocio tra Via dei Fraschei e la strada Provinciale per Piossasco, emerge che lo
spessore dei depositi eolici &€ superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali,
testimoniati da una granulometria ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 3,5
metri dal piano campagna. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni
progettuali si evidenzia che:

2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita

comprese trai 2 e i 3 metri;
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2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

10 metri dal p.c.

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

b

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75061-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti SNt s
delle acque sotterranee ket e e

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cm di Prﬂﬂnﬂﬂé

Modello geologico-tecnico
In base ai dati in possesso €& possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a— 3 m circa);

® strato intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi), utilizzabili
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come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture importanti
(da—3ma-5m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 5 m circa).

paleosucio rossasto

Pleistocena Deposit poco sllersi d Depositi prividi F‘mfc?n:lrla 1zida Comporzmento V5= 250 - 300 m's
(Fhviogladiale Riss)  |natura ghisioso-cioliolosa | strafficazione. freafica: < 15 m. gectecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d.  |Aldisofiodslla |- Coperlura ecfica e
Spassoremax:n.d.  |00periura eolica quasi |paleosuolo: scadanie

argilificato, quasi sempre | Spessorederivaio da mpermeadile, - Fluvioglacisle: oflima
ricoperlo da coltre eobca | indagini pucrcas g:i:g?fﬁ f'l; Y sccamato= 1.9 ¥me
di spessors vanshile. geograshichs: > 1= m 10-2-10-1 m/s) Y cotirn masa= 2.2 t/me
¢un)u =35
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici DP10
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica L 4
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) > T13 : gy
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica " .:
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
—
v D P Prova penetometrica dinamica pesante _ .-'"'n, 4
. :
® MASW
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ S PT Prova penetometrica in foro
@® T Trincea o pozzetto esplorative
Qo TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala
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fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio
o . . Carta di sintesi
-. —"'_f H“H‘" x“-“'
..r-""f
Classe |
=
— ~- /
ny = ‘\\\.
- Sy

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

I modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed € costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter?” & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli

elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici

2 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

= CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
/h PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

1m Aree

Aree
2m terreni limo-argillosi
Spessore: da 0.5m 3 35 m
am Matrice generalmente fine

4m
5m o
\ /-/"\\\ 6m ;‘
o m pe
8m
/‘\ 9m leEesy
\ 10m
""'-‘_\' 11m
12m
/ 13 m
14 m

15 m
16 m
17m

cessione di ghiaie & sabbie
18 m Stato di addensamento: medio

Densita relativa stimata: 60%
19m Matrice limosa o argillosa

20 m

21m
22 m
23 m
24 m
25m
26m
27T m
28 m
29m
30m

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE
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Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni’®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

> categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

2 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);
> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 22 - Area 9

Localizzazione area

Le aree in esame sono ubicate a sud di Via dei Fraschei, in un contesto

attualmente interessato in generale da attivita agricola e da orti.

Area 9 su
CTC
_,.'"' .I-.: E:;{'E_ {.' " .
5L/ W fF2x,
/ PEC-09-02
¥
-\-...___H i
SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € posta al limite di un contesto ampiamente urbanizzato (zona

a nord di Via dei Fraschei) attualmente utilizzata prevalentemente per scopi agricoli.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame ¢& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata € generalmente assente il reticolo idrografico
(naturale ed artificiale), mentre si segnala la presenza di un tratto intubato, relativo
ad un canale irriguo, che interessa il confine sud est dal contesto interessato da

nuovi insediamenti (Strada Volvera).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Utilizzando i dati dell'area 8 emerge che lo spessore dei depositi eolici e
superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una granulometria
ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 3,5 metri dal piano campagna. Pertanto

al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:
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2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita
comprese trai 2 e i 3 metri;
> segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai
12 metri dal p.c.

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di
Orbassano

MODERATAMENTE BASSA

CapaCi‘té prOtettiva dei Suo” nei Confronti Suoli con ur_la o pil dell_e seguenti l:i_natterisiil:he: . .
delle acque sotterranee BetamifamAicsenbioagr T T SRR e e R S

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennéments ridotti tra 100 & 150 cmn di profnnullé
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a — 3 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi), utilizzabili

come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture importanti

(da—3ma-5

m);

® strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 5 m circa).

paleosucio rossasto

Pleistocana Deposif pom alersfidi Depasiti prividi Pmi'c?n:lﬂa T=ida Comporzmento Vs = 250 - 300 mis
(Fhvioglaciale Riss)  |natura ghisioso-ciollolosa | strafificazione. freafica: < 15 m. gectecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofioddla |- Gopenlura eolica &
Spessaremas:n.d |00peniura eolica quasi |paleosuclo; scadents

argilificato, quasi sampra | Spessorededvatoda [Mpermeabils, - Fluvioglacisle: oftimo

ricoperto da collre eofica | indagini : pmmﬁ.ﬁﬁf’:: Y szamato= 1.9 ¥me

di spessare varishile. | Lt e mis) Y stira ments = 2.2 imc

D s =35
|

A E!ementi geologico-tgcnici e idrqgeqlogici % v
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata| T©35
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze| -
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini >
geognostiche) >
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica /
v DL Prova penetometrica dinamica leggera >l /
v DP Prova penstometrica dinamica pesate e —
® VASW : ,/
4 Pa Pozzo per acqua J
® Re e
*s sondagaio s carotaggio continuo
& SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analsi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

B Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12
Dettaglio canali)

Stralcio Carta di sintesi

Classe |

Classe IlIb4 (10 m)

Si evidenzia la presenza di un tratto intubato, relativo ad un fosso irriguo, che
interessa la parte confinante dell'area in esame con Strada Volvera. Lungo i tratti
intubati & prevista la classe IlIb4 per un'estensione complessiva di 10 m (5 m per
lato). Per la classe IlIb4 le norme di piano vigenti specificano che si tratta di “P orzioni
di territorio con presenza di attivita antropiche nelle quali gli elementi di pericolosita
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto

territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle
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infrastrutture esistenti. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite
solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Anche a seguito della
realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non
sara possibile alcun incremento del carico antropico. Per le opere di interesse

pubblico non altrimenti localizzabili varra quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data l'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in

2 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

7/\/ \\ N E:
y/

Aree a copertu
Zm terreni limo-

Spessore: da0,5ma35m
3m Matrice generalmente fine
4m

Ghiaie medio grossolane
metriche con
decimetrici

6m Stats medio - altc
\ Den 5%
Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con

un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
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da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni*®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

» categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;
> classe | della pericolosita geomorfologica
> classe IlIb4 della pericolosita geomorfologica (limitatamente al tratto

confinante con Strada Volvera).
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Scheda 23 - Area 10

Localizzazione area

Le aree in esame sono ubicate a sud di Via Pietro Nenni, in un contesto
attualmente interessato da attivita agricola, orti e da un'area adibita a parcheggio

pubblico.

Area 10 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame & posta al limite di un contesto urbanizzato (zona a nord di Via

Pietro Nenni) attualmente utilizzata prevalentemente per scopi agricoli.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame € destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l

basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
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granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Terreni fluvioglaciali rissiani

> Stralcio Carta geologico-strutturale,
. - litotecnica e della zonizzazione
T A geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata sono presenti alcuni fossi irrigui funzionali alle
zone coltivate. In particolare si segnala la presenza di un tratto intubato, relativo ad
un canale irriguo, che interessa il confine ovest dal contesto interessato da nuovi

insediamenti (Strada Volvera).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana € predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 2,0 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Utilizzando per analogia i dati dell'area 8 emerge che lo spessore dei depositi
eolici &€ superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una

granulometria ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 3,5 metri dal piano
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campagna. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia

che:

2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita

comprese trai 2 e i 3 metri;

2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata

permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in

rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati

idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai 9-

10 metri dal p.c.

V4
/ / /

Vi

/ 7/ /
/ V/ /
: Mss:
1/ IIA h“r-,c/

Stralcio Carta

geoidrologica

=

Direzione di deflusso sotterraneo

Fozzi dell'acquedotto comunale di Orbassano
e relativa fascia di salvaguardia

tempo

Orbassano

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee

MODERATAMENTE BASSA

Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche:

presenza di scheletro in percentuali comprese tra il 36 e il 60%;
tessitura franca-sabbiosa;

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;

orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cm di profondita
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a — 3 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi), utilizzabili

come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture importanti

(da—3ma-5m)

® strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 5 m circa).

Pleistocana Deposif pom alersfidi Depasiti prividi Pmi'c?n:lﬂa T=ida Cﬁmpﬂf}amerﬂﬂ‘ Vs = 250 - 300 mis
(Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigiosociollolosa | strafficazione. freafica: < 15 m. geotecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofioddla |- Gopenlura eolica &
paleosuclo rossasio Spessaremas:n.d |00peniura eolica quasi |paleosuclo; scadents
argillficato, quasi sempre | Spessorededvato da mpermeabile, - Fluvioglaciale: oflima
ricoperio da coltre eciica | indagini m_ ?:;zildfﬁf':: Y sz mata = 1.9 ¥mc
di spessora varnshila. | geograshche: » 12 m 10-2-10-1 m/s) Y setamesa = 2.2 1/me
D e = 35°
!
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici ©
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata 5"22 Vs
alla microzonazione sismica OJO] i
@®
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) >
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica -
v DL Prova penetometrica dinamica leggera I - 2 /
y
v DP Prova penetometrica dinamica pesante . ,//
® MASW
# Pa Pozzo per acqua
® Re
“ S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ SPT Prova penetometrica in foro — o
: - Yop7
@ T Trincea o pozzetto esplorativo DP3'
. TR Analisi microtremori con tromografo DP‘Q‘[Rz
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala
fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni
alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12
Dettaglio canali)

Stralcio Carta di sintesi

Classe |

/ Classe IlIb4 (10 m)

Si evidenzia la presenza di un tratto intubato, relativo ad un calale irriguo, che
interessa la parte confinante dell'area in esame con Strada Volvera. Lungo i tratti
intubati & prevista la classe llIb4 per un'estensione complessiva di 10 m (5 m per

lato). Per la classe IlIb4 le norme di piano vigenti specificano che si tratta di “P orzioni
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di territorio con presenza di attivita antropiche nelle quali gli elementi di pericolosita
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto
territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico e delle
infrastrutture esistenti. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite
solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Anche a seguito della
realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non
sara possibile alcun incremento del carico antropico. Per le opere di interesse

pubblico non altrimenti localizzabili varra quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77".

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

I modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa ¢ classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto

sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza

3 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil

vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 187/313



di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

0m Aree antropizzate: terreni
di riporto di natura mist

e Ghiaie medio grossalane
eterogenee ed eterometriche con

J ciottoli e blocehi decimetrici
f —— Y a 6m Stato di addensamento: medio - altc
- Densiti relativa stimata: 75%
bt R ' 7m Spessare: damadm
Vi Matrice: generalmente sabbiosa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza

paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 188/313



prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™?, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano

situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

%2 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel
rispetto dei suddetti vincoli:

> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica

> classe llIb4 della pericolosita geomorfologica (limitatamente al tratto

confinante con Strada Volvera).
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Scheda 24 - Area 11

Localizzazione area

Si tratta di tre ambiti interessati da nuovi insediamenti, il primo & ubicato a sud
est di Strada Comunale Vecchia di Pinerolo, prima dell'incrocio con Via Rivalta, il
secondo € adiacente alla Strada Provinciale per Piossasco, in prossimita del tornante

della circonvallazione, il terzo comprende parte del suddetto tornante.

Area 11 su
CTC
N
g “\ 7
240\ NI PEC-H-@;.B
% N
) b ' B &
N e
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Uso del suolo attuale

Le aree in esame sono ubicate in un contesto generalmente

caratterizzato dalla presenza di nuclei frazionali sparsi.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata a servizi, ad agricolo e residenziale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

agricolo

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani

costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben

argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l

basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali

granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata esiste un unico canale irriguo che passa a

confine con il Comune di Rivalta. Tale canale & a cielo aperto lungo il tratto di Strada
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Comunale Vecchia di Pinerolo, poco a nord del numero civico nr. 45.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente € sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1-2 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

Nell'area non sono state reperite indagini geognostiche puntuali pertanto si
ritiene che €& possibile ipotizzare, sulla base dei dati dell'area 8, che lo spessore dei
depositi eolici &€ superiore ai 2 metri e che i depositi fluvioglaciali, testimoniati da una
granulometria ghiaioso-ciottolosa, iniziano a partire da circa 3,5 metri dal piano
campagna. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia

che:

2 la copertura loessica in situ potrebbe essere riscontrata a profondita
comprese trai 2 e i 3 metri;
2 segue il substrato fluvioglaciale, caratterizzato dalla presenza di ghiaie e

ciottoli lapidei subarrotondati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata €& caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

10-11 metri dal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

=118

Y

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di
Orbassano

Principali pozzi privati, ad uso agricolo o industriale. Soggiacenza nota nel 1980, misurata e
pubblicata nei tabulati - Vol Il - del Progetto per la pianificazione delle risorse idriche della Regione
@ Piemonte.

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti o ek s
delle acque sotterranee ScaMira TraRa A e | T N

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 crm di profnnﬂni

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso €& possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie
sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a — 3 m circa);

® strato intermedio (Strato B - depositi nettamente ghiaiosi), utilizzabili

come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture importanti
(da—=3ma-5m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (da — 5 m circa).
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Pleistocena

(Fluvioglaciabe Riss)

Deposit poco alterati di
natura ghi sioso-ciollolosa
con estimoni di
paleosucio rossasio
angilificato, quast sampre
rcopario da colire eclica
di spassore varishile.

Depositi prvid:
stafficazione.
Spassoramin: n.d.
Spassoramaxn.d
Spessoredenvaloda
indagini
geognasticha: > 12 m

Prolondia Taida
freatica: < 15 m.

Al di softo della
ocopertura eabcs quasi
imparmeakile,
presenza deposit
parmeshill (K e =
10-2-10-1 m/s)

Camparamenio
geotecnico:

- Coperlura eclica &
paleosudio: scadente
- Fluvioglacisle: ofimo
Y wezamada= 1.9 ¥mc
Y sotira masa= 2.2 t/mc
q:'n-du =35

W5 = 250 - 300 m/s
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A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze

dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) > ,
N
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW

‘ Pa Pozzo per acqua
® Re

’ S Sondaggio a carotaggio continuo

‘ SPT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo

. TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte
Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e
dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.
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Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12

Stralcio Carta di sintesi Dettaglio canali)

Classe |

' | - Classe llla (10 m)
‘K & SN (/-
// D <

N\
TN

X : )
7 N\ N
B <

Si evidenzia la presenza di un tratto intubato, relativo ad un canale irriguo, che

interessa la parte confinante dell'area in esame lungo Strada Comunale Vecchia di
Pinerolo. Lungo il suddetto tratto €& prevista la classe llla per un'estensione
complessiva di 10 m (5 m per lato). Per la classe llla le norme di piano vigenti
specificano che si tratta di “Porzioni di territorio per lo piu inedificate che presentano
caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi
insediamenti. Aree inondabili dal Sangone in occasione di grandi piene per fenomeni
di tracimazione e/o rigurgiti o aree franose lungo le scarpate del terrazzo sul
Sangone. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili
(con specifico riferimento al Parco Fluviale) vale quanto previsto dall’art. 31 della
L.R. 56/77. Siti compromessi da attivita antropiche che hanno modificato il suolo, il

sottosuolo e le acque sotterranee (discarica)”.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini

geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
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successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter®® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om ] antropizzat

ciof
Stato di adden: 0 -
Densita relativa stimata: 75%

Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

Successione di ghiaie e sabbie

tato di ensamento- medio
Densitd relativa stimata: 60%
Matrice limo argillesa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal

caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
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rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;
> classe | della pericolosita geomorfologica
> classe llla della pericolosita geomorfologica (limitatamente al tratto

confinante con Strada Comunale Vecchia di Pinerolo).

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 201/313



Scheda 25 - Area 12

Localizzazione area

Si tratta di un'area ubicata tra la Strada Provinciale Orbassano Torino e Strada

del Brando.

Area 12 su
CTC
| e —
ol =N 1|
| PROD-14-06
u; . ol = -'—\_J
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SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € ubicata in un contesto gia interessato da attivita artigianali e

commerciali da molti anni insediate lungo la viabilita principale.

'élii!siu-lumammam!” =
- -

LR Fi somrmeriart |
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti produttivo - artigianale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso il
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo
sabbioso.

Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
oo litotecnica e della zonizzazione
' geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata non esiste un reticolo idrografico (naturale e

artificiale), infatti gli approvvigionamenti idrici per le aree coltivate derivano da pozzi.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi

sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
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argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 1-2 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

A sud dell'area in oggetto sono state effettuate in passato nr. 4 prove
penetrometriche dinamiche pesanti da cui risulta che lo spessore dei depositi eolici
sommato alla parte superficiale dei depositi fluvioglaciali si attesta intorno ai 3 metri.

Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 3 m;
> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere
caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati non

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

10-11 metri dal p.c.
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/ Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino

a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque provenienti da pozzi

MODERATAMENTE BASSA

Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche:

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee e e i

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 ¢m di profondita

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a — 2 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi ghiaiosi e ciottolosi alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture
importanti (da—2 ma -3 m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative.
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A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) >
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ S PT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo
. TR Analisi microtremori con tromografo

DF RT
B"TDP?
DF By

Dea

R2

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di

porzioni di territorio
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dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

Classe |

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter*® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli

elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

0m Aree antropizzate: terreni
i riport a

1m
2m
3m Matrice generaimente fine
i 4m Ghiaie medio grossolane
5m eterogenee ed eterometriche con

/ .
| = F / 6m St i addeneamenca: madie - sl
,ﬁ'l o I,-'I 7m Spassore- daEmadm
£ A 8m
iy # 9m
10 m

11m
12m
13m
14 m
15 m
16 m
17m

Sucsessione di ghiaie & sabbie
18 m Stato di addensamento: medio

Densiti relati

ativa stimata: 60%
19m Matrice limosa o argillosa

20 m
21m
22 m
23 m
24 m
25m
26m
27T m
28 m
29m
30m

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE
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Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

> categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);
> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 26 - Area 13

Localizzazione area

Si tratta di un'area ubicata ad est dell'area industriale di Strada Stupinigi.

Area 13 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € ubicata in un contesto gia interessato da attivita produttive e

artigianali; attualmente viene utilizzata per scopi agricoli.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti produttivo - artigianale.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
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argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

L'area esaminata € interessata da un sistema di canali irrigui, sia intubati che a

cielo aperto.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana € predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della

frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 214/313



alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1-2 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

A ovest dell'area in oggetto sono state effettuate in passato numerose indagini
geognostiche (prove penetrometriche dinamiche pesanti) da cui risulta che lo
spessore dei depositi eolici sommato alla parte superficiale dei depositi fluvioglaciali
si attesta intorno ai 3 metri. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni

progettuali si evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 3 m;
> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere
caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati non

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno ai

10-11 metri dal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di
Orbassano

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque provenienti da pozzi

Principali pozzi privati, ad uso agricolo o industriale. Soggiacenza nota nel 1980, misurata e

pubblicata nei tabulati - Vol Il - del Progetto per la pianificazione delle risorse idriche della Regione
=) Piemonte.

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti Sl o w5 dell el ottt
de"e va ue SOtte rranee presenza di scheletro in percentuali comprese tra il 36 e il 60%;

tessitura franca-sabbiosa;
presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 ¢m di profondita

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
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fondazione (dal p.c. a— 2 m circa);

@ strato_intermedio (Strato B - depositi ghiaiosi e ciottolosi alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture

importanti (da—2 ma —3 m);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative.

Pleistocena Deposii poco alerai d Depositi prividi Pm{‘?"‘jﬂé Taida Campur_amemn V5= 250 - 300 m's
{Fhvioglaciale Riss)  |natura ghigiosociollolosa | stratficazione. freafica: < 15 m. geolecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofiodalla |- Gopenlura eclica &
pakeosucio rossasio | Spessoremas:n.d. |00pentura eolica quasi |paleosuclo; scadenis
argilificato, quasi sempre | Spessorededvato da mpermeabile, - Fluvioglacizle: oflimo
ricoperio da colire eclica | indagini Suacas ?:;:;??{Eﬁ ijz Y sz mada = 1.9 ¥mc
di spessora varishile. geog'nst.c Bt 10-2-10-1 m."s} Y sra matn = 2.2 1/mc
D it = 35°
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini - _
. v
geognostiche) > ~ /@Y
¥ ¥ oeid /
¥ Dea7 .n";l
¥y CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica }5 iy — ‘
pRza7T Yy
¥ P2
v DL Prova penetometrica dinamica leggera Y
v DP Prova penetometrica dinamica pesante T@I:-?
® MASW /g
7 / oy
e f
_¢. Pa Pozzo per acqua H\:‘ , m::~ /"J
- N
® Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
’_ SPT Prova penetometrica in foro
@ T Trincea o pozzetto esplorativo
. TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe |, pertanto si tratta di porzioni di territorio

dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni

alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

Classe |

Classi ll

Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12
Dettaglio canali)

Classe IlIb4 (10 m)

- Classe llla (10 m)

Ambito di interferenza con
pericolosita geomorfologica
elevata

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini

geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
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successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

Om ] antropizzat

ciof
Stato di adden: 0 -
Densita relativa stimata: 75%

Spessore: dabmadm
7m Matrice: generalmente sabbiosa

Successione di ghiaie e sabbie

tato di ensamento- medio
Densitd relativa stimata: 60%
Matrice limo argillesa

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal

caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
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rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

¥ Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe | della pericolosita geomorfologica;

A\

classe llIb4 della pericolosita geomorfologica;

A\

classe llla della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 27 - Area 14

Localizzazione area

Si tratta di tre aree ubicate in Frazione di Tetti Valfre, di cui una interna

all'edificato consolidato, le altre due in aderenza alle aree urbanizzate.

Area 14 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

Ad esclusione dell'area compresa nell'edificato, che & attualmente a prato, le
aree periferiche sono interessate esclusivamente da pratiche agricole (settore est) e

da un uso misto tra pratiche agricole, orti e frutteti (settore ovest).

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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J Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
| | litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

In generale la frazione € interessata dal reticolo idrografico irriguo di origine
artificiale. In particolare si hanno le seguenti distinzioni:
»  area periferica ad ovest della frazione = non si segnalano interferenze
> area interclusa = interferenza con il reticolo idrografico (fosso irriguo a
cielo aperto) lungo il confine ovest
» area periferica ad est della frazione = interferenza con il reticolo

idrografico (fossi irrigui a cielo aperto) su tre lati.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro

argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
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Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1-2 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

A ovest della frazione & stato effettuato un sondaggio geognostico con prove
penetrometriche (SPT), mentre vicino ad ogni area analizzata é stata riscontrata la
presenza di informazioni geologiche derivanti da pozzetti esplorativi e da una prova
penetrometrica dinamica pesante. Da tali indagini risulta che lo spessore dei depositi
eolici sommato alla parte superficiale dei depositi fluvioglaciali si attesta intorno ai 3-
3.5 m metri. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia

che:

> il terreno di copertura arriva finoa — 3,5 m;
> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere
caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati non

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale).
Nell'analizzare i dati idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta
mediamente per l'area ovest intorno ai - 7 m, per l'area interclusa - 6 m, per l'area est

-5 mdal p.c.
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Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di

Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75061-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio
Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie delling. Virgilio

Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano

Principali pozzi privati, ad uso agricolo o industriale. Soggiacenza nota nel 1980, misurata e
pubblicata nei tabulati - Vol Il - del Progetto per la pianificazione delle risorse idriche della Regione

Y Piemonte.
MODERATAMENTE BASSA
Capacita protettiva dei suoli nei confronti St s
delle acque sotterranee fooomura irancaoantioety e one el e e
presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 crn di profnnﬂni

Modello geologico-tecnico
In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:
@ strato _superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di

fondazione (dal p.c. a — 2 m circa);
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@ strato _intermedio (Strato B - depositi limosi con ghiaie e ciottolo

fortemente alterati), utilizzabili come piano di appoggio per opere di

fondazione di

prefabbricati leggeri (da—2ma—-3,5m);

strutture non particolarmente

impegnative quali

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), ottimo come piano

di appoggio anche per strutture impegnative (oltre i 3,5 m).

Pleistocena Deposii poco alerai d Depositi prividi Pm{‘?"‘jﬂé Taida Campur_amemn V5= 250 - 300 m's
[Fluvioglaciale Riss)  |nalura ghigioso<ciollolosa | stratficazione. freafica: < 15 m. geolecnico:
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisofiodalla |- Copertura eclica e
pakeosucio rossasio Spessoremasx:n.d |00peniura eolica quasi |paleosuclo; scadenis
argilificato, quasi sempre | Spessoredenvatoda mpermeabile, - Fluvioglacizle: oflimo
ricoperio da colfre egica | indagini Ssacs ?:;:E?{Eﬁ ijz Y succamada= 1.9 ¥me
di spessora vanshile. geognosiicha: > 12m 10-2-10-1 mis) Y stiro s = 2.2 /me
D it = 35°
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze : I
dellarea in oggetto (Da: Carta delle indagini| _ . ® ‘
geognostiche) > FY %9
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
DP32
A4
v DP Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
" S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ SPT Prova penetometrica in foro
@® T Trincea o pozzetto esplorativo
. TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12
Dettaglio canali)

/ Classe IlIb4 (10 m)

Ambito di interferenza con
pericolosita geomorfologica
elevata

Classe |l
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Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter®* & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa ¢ classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte

da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
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caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni*®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

40 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

>

>

microzona B del rischio sismico;

classe Il della pericolosita geomorfologica;

classe llIb4 della pericolosita geomorfologica (fascia di rispetto di 10 m);
soggiacenza della falda inferiore ai 5 m (rispetto della norma specifica di cui

al Progetto definitivo della Variante Strutturale nr. 19*).

*l Elaborato G1 — Luglio 2012 — Capitolo: Norme di attuazione generali e materiali per le norme di tutela
idrogeologica - “Facendo riferimento alla carta geoidrologica, che individua la porzione di territorio comunale
caratterizzata da una soggiacenza inferiore ai 5 metri dall'attuale piano campagna, si indica la necessita di
effettuare indagini idrogeologiche puntuali al fine di definire nel dettaglio il livello piezometrico locale e le
possibili oscillazioni verso l'alto. In caso di falda prossima all'opera in progetto, questa l'edificazione non
dovra interferire con il livello di falda. In caso di falda estremamente superficiale € vietata I'edificazione di

locali interrati”.
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Scheda 28 - Area 15

Localizzazione area

Aree ubicata tra Strada Rotta Palmero e Via Galileo Galilei, quasi al confine con

il Comune di Beinasco, in aderenza ad un contesto produttivo consolidato.

Area 15 su
CTC

\PROD-1 2-(_)"!,{

SAT
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Uso del suolo attuale

Per circa una meta I'area in esame ¢ interessata da orti urbani (settore sud est),
la parte restante (settore nord ovest) non € utilizzata ed € attualmente lasciata a

gerbido.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame € destinata ad insediamenti produttivi.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.
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Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Si segnala la presenza lungo il confine sud dell'area di un canale che determina

un'interferenza dal punto di vista geomorfologico e idraulico.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cid soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza é di circa 1-2 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

A nord ovest del sito in esame sono state effettuate alcune indagini
geognostiche, da cui risulta che lo spessore dei depositi eolici € alquanto ridotto e
che gia a partire da circa 1,5 metri sono presenti i depositi fluvioglaciali. Pertanto al
fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 1,5 m;

> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere

caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati
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alterati (da 1,5 ma 2,5 m);

>
i2,5m).

Caratteristiche idrogeologiche

presenza di substrato fluvioglaciale ghiaioso-ciottoloso poco alterato (oltre

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale).

Nell'analizzare i dati idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta

mediamente per l'area intorno ai — 3 m dal p.c.

Stralcio Carta
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — depositi eolici), poco adatto come piano di

appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a — 1,5 m circa);

@ strato intermedio (Strato B - depositi limosi con ghiaie e ciottolo alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione di strutture

non particolarmente impegnative quali prefabbricati leggeri (da —1,5 m

a—2,5m),

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli poco alterati), buono come

piano di appoggio anche per strutture impegnative (oltre i 2,5 m).
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estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche)
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio

dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.
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Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter*? & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa ¢ classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

42 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal

caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
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rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

4 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

>

>

>

microzona B del rischio sismico;

classe Il della pericolosita geomorfologica;

classe llla della pericolosita geomorfologica (fascia di rispetto di 10 m);
soggiacenza della falda inferiore ai 5 m (rispetto della norma specifica di cui

al Progetto definitivo della Variante Strutturale nr. 19%4).

* Elaborato G1 — Luglio 2012 — Capitolo: Norme di attuazione generali e materiali per le norme di tutela
idrogeologica - “Facendo riferimento alla carta geoidrologica, che individua la porzione di territorio comunale
caratterizzata da una soggiacenza inferiore ai 5 metri dall'attuale piano campagna, si indica la necessita di
effettuare indagini idrogeologiche puntuali al fine di definire nel dettaglio il livello piezometrico locale e le
possibili oscillazioni verso l'alto. In caso di falda prossima all'opera in progetto, questa l'edificazione non
dovra interferire con il livello di falda. In caso di falda estremamente superficiale € vietata I'edificazione di

locali interrati”.
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Scheda 29 - Area 16

Localizzazione area

Area ubicata a nord della Torino — Pinerolo, tra Strada Ravetto, Strada

Comunale di None, in aderenza ad un contesto produttivo consolidato.

rd Area 16 su
CTC
t‘}Jﬁ!i'-:w
b ! I-"-“-'.-_.L
SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € attualmente a prato, con alcuni alberi nel tratto limitrofo a

Strada Ravetto. Nella sua parte centrale € presente un traliccio della linea elettrica.

X O e T AT

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame é destinata ad insediamenti produttivi.
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Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Depositi fluviali dell'Olocene Antico

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Si segnala la presenza lungo il confine sud dell'area di un canale che determina

un'interferenza dal punto di vista geomorfologico e idraulico.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che I'Olocene antico & costituito

da depositi di origine fluviale di natura sabbioso-ciottolosa con debole strato di
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alterazione. In particolare la loro stratigrafia & caratterizzata dalla presenza di
materiali sabbiosi intercalati ad altri a granulometria piu grossolana, la stratificazione
é nettamente incrociata e l'andamento delle alternanze molto disordinato e
discontinuo.

A nord ovest del sito in esame ¢é stato effettuato un sondaggio geognostico con
prova penetrometrica in foro (SPT) da cui risulta che fino a circa 10 metri di spessore
sono riconoscibili i terreni olocenici antichi caratterizzata da uno strato superficiale
dell'ordine di 4-5 metri piu marcatamente ghiaioso—sabbioso ed uno strato piu

profondo di natura sabbioso-limosa, avente spessore di alcuni metri.

Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

> il terreno di copertura (suolo agrario) arriva fino a — 1,5 m circa (da
escludersi totalmente come piano di fondazione);

2 |'orizzonte a granulometria ghiaioso-ciottolosa € riscontrabile fino ad una
profondita di circa 4-5 m;

> al di sotto dello strato sopra descritto i terreni assumono una connotazione
granulometrica tipica delle sabbie con matrice limosa (da — 4,-5 m fino a

circa a 13-14 m dal piano campagna).

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale).
Nell'analizzare i dati idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta
nella porzione sud — est intorno ai 4 m, mentre nella porzione nord — ovest intorno ai

5 mdal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie delling. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di

Orbassano

o
At

Porzione di territorio comunale caratterizzata da una soggiacenza inferiore ai 5
metri dal piano campagna

|:| MODERATAMENTE ALTA
Ca paCIté p rotettiva dei suoli nei confronti Suoll con una o pis delle soguent carattoristche:

presenza di eletro in percentuali comprese tra il 16 e il 35%;
dell tt : e e oD a0k oy
ats ibili 1 top.-:
elle acque solierranee E Do nmasseane oo e 08¢ 158 s potenad

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — copertura agraria), inadatto come piano di
appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a— 1,5 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi ghiaie e ciottoli in matrice

sabbiosa), utilizzabili come ottimo piano di appoggio per opere di
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fondazione anche di strutture impegnative (da —1,5 m a — 4/5 m);

@ strato inferiore (Strato C — sabbie limose), piano di appoggio da

mediocre a buono (oltre i 4/5 m).

Qiocane antioo
(aluvioni saspase
sul T. Sangons)

condebilasirato di

alleraziona. onizzoni sabbiosi

grossolani.
Spessoraminin.d.
Spessore max: n. d.
Spessora denvalo da
indzgini geognosicha:
compresoira3esm

Deposif sabbioso-ghiaiosi | DEposit conpseudd | Profondita faida
sirafificazione dovuia 2| freafca < 15m.
Permea biila meda (K
misrcalzt alveli pid | i =104 - 10-3 m/s)

Comportamenio
gaolecnico
oenarzimanis buono.
Y s ke @ 1,7 Mg
‘.‘ mure s = 2.0 {'mc
Drus =30°

Ve=mnd.

A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche) >
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
-‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
’- S Sondaggio a carotaggio continuo
4‘ SPT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo
Qo TR Analisi microtremori con tromografo

SPT17

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio

dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche. Non si segnalano interferenze con le fasce

vincolate dai canali e fossi esistenti.

Stralcio Carta di sintesi

Classe |l

Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12
Dettaglio canali)

- Classe llla (10 m)

Classe IlIb4 (10 m)

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini

geognostiche analizzate in prospettiva sismica (correlazione tra pozzi della rete

regionale Prismas terebrati su terreni oloceni antichi) ed & costituito per 30 m circa

da una successione generalmente sabbiosa interrotta da alcuni orizzonti ghiaiosi e

ciottolosi di potenza inferiore al metro.

Data la presenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione &€ mobilizzata

per solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la
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magnitudo massima attesa intorno al V grado della scala Richter* & possibile
ritenere che nell'area oggetto di variante possa essere probabile il fenomeno della
liquefazione. Per valutare a livello locale il reale rischio sismico si rimanda alle
specificazioni contenute nel paragrafo “Prescrizioni per la prevenzione del rischio
sismico”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo dovranno quindi essere
considerati i caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali
(derivanti dagli elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati
geognostici censiti), in quanto sono potenzialmente in grado di incidere sulla risposta
sismica del sito.

Per quanto concerne l'area in variante essa ¢ classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibili di instabilita, rientrando nella casistica dei settori nei quali gli
effetti sismici attesi e predominatati sono riconducibili a deformazioni permanenti del
territorio dovute a liquefazione (aree caratterizzate dalla presenza di orizzonti
sabbiosi con falda freatica < 15 m. In occasione di sisma & possibile ipotizzare, dove
il sottosuolo & costituito prevalentemente da sabbie sciolte, poco profonde e sature,
l'innesco di fenomeni di liquefazione).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

MICROZONE C - ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA

SETTORI NEI QUALI GLI EFFETTI SISMICI ATTESI E PREDOMINANTI SONO RICONDUCIBILI A
DEFORMAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO DOVUTE A QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
LIQUEFAZIONE

Aree caratterizzate dalla presenza di orizzonti sabbiosi
con falda freatica < 15 m. In occasione di sisma &
possibile ipotizzare, dove il sottosuolo & costituito
prevalentemente da sabbie sciolte, poco profonde e
sature, I'innesco di fenomeni di liguefazione.

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & sempre obbligatorio I'approfondimento sismico
sito-specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi,
prove penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e sopratutto non sono

consentite correlazioni tra indagini geognostiche esistenti.

Gli approfondimenti tecnici dovranno valutare il possibile innesco di fenomeni di
liquefazione.

Se le verifiche tecniche indicheranno come possibile il fenomeno della
liquefazione, dovranno essere eplicitate in sintonia con il progettista delle strutture le
soluzioni tecniche da adottare in fase di progettazione (es. interventi di
consolidamento o di trasmissione differente del carico).

Se le verifiche tecniche escluderanno il fenomeno della liquefazione, ai sensi
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del D.M. 14/01/2008 Cap. 7.11.3.4.2, il geologo incaricato dovra dichiarare in modo
esplicito che in caso di sisma nel sito oggetto dell'intervento non sono possibili
fenomeni di annullamento della resistenza la taglio a carico del terreno di fondazione.

Nel caso l'area dovesse ospitare opere strategiche (ai sensi del DM
21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza paragonabili a quelli
del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture prefabbricate,
progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con un piano fuori
terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte da sisma, &
possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal caso agli uffici
tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione rilasciata da
soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio I'approfondimento
geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni*®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

» categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

> volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle
rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per quanto concerne il rischio sismico dovranno essere approfondite le

conoscenze di cui al capitolo “Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico”.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona C del rischio sismico;
> classe Il della pericolosita geomorfologica;
» soggiacenza della falda inferiore ai 5 m (rispetto della norma specifica di cui

al Progetto definitivo della Variante Strutturale nr. 19%").

7 Elaborato G1 — Luglio 2012 — Capitolo: Norme di attuazione generali e materiali per le norme di tutela
idrogeologica - “Facendo riferimento alla carta geoidrologica, che individua la porzione di territorio comunale
caratterizzata da una soggiacenza inferiore ai 5 metri dall'attuale piano campagna, si indica la necessita di
effettuare indagini idrogeologiche puntuali al fine di definire nel dettaglio il livello piezometrico locale e le
possibili oscillazioni verso l'alto. In caso di falda prossima all'opera in progetto, questa l'edificazione non
dovra interferire con il livello di falda. In caso di falda estremamente superficiale € vietata I'edificazione di
locali interrati”.
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Scheda 30 - Area 17

Localizzazione area

L'area in esame €& costituita da due ambiti di PRG ubicati tra Strada Ravetto,
Strada Comunale di None, Strada Torino, a completamento di un contesto produttivo

consolidato.

Area 17 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area nel suo complesso ha molteplici usi cosi riassumibili: settori a prato,

settori oggetto di coltivazioni, aree a verde urbano, ecc ... .

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti produttivi (ambito nord) e agricoli.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

Le aree in esame sono localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
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argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Depositi fluviali dell'Olocene Antico

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Si segnala la presenza lungo il confine sud dell'area di un canale intubato che

determina un'interferenza dal punto di vista geomorfologico e idraulico.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che I'Olocene antico & costituito
da depositi di origine fluviale di natura sabbioso-ciottolosa con debole strato di
alterazione. In particolare la loro stratigrafia & caratterizzata dalla presenza di
materiali sabbiosi intercalati ad altri a granulometria piu grossolana, la stratificazione
e nettamente incrociata e l'andamento delle alternanze molto disordinato e
discontinuo.

In un intorno significativo dell'area esaminata sono state effettuate alcune

indagini geognostiche (pozzetti esplorativi sondaggio geognostico con prova
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penetrometrica in foro) da cui risulta che fino a circa 10 metri di spessore sono
riconoscibili i terreni olocenici antichi caratterizzata da uno strato superficiale
dell'ordine di 4-5 metri piu marcatamente ghiaioso—sabbioso ed uno strato piu

profondo di natura sabbioso-limosa, avente spessore di alcuni metri.
Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

> il terreno di copertura (suolo agrario) arriva fino a — 1,5 m circa (da
escludersi totalmente come piano di fondazione);

> l'orizzonte a granulometria ghiaioso-ciottolosa é riscontrabile fino ad una
profondita di circa 4-5 m;

2 al di sotto dello strato sopra descritto i terreni assumono una connotazione
granulometrica tipica delle sabbie con matrice limosa (da — 4,-5 m fino a

circa a 13-14 m dal piano campagna).

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale) in
rapporto diretto con | corso d'acqua principale. Nell'analizzare i dati idrogeologici

locali emerge che il livello della falda si attesta intorno ai 3-4 m.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo
Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dellIng. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Aree agrarie irrigue, prevalentemente con acque del Consorzio irriguo del Canale Comunale di
Orbassano

MODERATAMENTE ALTA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee

|:| Suoli con una o pits delle seguenti caratteristiche:
presenza di scheletro in percentuali comprese tra il 16 e il 35%;
ftura franca, fr. I r i gillosa & ar gilh
presenza di crepacciature reversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 em di profonditd

Modello geologico-tecnico
In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — copertura agraria), inadatto come piano di

appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a — 1,5 m circa);
@ strato _intermedio (Strato B - depositi ghiaie e ciottoli in matrice

sabbiosa), utilizzabili come ottimo piano di appoggio per opere di
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fondazione anche di strutture impegnative (da —1,5 m a — 4/5 m);

@ strato inferiore (Strato C — sabbie limose), piano di appoggio da

mediocre a buono (oltre i 4/5 m).

Qilocena antico Deposif sabbioso-ghiaiosi | DE;JD? [ can pssudo
(aluviori sospase condebalasiato di strafificazone dovula &
sul T. Sangoneg) aferazions. orzzont satbiosi

nfercalzst a vell pod
grossolani.
Spessoraminin.d.
Spessore max: n. d.
Spessora derivato da
indzgini geognosicha:
compresoira3esm

| Profondita falda
| freafica: < 15 m.

Permea biila meda (K
| pede = 10-4 - 10-3 m/s)

Comportamenio
gaolecnico
oenarzimanis buono.
Y s ke @ 1,7 Mg
‘.‘ mure s = 2.0 {'mc
Drus =30°

Ve=mnd.

A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche) >
¥y CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v DL Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante

® MASW

-‘ Pa Pozzo per acqua

® Re

’- S Sondaggio a carotaggio continuo

4‘ SPT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo

® TR Analisi microtremori con tromografo

T30
T Tu@®

@
o

3t

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari
limitazioni alle scelte urbanistiche. Non si segnalano interferenze con le fasce

vincolate dai canali e fossi esistenti.

Stralcio Carta di sintesi Stralcio Carta di sintesi
(Variante nr. 12

( - Classe Illa (10 m)

A Classe llIb4 (10 m)

Classe |l

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica (correlazione tra pozzi della rete
regionale Prismas terebrati su terreni oloceni antichi) ed & costituito per 30 m circa
da una successione generalmente sabbiosa interrotta da alcuni orizzonti ghiaiosi e

ciottolosi di potenza inferiore al metro.
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Data la presenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione &€ mobilizzata
per solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la
magnitudo massima attesa intorno al V grado della scala Richter*® & possibile
ritenere che nell'area oggetto di variante possa essere probabile il fenomeno della
liquefazione. Per valutare a livello locale il reale rischio sismico si rimanda alle
specificazioni contenute nel paragrafo “Prescrizioni per la prevenzione del rischio
sismico”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo dovranno quindi essere
considerati i caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali
(derivanti dagli elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati
geognostici censiti), in quanto sono potenzialmente in grado di incidere sulla risposta
sismica del sito.

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibili di instabilita, rientrando nella casistica dei settori nei quali gl
effetti sismici attesi e predominatati sono riconducibili a deformazioni permanenti del
territorio dovute a liquefazione (aree caratterizzate dalla presenza di orizzonti
sabbiosi con falda freatica < 15 m. In occasione di sisma & possibile ipotizzare, dove
il sottosuolo & costituito prevalentemente da sabbie sciolte, poco profonde e sature,
I'innesco di fenomeni di liquefazione).

L'immagine seguente é stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

8 Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

MICROZONE C - ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA

SETTORI NEI QUALI GLI EFFETTI SISMICI ATTESI E PREDOMINANTI SONO RICONDUCIBILI A
DEFORMAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO DOVUTE A QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
LIQUEFAZIONE

Aree caratterizzate dalla presenza di orizzonti sabbiosi
con falda freatica < 15 m. In occasione di sisma &
possibile ipotizzare, dove il sotlosuolo & costituito
prevalentemente da sabbie sciolte, poco profonde e
sature, I'innesco di fenomeni di liquefazione.

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & sempre obbligatorio I'approfondimento sismico
sito-specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi,
prove penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e sopratutto non sono

consentite correlazioni tra indagini geognostiche esistenti.

Gli approfondimenti tecnici dovranno valutare il possibile innesco di fenomeni di

liquefazione.
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Se le verifiche tecniche indicheranno come possibile il fenomeno della
liquefazione, dovranno essere eplicitate in sintonia con il progettista delle strutture le
soluzioni tecniche da adottare in fase di progettazione (es. interventi di
consolidamento o di trasmissione differente del carico).

Se le verifiche tecniche escluderanno il fenomeno della liquefazione, ai sensi
del D.M. 14/01/2008 Cap. 7.11.3.4.2, il geologo incaricato dovra dichiarare in modo
esplicito che in caso di sisma nel sito oggetto dell'intervento non sono possibili
fenomeni di annullamento della resistenza la taglio a carico del terreno di fondazione.

Nel caso l'area dovesse ospitare opere strategiche (ai sensi del DM
21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza paragonabili a quelli
del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture prefabbricate,
progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con un piano fuori
terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte da sisma, &
possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal caso agli uffici
tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione rilasciata da
soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio I'approfondimento
geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni*®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

Y

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

A\

categoria topografica;

A\

parametri di progetto;

49 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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modello sismico del sito;

spettri di risposta (SLU);

volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area

in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano

situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per quanto concerne il rischio sismico dovranno essere approfondite le

conoscenze di cui al capitolo “Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico”.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

>

>

microzona C del rischio sismico;

classe Il della pericolosita geomorfologica;

classe llla della pericolosita geomorfologica;

classe llIb4 della pericolosita geomorfologica;

per analogia con aree in cui la soggiacenza della falda & inferiore ai 5 m
(rispetto della norma specifica di cui al Progetto definitivo della Variante

Strutturale nr. 19%).

% Elaborato G1 — Luglio 2012 — Capitolo: Norme di attuazione generali e materiali per le norme di tutela
idrogeologica - “Facendo riferimento alla carta geoidrologica, che individua la porzione di territorio comunale
caratterizzata da una soggiacenza inferiore ai 5 metri dall'attuale piano campagna, si indica la necessita di
effettuare indagini idrogeologiche puntuali al fine di definire nel dettaglio il livello piezometrico locale e le
possibili oscillazioni verso l'alto. In caso di falda prossima all'opera in progetto, questa l'edificazione non
dovra interferire con il livello di falda. In caso di falda estremamente superficiale € vietata I'edificazione di

locali interrati”.
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Scheda 31 - Area 18

Localizzazione area

Si tratta di un'area ubicata a ridosso del confine con il Comune di Beinasco, tra

Via Rivalta e Via Don Paolo Bertolino.

3 et Area 18 su
4l cTC
=
i
i
L
SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame costituisce gli spazi verdi degli edifici esistenti ubicati su Via IV

Novembre.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame & localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali mindelliani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi in genere molto alterati.

| terreni fluvioglaciali mindelliani sono caratterizzati dalla presenza in superficie
di un paleosuolo di colore rosso assai intenso, fortemente argillificato (tipico ferretto)
potente anche oltre i cinque metri, avente lo scheletro costituito da ciottoli silicei. La
copertura del paleosuolo € pressoché continua, anche se talora ne sono stati erosi
gli orizzonti superiori.

Al di sopra del paleosuolo € presente un deposito eolico attribuito al periodo
cataglaciale successivo alla glaciazione Mindel, anch'esso con colorazione tendente
al rosso, spesso mascherato da un sottile strato di alcuni decimetri di loess di colore

giallastro, di origine cataglaciale rissiana.
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Terreni fluvioglaciali mindelliani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata non esiste un reticolo idrografico (naturale e

artificiale), infatti gli approvvigionamenti idrici per le aree coltivate derivano da pozzi.

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati ma diffusamente e cospicuamente
mascherati da depositi loessici e da un potente paleosuolo. | depositi fluvioglaciali ¢
sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss), ghiaie grigie, sabbie e in
subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e la matrice € quasi
sempre scarsa.

A nord dell'area in oggetto sono state effettuate in passato nr. 2 sondaggi
geognostici corredati di nr. 2 prove penetrometriche in foro (SPT) da cui risulta che
lo spessore dei depositi eolici & di circa 2 metri, il paleosuolo & potente circa 4 metri;
al di sotto & stato riscontrato il fluvioglaciale Mindel. Pertanto al fine di effettuare le

prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 6 m;

> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere
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caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata almeno nei primi 5-6 metri dalla presenza di
depositi ad bassa permeabilita privi di una circolazione sotterranea. Nell'analizzare i
dati idrogeologici locali emerge infatti che il livello della falda si attesta mediamente
intorno ai 16 metri dal p.c. (che corrisponde grossomodo al livello di base del T.

Sangone).

Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

|:| MODERATAMENTE ALTA
Capacita protettiva dei suoli nei confronti e L L oo OO
delle acque sotterranee E T it

nnnnnnnn mente ridotti tra 100 & 150 ¢m di profonditi

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — loess) non adatto come piano di appoggio

per opere di fondazione (dal p.c. a — 2 m circa);
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@ strato intermedio (Strato B — paleosuolo) poco adatto come piano di

appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a — 4 m circa);

@ strato _inferiore (Strato C - depositi ghiaiosi e ciottolosi alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione (a partire

da—-6 mdalp.c.).

Plocens Deposii slierai o moifo  |Deposia privi di Profondia @ida Comporiamenta Vi=550-600m/s
(Fiuvioglaciake Mindsl) |alerati di natura | stratifica@ona, freatica; > 15m. gectecnico:
ghiaioso-cioliblosacon  |Spessors mini n. d. Al di soflo del polente |- Copertura eoiica &
un potente paleosuoiko Spessore max: n. d. paleasucio palecsuolo: scadenie
(spessoremedio = 5m)  |Spessorederivatoda  |impermesbile, [cedimenti differenzial)
rossastro argilificato con indagini presenza dideposili - Fluvioglaciale: buonod
scheletro coslfuilo da geognosfche: > 20 m | permeabil {K_ i, mediocre assconda dal
Gotioli sicei [10-2-10-1 mis} qrado di alterazions
Y s mmia= 1.8 Vme
Y stornmaso = 2.0 1/mec
| D i = 32°

A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici pr4SPT9
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata | S2Tiige—¥>"12
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze _
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche) >
vy CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v DL Prova penetometrica dinamica leggera
v DP Prova penetometrica dinamica pesante

® MASW

‘ Pa Pozzo per acqua

® Re

‘ S Sondaggio a carotaggio continuo

‘ SPT Prova penetometrica in foro

@® T Trincea o pozzetto esplorative

® TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.
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Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala
fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

Classe |l

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

I modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione eterogenea costituita da materiali prevalentemente grossolani ad alto
grado di addensamento, con presenza di orizzonti conglomeratici cementati.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per

solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
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massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia estremamente poco probabile che si verifichi il
fenomeno della liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle
specificazioni contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti
necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica piu
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte

da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
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caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™?, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

%2 Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 32 - Area 19

Localizzazione area

Si tratta di un'area ubicata tra il confine con il Comune di Beinasco e lo scalo

ferroviario di Orbassano. L'area in oggetto comprende C.na Gonzole.

Area 19 su
CTC

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame viene attualmente utilizzata per scopi agricoli.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame é destinata ad insediamenti produttivi.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali mindelliani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi in genere molto alterati.

| terreni fluvioglaciali mindelliani sono caratterizzati dalla presenza in superficie
di un paleosuolo di colore rosso assai intenso, fortemente argillificato (tipico ferretto)
potente anche oltre i cinque metri, avente lo scheletro costituito da ciottoli silicei. La
copertura del paleosuolo € pressoché continua, anche se talora ne sono stati erosi
gli orizzonti superiori.

Al di sopra del paleosuolo € presente un deposito eolico attribuito al periodo
cataglaciale successivo alla glaciazione Mindel, anch'esso con colorazione tendente
al rosso, spesso mascherato da un sottile strato di alcuni decimetri di loess di colore

giallastro, di origine cataglaciale rissiana.

T Terreni fluvioglaciali mindelliani

Depositi loessici

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata non esiste un reticolo idrografico (naturale e
artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati ma diffusamente e cospicuamente

mascherati da depositi loessici e da un potente paleosuolo. | depositi fluvioglaciali ¢
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sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss), ghiaie grigie, sabbie e in
subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e la matrice € quasi
sempre scarsa.

A nord dell'area in oggetto sono state effettuate in passato nr. 2 sondaggi
geognostici corredati di nr. 2 prove penetrometriche in foro (SPT) da cui risulta che
lo spessore dei depositi eolici € di circa 2 metri, il paleosuolo € potente circa 4 metri;
al di sotto & stato riscontrato il fluvioglaciale Mindel. Pertanto al fine di effettuare le
prime valutazioni progettuali si evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 6 m;

> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere

caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata almeno nei primi 5-6 metri dalla presenza di
depositi ad bassa permeabilita privi di una circolazione sotterranea. Nell'analizzare i
dati idrogeologici locali emerge infatti che il livello della falda si attesta mediamente
intorno ai 16 metri dal p.c. (che corrisponde grossomodo al livello di base del T.

Sangone).

\ tralcio Carta

geoidrologica

a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

Pozzi dell'acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

MODERATAMENTE ALTA
Capacita protettiva dei suoli nei confronti
delle acque sotterranee

Suoli con una o pili delle seguenti caratteristiche:
di scheletro i i

presenza ro in percentuali comprese tra il i
|:| : i I . —

r
presenza di crepacciature reversibili nel top-soil
orizzonti perennemente ridotti tra 100 & 150 em di profonditd
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — loess) non adatto come piano di appoggio

per opere di fondazione (dal p.c. a — 2 m circa);

@ strato_intermedio (Strato B — paleosuolo) poco adatto come piano di

appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a — 4 m circa);

@ strato _inferiore (Strato C - depositi ghiaiosi e ciottolosi alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione (a partire

da—-6 mdalp.c.).

Plocens
(Fluvioglacake Mindsl)

Deposi alierai o moffo
allerali di nalura
ghizioso-cioliolosa con
un potente paleosuoio
(spessore mado = 5 m)
rossastro argilificato con
schelstro coslftuito da

|Ceposid privi di

ciotioll sioe

Profondia f=ida
freatica; > 15m.
Al di sotio dal potents

stralifica@one.
Spegsore ming n. d.

Spessoremax:n.d. |pakeasudio
Spessore derivato da  |impermesbils,
inclagini |presenza dideposili

geognosiche: > 20 m | permeabill (K e =
1102 <101 mi3})

Compornamenio
\geotecnico:

- Coperiura egliica
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- Fluvioglaciale: buono g
mediccrs 2 seconda dal
qrado di alterazions
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D s = 32°
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
. . . T '] 5 SPTA9
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze seringe #sPT2

dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche)
¥y CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v DL Prova penetometrica dinamica leggera
v DP Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
# Pa Pozzo per acqua
@ Re
‘ S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ SPT Prova penetometrica in foro
T Trincea o pozzetto esplorativo
® TR Analisi microtremori con tromografo

>
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari
limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

Classe Il

= \‘.\‘f\ ¥ ’/‘,
m\\\\ P\ !

Fasce di rispetio dei pozzi idropotabili (200 m di raggio dal punto di captazione) ai sensidel D.P.R. n. 236
del 24/5/88, o modificate da specffiche indagini idrogeologiche.

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione eterogenea costituita da materiali prevalentemente grossolani ad alto
grado di addensamento, con presenza di orizzonti conglomeratici cementati.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per

solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
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massima attesa intorno al V grado della scala Richter®® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia estremamente poco probabile che si verifichi il
fenomeno della liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle
specificazioni contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti
necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

by

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio I'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte

da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
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caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

» modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene l'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;
> classe Il della pericolosita geomorfologica

> fasce di rispetto dei pozzi idropotabili (settore confinante con Beinasco).
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Scheda 33 - Area 20

Localizzazione area

Si tratta di un'area ubicata a nord del complesso ospedaliero di S. Luigi, ad

ovest del Sito.

Area 20 su
CTC

SAT

Uso del suolo attuale

L'area in esame viene attualmente utilizzata per scopi agricoli.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame € destinata ad insediamenti residenziali e agricoli.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame €& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali mindelliani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi in genere molto alterati.

| terreni fluvioglaciali mindelliani sono caratterizzati dalla presenza in superficie
di un paleosuolo di colore rosso assai intenso, fortemente argillificato (tipico ferretto)
potente anche oltre i cinque metri, avente lo scheletro costituito da ciottoli silicei. La
copertura del paleosuolo & pressoché continua, anche se talora ne sono stati erosi
gli orizzonti superiori.

Al di sopra del paleosuolo € presente un deposito eolico attribuito al periodo

cataglaciale successivo alla glaciazione Mindel, anch'esso con colorazione tendente
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al rosso, spesso mascherato da un sottile strato di alcuni decimetri di loess di colore

giallastro, di origine cataglaciale rissiana.

Terreni fluvioglaciali mindelliani

Depositi loessici

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Reticolo idrografico

L'area esaminata & interessata in modo significativo dal reticolo idrografico

(naturale e artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati ma diffusamente e cospicuamente
mascherati da depositi loessici e da un potente paleosuolo. | depositi fluvioglaciali ¢
sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss), ghiaie grigie, sabbie e in
subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e la matrice € quasi
sempre scarsa.

A sud dell'area in oggetto (S. Luigi) sono state effettuate numerose e diverse
tipologie di indagini geognostiche da cui risulta che lo spessore dei depositi eolici & di
circa 2 metri, il paleosuolo € potente circa 4 metri; al di sotto € stato riscontrato |l
fluvioglaciale Mindel. Pertanto al fine di effettuare le prime valutazioni progettuali si

evidenzia che:

2 il terreno di copertura arriva finoa — 6 m;
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> il substrato fluvioglaciale, a partire dalla suddetta quota, inizia ad essere

caratterizzato dalla presenza di ghiaie e ciottoli lapidei subarrotondati

alterati.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata € caratterizzata almeno nei primi 5-6 metri dalla presenza di
depositi ad bassa permeabilita privi di una circolazione sotterranea. Nell'analizzare i
dati idrogeologici locali emerge infatti che il livello della falda si attesta mediamente
intorno ai 24 metri dal p.c. (che corrisponde grossomodo al livello di base del T.

Sangone).

Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento
validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

Pozzi dell'acquedotto comunale di Orbassano e relativa fascia di salvaguardia

Canali irrigui. Aste principali. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

|:| MODERATAMENTE ALTA
Capacita protettiva dei suoli nei confronti Suotcan s i des semuent craarsticnr
delle acque sotterranee E e
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Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso & possibile schematizzare il modello geotecnico di

riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — loess) non adatto come piano di appoggio

per opere di fondazione (dal p.c. a — 2 m circa);

@ strato_intermedio (Strato B — paleosuolo) poco adatto come piano di

appoggio per opere di fondazione (dal p.c. a — 4 m circa);

@ strato _inferiore (Strato C - depositi ghiaiosi e ciottolosi alterati),

utilizzabili come piano di appoggio per opere di fondazione (a partire

da—-6 mdalp.c.).

|Ceposid privi di
stratificazions.
Spessore min n. d.
Spessore max: n. d.
Spessore darivaio da
inclagini
geognosfche: »20m |

Deposi alierai o moffo
allerali di nalura
ghizioso-cioliolosa con
un potente paleosuoio
(spessore mado = 5 m)
rossasiro argilificato con
scheletro coslfuilo da
ciotioll sioe

Plocens
(Fluvioglacake Mindsl)

Profondia f=ida
freatica; > 15m.

Al di sotio dal potents
pakecsucio
imparmeshila,

|presenza didepositi

permeabilil (K e =
10-2 -10-1 mi3})

Compornamenio
\geotecnico:

- Coperiura egliica
pakeosuolo: scadante
(cedimenti differanzisl)
- Fluvioglacials: buono g
mediocre 3 ssconda dal
qrado di alterazions

Y s e = 1.5 Vme

\‘F sturn adio = 2.0 1/mc

D s = 32°

Vs=550-600m/s

A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini
geognostiche) >

v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica
v D |_ Prova penetometrica dinamica leggera
v DP Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
-‘- Pa Pozzo per acqua
® Re
* S Sondaggio a carotaggio continuo
_’ SPT Prova penetometrica in foro
@® T Trincea o pozzetto esplorativo
. TR Analisi microtremori con tromografo
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Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area & esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

Le aree analizzate ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

4 Classe Il

\‘. '/i
| - Classe llla

\ - Classe llla (10 m)

i

Fasce di rispetio dei pozzi idropotabili (200 m di raggio dal punto di captazione) ai sensi del D.P.R. n. 236
del 24/5/88, o modificate da specifiche indagini idrogeologiche.
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Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione eterogenea costituita da materiali prevalentemente grossolani ad alto
grado di addensamento, con presenza di orizzonti conglomeratici cementati.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione € mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter®® & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia estremamente poco probabile che si verifichi il
fenomeno della liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle
specificazioni contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti
necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa é classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente € stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)
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MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

MICROZONE C - ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA

SETTORI NEI QUALI GLI EFFETTI SISMICI ATTESI E PREDOMINANTI SONO RICONDUCIBILI A
DEFORMAZIONI PERMANENTI DEL TERRITORIO DOVUTE A QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
CEDIMENTI DIFFERENZIALI

Aree in cui & riscontrabile una significativa variabilita

litologica, stratigrafica e fisico-meccanica dei terreni. Tale

variabilita, presente nella porzione di sottosuolo interessata

dalle apere di fondazione, & in grado di determinare in

occasione di sisma sollecitazioni diversificate.

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-

specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove
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penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti.

Gli approfondimenti tecnici dovranno valutare, per il settore sud est il possibile
innesco di cedimenti differenziali del terreno di fondazione ai sensi del D.M.
14/01/2008.

Se le verifiche tecniche indicheranno come possibile tale fenomeno dovranno
essere eplicitate in sintonia con il progettista delle strutture le soluzioni tecniche da
adottare in fase di progettazione (es. interventi di consolidamento o di trasmissione
differente del carico).

Nel caso l'area dovesse ospitare opere strategiche (ai sensi del DM
21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza paragonabili a quelli
del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture prefabbricate,
progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con un piano fuori
terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte da sisma, &
possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal caso agli uffici
tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione rilasciata da
soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio I'approfondimento
geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

» assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

» categoria di sottosuolo;

> categoria topografica;

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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parametri di progetto;

modello sismico del sito;

spettri di risposta (SLU);

volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

cedimenti e capacita portante;

coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area

in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano

situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Per quanto concerne il rischio sismico dovranno essere approfondite le

conoscenze di cui al capitolo “Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico”.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:

>

>

microzona B del rischio sismico;
microzona C del rischio sismico;
classe Il della pericolosita geomorfologica;

classe llla della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 34 - Area A

Localizzazione area

L'area in oggetto € localizzata a nord di Via Frejus, tra Via Monte Grappa e Via

Ascianghi, in un ambito urbanizzato e consolidato.

Area A su
CTC

PE -08

SAT
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Uso del suolo attuale

L'area in esame € attualmente caratterizzata dalla presenza di un deposito di

autobus di linea.

Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame é& localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani
costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-
sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente
ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben
argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso il
basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali
granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Terreni fluvioglaciali rissiani

) h Stralcio Carta geologico-strutturale,
,/ litotecnica e della zonizzazione
/a' / geotecnica

ORBASSANO - Febbraio 2018 — Nuovo Piano Regolatore Generale — Aree di nuovo insediamento -
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica — Progetto preliminare

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

Pag. 296/313



Reticolo idrografico

Nell'ambito dell'area esaminata & assente il reticolo idrografico (naturale ed

artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi
sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Ciod soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza € di circa 1 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

In un intorno significativo dell'area in esame non sono state reperite indagini
geognostiche pertanto i dati di seguito illustrati sono stati estrapolati per analogia
geologico — geomorfologica con altre aree analizzate, da cui si ipotizza la seguente
successione stratigrafica utile esclusivamente per effettuare le prime valutazioni
progettuali:

2 la copertura loessica € inferiore al metro;

2 segue il substrato fluvioglaciale caratterizzato dalla presenza di blocchi

lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione variabile tra 60 e 80

cm.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a

10-11 metri dal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel

tempo

MODERATAMENTE BASSA

Capacita protettiva dei suoli nei confronti R R
delle acque sotterranee e e e e e

presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 e 150 cmn di prornnuné

Modello geologico-tecnico
In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a— 1,5 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi grossolani alterati e parte

superficiale delle ghiaie grigie), non utilizzabile come piano di appoggio
per opere di fondazione di strutture importanti, ma utilizzabile per
strutture non particolarmente impegnative (da — 1,5 m a — 3,0 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano

di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 3 mcirca).
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Plaistocana
[Flhuvioglaciale Riss)

Deposit poco alterati di

natura ghi@ioso-ciotiolosa

con estimoni di
paleosucio rossasto

angilificato, quast sampre

ricoperio da colire eoica
di spessara varishila.

Depositi prvid:
stafficazione.
Spassoramin: n.d.
Spassoremax:n. d.
Spessoredenvaloda
| indagini
| geognastichs: » 12m

Prolondia faida
freatica: < 15 m.
Al di softo della

oopertura eobica quasi

impermeabibe,
presenza deposti
parmeshill (K e =
10-2-10-1 m/s)

Camparamenio
geotecnico:

- Coperlura eolica e
paleosudio: scadente
- Fluvioglacisle: ofimo
Y sz madas 1.9 ¥me
Y e mso = 2.2 t/me

¢ mada = 357

Ws= 250 - 300 m's

A Elementi

estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica

Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini

geognostiche)

v CPT

v DL

v DP

® MASW
¢ Pa

® Re

4 S

4 SPT
T

® TR

geologico-tecnici e idrogeologici

>

Prova penetometrica statica con punta meccanica
Prova penetometrica dinamica leggera

Prova penetometrica dinamica pesante
Pozzo per acqua
Sondaggio a carotaggio continuo

Prova penetometrica in foro

Trincea o pozzetto esplorativo

Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.

Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe Il, pertanto si tratta di

porzioni di territorio
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dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio
Carta di sintesi

Classe |

Classe Il

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo
massima attesa intorno al V grado della scala Richter®” & possibile ritenere che
nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’”.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici

censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa & classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente & stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)

dio -
ensita relativa stimata: 75%
Emadm

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE
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Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico
Nell'area oggetto di variante & obbligatorio |'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire o smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, € possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal
caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.

Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme
tecniche per le costruzioni™®, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto
dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

> assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

> categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

> parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);
> cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con l'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, I'estrazione di fluidi e la subsidenza.

Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.
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Scheda 35 - Area B

Localizzazione area

L'area in oggetto & localizzata nel quadrilatero Via Bixio — Via Nigra — Via Alfieri

—Via Roma, in un ambito urbanizzato e consolidato.

Area B su
CTC

SAT

Uso del suolo attuale

L'area in esame ¢é attualmente caratterizzata dalla presenza di un supermercato
e di alcuni bassi fabbricati.
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Destinazione prevista e tipo d’insediamento

L'area in esame & destinata ad insediamenti residenziali.

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

L'area in esame € localizzata nell'ambito dei terreni fluvioglaciali rissiani

costituiti da depositi grossolani prevalentemente ciottoloso-ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi. In superficie possono presentare uno strato di alterazione (corrispondente

ad un paleosuolo) di colore rosso-arancio, potente al massimo 1 metro, ben

argillificato, ma con un grado di alterazione decrescente progressivamente verso |l

basso. Al di sotto del livello argillificato sono presenti livelli importanti di materiali

granulari di natura grossolana, talora con presenza di materiale intergranulare di tipo

sabbioso.

Reticolo idrografico

Terreni fluvioglaciali rissiani

Stralcio Carta geologico-strutturale,
litotecnica e della zonizzazione
geotecnica

Nell'ambito dell'area esaminata sono presenti elementi intubati del reticolo

idrografico (artificiale).

Caratteristiche litostratigrafiche locali

Analizzando i dati litostratigrafici locali risulta che i depositi ghiaioso-ciottolosi

sono generalmente ben addensati e compattati con testimoni di paleosuolo rossastro
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argillificato, quasi sempre ricoperto da coltre eolica di spessore variabile.
Granulometricamente sono costituiti da ciottoli (soprattutto serpentine e gneiss),
ghiaie grigie, sabbie e in subordine da limi. La frazione grossolana & predominante e
la matrice € quasi sempre scarsa. Sono tuttavia possibili limitati accumuli della
frazione fine, che generalmente & sabbioso-limosa. Cio soprattutto in conseguenza
alla demolizione dei terrazzi morenici o fluvioglaciali. Tra la ghiaia grigia e i terreni
superficiali si estende un livello di ghiaia rossastra la cui potenza & di circa 1 m. Si
tratta di un paleosuolo argillificato a ciottoli rossastri alterati.

In un intorno significativo dell'area in esame non sono state reperite indagini
geognostiche pertanto i dati di seguito illustrati sono stati estrapolati per analogia
geologico — geomorfologica con altre aree analizzate, da cui si ipotizza la seguente
successione stratigrafica utile esclusivamente per effettuare le prime valutazioni
progettuali:

2 la copertura loessica € inferiore al metro;

2 segue il substrato fluvioglaciale caratterizzato dalla presenza di blocchi

lapidei subarrotondati aventi la massima dimensione variabile tra 60 e 80

cm.

Caratteristiche idrogeologiche

L'area esaminata & caratterizzata dalla presenza di depositi ad elevata
permeabilita, sede di una falda idrica a superficie libera (falda superficiale), in
rapporto di interdipendenza idraulica con T. Sangone. Nell'analizzare i dati
idrogeologici locali emerge che il livello della falda si attesta mediamente intorno a 8

metri dal p.c.
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Stralcio Carta

geoidrologica

Linee isopiezometriche medie elaborate sulla base delle analisi effettuate dalla Provincia di Torino
a seguito di una convenzione-quadro con I'Universita degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Terra (D.G.P. n. 21-75961-94 del 10.06.1994) con caratteri di inquadramento

/ validissimi a livello comunale, ma evidentemente modificabili con analisi dettagliate e protratte nel
tempo

Canali irrigui. Aste principali. Tratti intubati. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'ing.
Virgilio Anselmo redatte a scala di maggior dettaglio

Manufatti consortili. Zone critiche. Si vedano per approfondimento le cartografie dell'lng. Virgilio
Anselmo redatte a scala di maggior dettaglic

MODERATAMENTE BASSA

CapaCIta prOtettlva del SUO“ nel Confrontl Suoli con una o pid delle seguenti caratteristiche: .
de"e acq ue SOtte rranee presenza di scheletro in percentuali comprese tra il 36 il 60%;

tessitura franca-sabbiosa;
presenza di crepacciature irreversibili nel top-soil;
orizzonti perennemente ridotti tra 100 & 150 cm di profondita

Modello geologico-tecnico

In base ai dati in possesso € possibile schematizzare il modello geotecnico di
riferimento per future valutazioni progettuali:

@ strato_superficiale (Strato A — loess e parte superficiale delle ghiaie

sottostanti), poco adatto come piano di appoggio per opere di
fondazione (dal p.c. a— 1,5 m circa);

@ strato _intermedio (Strato B - depositi grossolani alterati e parte
superficiale delle ghiaie grigie), non utilizzabile come piano di appoggio
per opere di fondazione di strutture importanti, ma utilizzabile per
strutture non particolarmente impegnative (da— 1,5 m a — 3,0 m circa);

@ strato inferiore (Strato C - ghiaie e ciottoli inalterati), idoneo come piano
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di appoggio per opere di fondazione di strutture anche impegnative (da

— 3 mcirca).
Plesiocens Deposii powm aerai di Depasili prividi Frofondis faida Comparamento V5= 250 - 300 m's
(Fhvioglaciale Fiss)  |natura ghisioso-ciollolosa | strafficaziona. freatica: < I15m. geclecnico;
con estimoni di Spessoremin:n.d. |Aldisoftodalla |- Gopenlura eclica &
pabkeosucio rossaso Spessoremax n.d.  [fopenua E‘PT’:E qQuas! |paleosuoio: scadenia
imperm eabile, - Fuvioglaciale: oftimo

angilificato, quasi sempre | Spessorededvato da
ricoperto da coltre ecfica | indagini
di spessore varizhile. | prognosiiche: > 12m

presenza depositi
permeabill (K wa =
10-2-10-1 mis)

Y semamato= 1.9 ¥me
Y setnmesn = 2.2 t/me

D s =35
A Elementi geologico-tecnici e idrogeologici
estratti dalla Carta geologico-tecnica finalizzata
alla microzonazione sismica
Indagini geognostiche disponibili nelle vicinanze SR
dell'area in oggetto (Da: Carta delle indagini :
geognostiche) > S -H‘E ;
v CPT Prova penetometrica statica con punta meccanica :
v DL Prova penetometrica dinamica leggera
v D P Prova penetometrica dinamica pesante
® MASW
-‘ Pa Pozzo per acqua
® Re
4 S Sondaggio a carotaggio continuo
‘ SPT Prova penetometrica in foro
® T Trincea o pozzetto esplorativo
O TR Analisi microtremori con tromografo

Indicazioni dell'Autorita di Bacino del Fiume Po

L'area € esterna alle fasce fluviali.

Indicazioni della Banca Dati Arpa — Regione Piemonte

Nell'area esaminata la Banca Dati dell'Arpa — Regione Piemonte non segnala

fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Indicazioni della carta di sintesi della pericolosita geomorfologica e

dell’utilizzazione urbanistica

L'area analizzata ricade in classe Il, pertanto si tratta di porzioni di territorio
dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre particolari

limitazioni alle scelte urbanistiche.

Stralcio Carta di sintesi

Classe IllIb4 (10 m)

Classe |

Classe |l

Modello di sottosuolo ed effetti sismici attesi al suolo

Il modello del sottosuolo applicabile al sito in oggetto deriva dalle indagini
geognostiche analizzate in prospettiva sismica ed & costituito per 30 m circa da una
successione ghiaioso-sabbiosa, mascherata in superficie da una copertura di natura
fine avente potenza estremamente variabile da luogo a luogo.

Data I'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione & mobilizzata per
solo attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo

massima attesa intorno al V grado della scala Richter® & possibile ritenere che

% Dalle mappe interattive di pericolosita sismica pubblicate dall'INGV risulta che la zona sismogenetica pil
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nell'area oggetto di variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della
liquefazione. Per escludere del tutto tale evento fisico si rimanda alle specificazioni
contenute nel paragrafo “Prescrizioni tecniche ed approfondimenti necessari’.

Per la valutazione degli effetti sismici attesi al suolo sono stati considerati i
caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici locali (derivanti dagli
elaborati geologici a supporto dello strumento urbanistico e dai dati geognostici
censiti). Tali elementi devono essere necessariamente considerati in quanto sono
potenzialmente in grado di incidere sulla risposta sismica del sito (ad esempio: effetti
di amplificazione locale, cedimenti differenziali, ecc...).

Per quanto concerne l'area in variante essa € classificabile, ai sensi degli ICMS,
come zona suscettibile di amplificazioni locali, pertanto non rientra nelle zone
suscettibili di instabilita. Infatti per I'area in esame sono attese amplificazioni del moto
sismico come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale (presenza
di terreni di copertura, coltri di alterazione, litotipi sciolti o addensati, ma non
cementati almeno per 30 metri da piano campagna attuale).

L'immagine seguente é stata estratta dalla Carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica una carta avente per oggetto la microzonazione sismica

dell'intero territorio comunale secondo gli ICMS.

vicina ad Orbassano (Seismogenic Source ITCS023 - Western Piemonte) pud generare una magnitudo
massima pari a 5,7 e che per Orbassano si attende una magnitudo media che si attesta intorno a 4,8.
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.| CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN

iy

MICROZONE B - ZONE SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI
SETTORI NEI QUALI SONO ATTESE AMPLIFICAZIONI DEL MOTO SISMICO, COME EFFETTO
DELL'ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO LOCALE

Prescrizioni per la prevenzione del rischio sismico

Nell'area oggetto di variante & obbligatorio l'approfondimento sismico sito-
specifico da effettuarsi tramite indagini geognostiche e/o geofisiche (sondaggi, prove

penetrometriche, prospezioni sismiche, ecc...) e non sono consentite correlazioni tra

indagini_geognostiche esistenti. Nel caso I'area dovesse ospitare opere strategiche

(ai sensi del DM 21.10.2003) sara necessario raggiungere livelli di conoscenza
paragonabili a quelli del livello 3 della MS. Solo in caso di realizzazione di strutture
prefabbricate, progettate con sviluppo verticale massimo paragonabile ad edifici con
un piano fuori terra ed assemblate per assorbire 0 smorzare le sollecitazioni prodotte
da sisma, & possibile derogare dall'approfondimento sismico sito-specifico. In tal

caso agli uffici tecnici comunali dovra essere consegnata apposita certificazione
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rilasciata da soggetto tecnico-scientifico competente. Mentre resta obbligatorio
I'approfondimento geologico e geotecnico.
Si impone sempre la scrupolosa osservanza del D.M. 14.01.2008 “Norme

[ 760

tecniche per le costruzioni’™, ricordando che tali norme si applicano a tutte le opere

pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica.

Definizione di massima delle indagini da eseguire a livello di progetto

esecutivo

Nelle aree in oggetto tutti i progetti, ai sensi del D.M. 14/01/08, devono essere
preceduti da indagini geologico-tecniche e sismiche di dettaglio e da quanto previsto

dalla Normativa di Piano Regolatore al fine di definire:

A\

assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico puntuale;

A\

categoria di sottosuolo;

» categoria topografica;

» parametri di progetto;

> modello sismico del sito;

> spettri di risposta (SLU);

» volume significativo di sottosuolo interessabile dall'intervento;
> sicurezza e prestazioni dell'opera (SLU e SLE);

» cedimenti e capacita portante;

> coefficiente di reazione del terreno.

Condizioni di rischio connesse con I’'intervento previsto

Non sono state individuate condizioni di rischio per I'utilizzo urbanistico dell'area
in oggetto. Le indagini qui presentate escludono che nel sito in esame sussistano
situazioni di rischio per quanto attiene I'attivita tettonica, il carsismo, la solubilita delle

rocce, |'estrazione di fluidi e la subsidenza.

% Per valutare I'effetto della risposta sismica locale si dovra fare riferimento a specifiche analisi, come
indicato nel cap. 7.11.3 “Risposta sismica e stabilita del sito”. In assenza di tali analisi, per la definizione
dell’azione sismica si pud fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.
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Idoneita urbanistica ed elenco dei vincoli a carattere geologico

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra si afferma che l'area in oggetto &

idonee all'urbanizzazione per cui si esprime un giudizio di edificabilita positivo nel

rispetto dei suddetti vincoli:
> microzona B del rischio sismico;

> classe Il della pericolosita geomorfologica.
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